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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanych w dokumentac;ji ( tym takze wymienionych z nazwy), tj. spet
niajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonaw
ca, ktory zdecyduije sie stosowac urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywanymi w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Przed wykonaniem oferty nalezy zapoznac sie ze specyfikg prac na budowie i dokona¢ indywidualnie weryfikacji niezbednych wymiaréw okres
lonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania wtasciwej kalkulaciji.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r . "w sprawie okreslenia metod i podstaw spo
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okres
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym"

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu robét stanowity :

1) Dokumentacja projektowa

3) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

4) Ceny jednostkowe robot podstawowych
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OBMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
R*1.2 -ze wzgledu na maly zakres zadania
1 ROBOTY ROZBIORKOWE <ST1>
1|kalk indywi- | Rozbidrka istniejgcego budynku recznie tgcznie z rozbiérkg fundamentéw kpl.
d.1|dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1]0109-17 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
16.4 m3 16.400
RAZEM 16.400
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji  |m3
d.1]0109-20 na kazdy nastepny 1 km
poz.2 m3 16.400
RAZEM 16.400
4|kalk. indywi- |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego m3
d.1|dualna
poz.2 m3 16.400
RAZEM 16.400
2 ROBOTY FUDAMENTOWE <ST2; ST3>
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
(9.80+3)*4.5*1*0.7 m3 40.320
RAZEM 40.320
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2|0301-01 odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)
(9.80+3)*4.5*1*0.3 m3 17.280
RAZEM 17.280
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.2[{1101-07
7.32*2.20+(3+2.3)*0.7 m?3 19.814
RAZEM 19.814
8/KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregdw zelbetowych o $r. 1 m w gruntach suchych lub wil- |m
d.2/0802-01 gotnych kat.I-Il przy gtebok.do 5.0 m
8*1.8 m 14.400
RAZEM 14.400
9/KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregdw zelbetowych o $r. 0,8 m w gruntach suchych lub wil-|m
d.2/0802-01 gotnych kat.I-Il przy gtebok.do 5.0 m
2*1.8 m 3.600
RAZEM 3.600
10|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - beton w konstrukcji zelbetowej studni m3
d.2|0701-01
poz.8*3.14*0.5"2 m3 11.304
p0z.9*3.14*0.42 m?3 1.809
RAZEM 13.113
11|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie kg
d.2|0701-03
poz.10*40 kg 524.520
RAZEM 524.520
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0205-01
2.15%9.80*0.25 m?3 5.268
RAZEM 5.268
13|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne
poz.12*80/1000 t 0.421
RAZEM 0.421
3 ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE <ST2; ST3>
14| KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.3/0615-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
(1.8*2+1.55+2.05)*0.25*0.45 m3 0.810
(1.55+2.30+1.40+2.30+0.5)*0.25%1.20 m3 2415
<BLOK POD SCHODAMI>
(1.40+0.75)/21.75*2.20 m3 4.139
<MUREK PRZY POCHWYCIE>
0.25%(1.55+2.50)*0.90 m3 0.911
RAZEM 8.275
16|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu WSP R=2 m3
d.3/0205-01
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2.03%1.60%0.3 m3 0.974
0.44*2.03*0.18 m?3 0.161
RAZEM 1.135
17|KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m?3
d.3/0242-02 go obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
0.25%0.25%(8.35*2+0.5+2.05+2.0*2) m3 1.453
0.25%0.25%(2.20*2+2.0*2) m3 0.525
RAZEM 1.978
18| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.3/0238-01 nego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
wyciagiem
0.25%0.25%(0.45)*2 m3 0.056
0.25%0.25%(1.20)*2 m3 0.150
0.25%0.25%(1.20+1.90)*2 m3 0.388
0.25%0.37%(1.20+1.90)*2 m3 0.574
RAZEM 1.168
19| KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w desko- | m?2
d.3/0236-02 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.0*2.20 m?2 4.400
RAZEM 4.400
20|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3|0259-02 ne
1.4316-poz.13 t 1.011
RAZEM 1.011
21|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.3/0615-01
0.35%(8.10*2+2.0%4) m2 8.470
2.20%1.80 m?2 3.960
RAZEM 12.430
4 DACH <ST4, ST5, ST6>
22|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.4|0406-01 drew
0.12¥0.12*2*2.05 m3 0.059
drew
RAZEM 0.059
23|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.4/0408-03 cicy nasyconej
0.07*0.14*1.6*2*3 m?3 0.094
RAZEM 0.094
24|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0408-02
0.07%0.14*1.5*3 m3 0.044
RAZEM 0.044
25|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4|0410-01
1.45%1.8*2 m?2 5.220
RAZEM 5.220
26|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.4|0103-04
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
27|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat pod pokrycie w dachowke karpiowke koronke - rozstaw ok.  |m?
d.4/0101-02 28cm
poz.25 m?2 5.220
RAZEM 5.220
28|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.4/0501-01
poz.25 m?2 5.220
RAZEM 5.220
29/KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykre- | m?2
d.4/0517-03 ceniem wkretami, dachéwka ceramiczna karpidwka kolor ceglasty, mocowanie za
pomocg wkretow
poz.25 m?2 5.220
RAZEM 5.220
30|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka karpiéwka, ggsiory ceramiczne m
d.4/0202-01 systemowe pod pokrycie z dachéwki karpidwki
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
31|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory - taSma z pilsowanego alumi- | m
d.4/0104-01 nium z paskami butylowymi, pod kolor pokrycia
poz.30 m 1.900
RAZEM 1.900
32|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - kratka wentylacyjna okapu  |m
d.4/0104-03
1.8*2 m 3.600
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RAZEM 3.600
33|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - siatka wentylacyjna zabez- |m
d.4/0104-03 pieczajgca przed dostepem insektéw pod pota¢ dachowg
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
34|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.4|0515-01
0.20%1.8*2 m2 0.720
0.25%1.8*2 m2 0.900
(0.25+0.15)*1.6*2 m?2 1.280
RAZEM 2.900
35|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.4|0515-02
<opierzenie murka>0.45%1.6*2 m?2 1.440
<bok murka>0.40*1.60*2 m2 1.280
<obrébka z pazéw na rgbek podwadjny pod rynng> 0.35*2.20*2 m?2 1.540
RAZEM 4.260
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.4/0522-01 stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |m
d.4/0529-01 wej ocynkowane;j i blachy z cynku
4.20*2 m 8.400
RAZEM 8.400
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE <ST7 ST8>
38|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptaskich i  |m?2
d.5/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
1.55*2.50*0.9*2+0.25*0.9*2 m?2 7.425
RAZEM 7.425
39|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.5/2608-03 tem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.40+poz.41 m?2 18.149
RAZEM 18.149
40/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.5/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 7 cm
do $cian
2.30%2.65-1.20*2.43 m2 3.179
1.12*6.35 m2 7.112
2.10*2.65*2-1.20*2.70*2 m2 4.650
2.40%0.35+2.40*0.85/2 m?2 1.860
RAZEM 16.801
41|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.5/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
0.07%(1.20*3+2.70*4+2.43*2) m?2 1.348
RAZEM 1.348
42|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |szt.
d.5/2609-05 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z betonu
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
43|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.5/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.40+poz.38 m?2 24.226
RAZEM 24.226
44| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.5/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
poz.41 m?2 1.348
RAZEM 1.348
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- |m
d.5/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
2.85*2+0.90%4 m 9.300
RAZEM 9.300
46/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na |m?2
d.5/0928-04 uprzednio przygotowanym podiozu
poz.38+p0z.40 m?2 24.226
-1.12*6.35 m?2 -7.112
RAZEM 17.114
47 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego na o$ciezach o szer. |m?
d.5(0928-02 do15cm
poz.41 m? 1.348
RAZEM 1.348
48|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zywiczna - pierwsza warstwa gruntujgca | m?
d.5/0929-01
1.12*6.35 m?2 7.112
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RAZEM 7.112
49|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zywiczna wyk. recznie na uprzednio przy- |m?
d.5/0929-06 gotowanym podtozu na belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych
1.12*6.35 m?2 7.112
RAZEM 7.112
50|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy o szerokosci do 25 cm m
d.5(0118-08
6.35+2.30+1.40*2+0.4 m 11.850
RAZEM 11.850
51|NNRNKB (z.IV) Okfadziny schodéw z blokéw granitowych m?2
d.5(202 2147-01
<stopnie> 0.36*2.12*5 m? 3.816
RAZEM 3.816
52|NNRNKB (z.1V) Okfadziny podestéw z ptyt granitowych m?2
d.5(202 2147-01
<podesty>1.50*2.12+1.80*2.45 m?2 7.590
RAZEM 7.590
53|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt granitowych m
d.5/202 2143-02
2.45%0.30+1.50*0.30 m 1.185
1.20*0.12+1.20*0.30 m 0.504
RAZEM 1.689
54|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.5/1207-05 stopniu 0 masie ponad 16 kg
1.90+0.50+0.50 m 2.900
RAZEM 2.900
55|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim  |m
d.5/1207-04 stopniu o masie do 16 kg
2.45+1.55 m 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5/0103-01 chni w gruncie kat. I-1l
64.64 m?2 64.640
RAZEM 64.640
57|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.5/0105-01 geszczeniu
64.64 m?2 64.640
RAZEM 64.640
58| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é m?2
d.5/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
64.64 m?2 64.640
RAZEM 64.640
59|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.5(0109-03
64.64 m?2 64.640
RAZEM 64.640
60|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po m?2
d.5/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ =7
64.64 m?2 64.640
RAZEM 64.640
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej
64.64 m?2 64.640
RAZEM 64.640
6 STOLARKA OTWOROWA <ST10>
62| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.6(1039-02
1.16*2.43 m?2 2.819
RAZEM 2.819
63| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.6(1040-02
1.40*2.70+1.40*2.70 m?2 7.560
RAZEM 7.560
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.7/{1101-01
1.70%1.75*0.10 m?3 0.298
RAZEM 0.298
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco-  |m2
d.7/0604-03 pierwsza warstwa
1.71.75 m?2 2,975
RAZEM 2,975
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.7/0607-01 podposadzkowe
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poz.65 m?2 2.975
RAZEM 2.975
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.7/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian posadzkowy o grubosci 8 cm
poz.65 m? 2.975
RAZEM 2,975
68| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.7/0607-01 podposadzkowe
poz.65 m?2 2.975
RAZEM 2,975
69|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.7/1102-01 tarte na ostro
poz.65 m?2 2.975
RAZEM 2.975
70/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.7/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 6
poz.65 m? 2.975
RAZEM 2.975
71/KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra-  |m?2
d.7/1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularng
2.975 m?2 2.975
RAZEM 2.975
72| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.7{1115-02
1.70+0.10*4+0.25*4+0.25*4 m 4.100
RAZEM 4.100
73|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.7|0803-03
(0.6+0.6*0.7+0.7)*2.85 m2 4.902
(1.7*2+1.75*2)*0.40 m2 2.760
1.71.75 m?2 2,975
RAZEM 10.637
74 KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementoéw prefabry- | m?2
d.7/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
poz.73 m?2 10.637
RAZEM 10.637
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg silikatowg tynkow $cian i sufitéw w kolorze |m?2
d.7/1502-06 jasnym
poz.73 m?2 10.637
RAZEM 10.637
8 PODNOSNIK PLATFORMOWY <ST11>
76| kalk. indywi- |Dostawa i montaz i uruchomienie podno$nika platformowego kpl.
d.8|dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa ‘ Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. | Wartosé¢
R*1.2 -ze wzgledu na maly zakres zadania
1 ROBOTY ROZBIORKOWE <ST1>
1|kalk indywidual- |Rozbidrka istniejacego budynku recznie tgcznie z rozbidrka | kpl. 1.000
d.1|na fundamentéw
2|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 16.400
d.1/0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
3|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 16.400
d.1]0109-20 rozbieranych konstrukciji na kazdy nastepny 1 km
4/ kalk. indywidual- | Koszt skladowania i utylizacji gruzu budowlanego m3 16.400
d.1|na
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE <ST1>
2 ROBOTY FUDAMENTOWE <ST2; ST3>
5/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 40.320
d.2|01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 17.280
d.2|01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-II)
7|KNR 2-02 1101- | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 19.814
d.2|07 wym
8|KNR 2-10 0802- | Opuszczanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 1 mw m 14.400
d.2|01 gruntach suchych lub wilgotnych kat.I-1l przy gtebok.do 5.0
m
9|KNR 2-10 0802- | Opuszczanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 0,8 mw  |m 3.600
d.2|01 gruntach suchych lub wilgotnych kat.I-1l przy gtebok.do 5.0
m
10| KNR 2-10 0701- | Wykonanie studni zelbetowych - beton w konstrukcji zelbe- |m3 13.113
d.2|01 towej studni
11|KNR 2-10 0701- | Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie kg 524.520
d.2|03
12| KNR 2-02 0205- | Pyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu |m?3 5.268
d.2|01
13|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.421
d.2/0259-02 budowli - prety zebrowane
Razem dzia: ROBOTY FUDAMENTOWE <ST2; ST3>
3 ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE <ST2; ST3>
14| KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warst- | m?2 1.000
d.3/0615-01 wa
15|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 8.275
d.3/0101-06 towej
16| KNR 2-02 0205- | Pyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu |m?3 1.135
d.3]01 WSP R=2
17|KNR-W 2-02 Belki, podciggi i wierce zelbetowe w deskowaniu U-Form o |m3 1.978
d.3/0242-02 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - trans-
port betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
18/ KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U- m3 1.168
d.3/0238-01 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 -
transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem
19|KNR-W 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy bel- |m?2 4.400
d.3/0236-02 kami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
20|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 1.011
d.3/0259-02 budowli - prety Zebrowane
21|KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warst- | m?2 12.430
d.3/0615-01 wa
Razem dziat: ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE <ST2; ST3>
4 DACH <ST4, ST5, ST6>
22|KNR 2-02 0406- | Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew. 0.059
d.4/01 nasyconej
23|KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3 0.094
d.4/03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
24|KNR 2-02 0408- | Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m?3 0.044
d.4/02 cy nasyconej
25|KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 5.220
d.4|01
26|KNR K-05 0103- | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m 4.400
d.4[04
27|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat pod pokrycie w dachéwke karpiéwke |m?2 5.220
d.4/0101-02 koronke - rozstaw ok. 28cm
28|KNR 2-02 0501- | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarst- | m?2 5.220
d.4/01 WOwOo
29|KNR 0-15II Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng |m? 5.220
d.4/0517-03 z otworami z przykreceniem wkretami, dachéwka ceramicz-

na karpiowka kolor ceglasty, mocowanie za pomoca wkre-
tow
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢

30|{KNR K-05 0202- | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka karpidwka, |m 1.900
d.4/01 gasiory ceramiczne systemowe pod pokrycie z dachéwki

karpiéwki
31|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory - tas- |m 1.900
d.4/0104-01 ma z pilsowanego aluminium z paskami butylowymi, pod

kolor pokrycia
32|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - krat- |m 3.600
d.4/0104-03 ka wentylacyjna okapu
33|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - siatka|m 3.600
d.4/0104-03 wentylacyjna zabezpieczajgca przed dostepem insektéw

pod potaé dachowg
34| KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy |m?2 2.900
d.4/0515-01 z cynku
35|KNR-W 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m?2 4.260
d.4/0515-02 blachy z cynku
36| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 10 cm - montaz z goto- m 3.600
d.4/0522-01 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z

cynku
37|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - montaz z gotowych ele-|m 8.400
d.4/0529-01 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

Razem dziat: DACH <ST4, ST5, ST6>
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE <ST7 ST8>

38| KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. I/l wykonywane recznie |m?2 7.425
d.5/01 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony

i loggie)
39|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg | m?2 18.149
d.5/03 - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 jedno-

krotnie
40|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg| m?2 16.801
d.5/01 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-

klejenie ptyt styropianowych grubosci 7 cm do $cian
41|/KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg| m?2 1.348
d.5/02 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-

klejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
42|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg | szt. 120.000
d.5/05 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-

mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-

wych do $cian z betonu
43|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg| m?2 24.226
d.5/06 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-

klejenie jednej warstwy siatki na $cianach
44|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg| m?2 1.348
d.5/07 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-

klejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
45/KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg |m 9.300
d.5/08 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -

ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym
46|KNR 0-17 0928- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowe- |m? 17.114
d.5/04 go wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
47|KNR 0-17 0928- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowe- |m? 1.348
d.5/02 go na osciezach o szer. do 15 cm
48|KNR 0-17 0929- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zywiczna - pierw- |m? 7.112
d.5/01 sza warstwa gruntujgca
49| KNR 0-17 0929- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zywiczna wyk. m?2 7.112
d.5/06 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na belkach,

stupach prostokatnych i cylindrycznych
50|KNR 0-33 0118- |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy o szeroko$ci do25 |m 11.850
d.5/08 cm
51/NNRNKB 202 | (z.IV) Oktadziny schodéw z blokéw granitowych m2 3.816
d.5/2147-01
52|NNRNKB 202 |(z.IV) Okiadziny podestéw z ptyt granitowych m?2 7.590
d.5/2147-01
53|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z piyt granito- |m 1.689
d.5(2143-02 wych
54|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabe- |m 2.900
d.5/05 tonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
55|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabe- |m 4.000
d.5/04 tonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg
56| KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 64.640
d.5/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
57|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m2 64.640
d.5/01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
58| KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2 64.640
d.5/02 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

Krotnos$¢ = 27
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. | Wartosé¢
59| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m?2 64.640
d.5/03 zageszczeniu 12 cm
60| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm |m?2 64.640
d.5/04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
61|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm | m?2 64.640
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE <ST7 ST8>
6 STOLARKA OTWOROWA <ST10>
62| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2 2.819
d.6(1039-02
63| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 7.560
d.6[1040-02
Razem dziat: STOLARKA OTWOROWA <ST10>
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
64|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.298
d.7]01
65| KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m?2 2.975
d.7/03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
66|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 2.975
d.7/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
67|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 2.975
d.7/03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
styropian posadzkowy o grubosci 8 cm
68| KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 2.975
d.7/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
69|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 2.975
d.7/01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
70|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 2.975
d.7/03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 6
71/ KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- m?2 2.975
d.7/1111-03 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda re-
gularng
72| KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- |m 4.100
d.7[1115-02 jowej
73|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na | m?2 10.637
d.7/03 $cianach i stupach
74/KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach |m?2 10.637
d.7|04 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
75/KNR 2-02 1502- | Dwukrotne malowanie doborowe farbg silikatowg tynkéw | m?2 10.637
d.7/06 $cian i sufitow w kolorze jasnym
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
8 PODNOSNIK PLATFORMOWY <ST11>
76| kalk. indywidual- | Dostawa i montaz i uruchomienie podnosnika platformowe- | kpl. 1.000

d.8|na

go

Razem dzial: PODNOS

NIK PLATFORMOWY <S8T11>

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

ROBOTY ROZBIORKOWE <
ST1>

ROBOTY FUDAMENTOWE <
ST2; ST3>

ROBOTY MUROWE | ZELBE-
TOWE <S8T2; ST3>

DACH <ST4, ST5, ST6>

ROBOTY WYKONCZENIOWE
ZEWNETRZNE <ST7 ST8>

STOLARKA OTWOROWA <
ST10>

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE

PODNOSNIK PLATFORMOWY
<ST11>

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

1227.7587

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1l wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Dostawa i montaz podno$nika platformowego m3 1.0000 1.0000
2.|Rozbidrka istniejacego budynku recznie tgcznie z | kpl.4 1.0000 1.0000
rozbiorkg fundamentéw
3.|drzwi aluminiowe m? 7.5600 7.5600
4.| mieszanka betonowa m3 13.3753 13.3753
5./ bloki granitowe schodowe m?2 3.9305 3.9305
6.|kregi zelbetowe $r. 100 cm szt. 15.1200 15.1200
7.|balustrady i pochwyty nierdzewne kg 122.0000 122.0000
8.| ptyty granitowe gr 3-4cm m?2 7.8177 7.8177
9.|koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego | m3 16.4000 16.4000
10.| okna aluminiowe m? 2.8190 2.8190
11.] bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 606.5575 606.5575
12.| kostka brukowa 8 cm kolorowa m? 66.2560 66.2560
13.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 6.8060 6.8060
14.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 245.1340 245.1340
(CT85)
15.|sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o |kg 27.0256 27.0256
grubosci ziarna do 2,5 mm (CT68)
16.| bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 388.0975 388.0975
17.| prety okragte do zbrojenia 16-20 mm kg 555.9912 555.9912
18.|piasek m3 29.5396 29.5396
19.| sucha mieszanka tynkarska mineralna (CT89) kg 64.3474 64.3474
20. | beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.6577 3.6577
21.|profile gzymséw i parapetow m 13.0350 13.0350
22.|pospdika do betondw zwyklych m3 21.3991 21.3991
23.| kregi zelbetowe $r. 80 cm szt. 3.7800 3.7800
24.|zaprawa cementowa m. 80 m3 1.8891 1.8891
25.| ptyty styropianowe m? 3.1238 3.1238
26.|blacha z cynku 0.60 mm kg 38.0332 38.0332
27.|siatka z wiékna szklanego m? 29.7113 29.7113
28.| elementy prefabrykowane z blachy z cynku-okragte |m 8.6520 8.6520
29.| ksztattki cokotowe podtogowe m 4.1820 4.1820
30.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.7563 0.7563
31.|dachoéwka ceramiczna typu karpidwka w kolorze szt. 191.6784 191.6784
ceglastym
32.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 15.9817 15.9817
33.| ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m? 3.0940 3.0940
34.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 7.1694 7.1694
35.| krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII m3 0.2202 0.2202
36. | ptyty styropianowe 5 cm m3 0.9542 0.9542
37.|elementy prefabrykowane z blachy cynkowej-rynny |m 3.7080 3.7080
potokragte
38.|drewno opatowe kg 11.2240 11.2240
39.|gasior ceramiczny kolor ceglasty, powtoka angobo- |szt. 5.7000 5.7000
wana
40.|preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 3.6298 3.6298
41.| pianka poliuretanowa kg 3.3495 3.3495
42.|ptyty granitowe gr 2-3cm m? 0.5236 0.5236
43.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.  |m3 0.1462 0.1462
25 mm kLIl
44.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 124.8000 124.8000
45.|zaprawa cementowa m. 12 m3 0.2487 0.2487
46.|tasma pod gasiory z pilsowanego aluminium m 1.9380 1.9380
47.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.2191 0.2191
48.|listwy maskujgce m 13.9104 13.9104
49.|zaprawa cementowa m. 50 m3 0.1782 0.1782
50.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 26.5925 26.5925
51.|farba gruntujgca CT 16 dm3 2.1336 2.1336
52.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 6.7436 6.7436
53.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5301 0.5301
54.|klej do ptyt styropianowych kg 7.9395 7.9395
55. [taty iglaste impregnowane 40x60 mm Kkl.1 m3 0.0522 0.0522
56.| papa smotowa izolacyjna m?2 3.4213 3.4213
57. silikon kg 1.0379 1.0379
58.|zaprawy cienkowarstwowe o najwyzszej obcigzal- kg 8.1813 8.1813
nosci
59.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 7.2000 7.2000
60. | kgtownik aluminiowy m 10.9368 10.9368
61.| $ruby,podktadki,nakretki kg 2.3408 2.3408
62.| kolki rozporowe plastikowe szt. 101.7641 101.7641
63.|woda m3 6.5297 6.5297
64.|gips budowlany zwykly kg 15.9980 15.9980
65.|Kliny z drewna m3 0.0344 0.0344
66.| krawedziaki iglaste KLII m3 0.0323 0.0323
_12-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
67.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 2.7720 2.7720
68.|Srodek gruntujgcy kg 1.1376 1.1376
69. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m? 7.1400 7.1400
70.| zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 2.8085 2.8085
71.|drut stalowy okrggty miekki $r.2.0-5.0 mm kg 3.6192 3.6192
72.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9446 1.9446
73.|deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28 mm m3 0.0132 0.0132
74.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0128 0.0128
75.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0287 0.0287
76.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych | kg 0.1663 0.1663
77.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4720 0.4720
78.| prety okragte 6-10 mm kg 3.5315 3.5315
79.|siatka wentylacyjna okapu m 3.6720 3.6720
80.|farba olejna do gruntowania dm3 0.5120 0.5120
81.| zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0223 0.0223
82.| kratka wentylacyjna okapu m 3.6720 3.6720
83.|wspornik tat kalenicowych/grzbietowych szt. 2.6600 2.6600
84.|wkrety z stali nierdzewnej szt. 71.6184 71.6184
85.| deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0079 0.0079
86.| zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.9406 0.9406
87.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.8925 0.8925
88.|klamra do ggsioréw ceramicznych szt. 4.7500 4.7500
89.| zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0114 0.0114
90. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 8- |t 1.4606 1.4606
10 mm
91. [taty iglaste nasycone 24x48 kl.Il, impregnowane m3 0.0038 0.0038
92.| narozniki stalowe ze stali kagtowej szt. 0.4574 0.4574
93. | xylamit popularny kg 0.0767 0.0767
94.|masa asfaltowa kg 0.2083 0.2083
95. | elektrody kg 0.4140 0.4140
96.| gwozdzie srubowe do drewna szt. 36.7200 36.7200
97.|sklejka wodoodporna m3 0.0001 0.0001
98.| mieszanka betonowa" m3 12.4658 12.4658
99. |farba silikatowa o wysokiej $cieralnos$ci | 4.2548 4.2548
100.| materiaty pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw przesuwny 0.5-0.75 t m-g 81.0000
2.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 15.6187
3.|$rodek transportowy m-g 18.7390
4./ samochéd samowytadowczy 5 t m-g 12.1259
5./ nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne $r. 40 mm m-g 12.5542
6.|gietarka do pretéw mechaniczna $r.do 40 mm m-g 11.1222
7.|wibrator pogrgzalny z napedem spalinowym 250 kg m-g 3.1471
8./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.4797
9./ pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0446

10.| prosciarka do pretéw m-g 6.1576
11.| spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9.7026
12.|wyciagg m-g 6.5404
13.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2623
14.| zuraw okienny m-g 1.5771
15.|$rodek transportowy m-g 0.5910
16.| walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.1370
17.|wibrator powierzchniowy m-g 8.4032
18. | pita do ciecia kostki m-g 1.6160
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