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Bran za:
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Projektant:

Asystent proj.:

Data opracowania:

Egz. nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie
Koscian u. Szczepanowskiego 1 dziatka nr 2070 i 2071

Sanitarna
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Sgdowej w Koscianie

Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie,
ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koscian

inz. Marian Feglerski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
instalaciji i sieci sanitarnych

nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo

mgr inz. Piotr Feglerski

kwiecien 2017 r.
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OSWIADCZENIE

I. DOTYCZY :

1. Obiekt: Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie

2. Temat: Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Sgdowej

3. Inwestor : Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie ul. Szczepanowskiego 1
3. Adres budowy : Koscian, ul. Sgdowa, dziatka nr 20701 2071

4. Projektant : inz. Marian Feglerski, Smigiel ul. Szkolna 8

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami )
Oswiadczam, iz projekt budowlany " Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Sgdowej
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

inz. Marian Feglerski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych

nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

WEP-IZM-KEH-REW *

Pan Marian Feglerski o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0972/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 81, 64-030 .'§mie|

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpise elektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
mmmmmqmp-ndpmun icznym weryfik ¥ pITy pomocy wanegn kvalifioowanego cerbyfikni sy
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

. wmmmwmwmlumwm:nmnmw“nmmu
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.
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Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.

Ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian Tel. 65512 13 88, fax: 65 511 44 07

Y'Y S

W/K wicveenn Koscian 10.04.2017 r.

Osrodek Pomocy Spotecznej
w Koscianie
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Koscian

WARUNKI TECHNICZNE NR 13/2017

NA PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEI
w ul. Sgdowej w Koscianie, nr. dziatki 2071

Przebudowe sieci wodociagowej w ul. Sgdowej wykonac z rur PE PN 10 SDR17 o Srednicy 110 mm.
Wigczeri do istniejgcego przewodu wodociggowego z rur zeliwnych @ 100 mm od ulicy
Szczepanowskiego dokona¢ za pomoca ksztattki kielichowo- kotnierzowej, z zamontowang zasuwg
DN 100, z migkkim klinem gumowym np. typu E2 firmy Hawle, natomiast od strony pl. Nieztomnych
zastosowac kotnierz do rur PVC. W celu prawidtowego zdezynfekowania a nastepnie wypukania
przebudowywane;j sieci nalezy zamontowac przed zasuwg od strony ul. Szczepanowskiego hydrant
przeciwpozarowy Dn 80 podziemny.

Rure nalezy uktadac na gtebokosci 1,4 m ppt. na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m, po utozeniu
przykry¢ zasypka piaskowg o tej samej grubosci. Na warstwie zasypki nad ukfadanym przewodem
potozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojong drutem.

Przed przystapieniem do wykonania sieci nalezy opracowac jego projekt techniczny.
Trase projektowanej przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe]j przy Starostwie Powiatowym w Koscianie a projekt przedstawi¢ do uzgodnienia w

Wodociggach Koscianskich.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzyskac zgode od administratora lub wiasciciela
drogi 0 mozliwosci budowy.

Wykonanie robdt zwigzanych z budowa nalezy zleci¢ koncesjonowanej firmie, ktéra zohowigzana
jest uzgodni¢ z Wodociggami Kosciariskimi zakres robot oraz termin ich rozpoczecia i zakonczenia.

,Wodociagi Kosciariskie” Sp. z 0.0. , ul. Czempiriska 2, 64-000 Koscian.

NIP: 6981836013, REGON: 302300903

KRS: 0000448261, Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy 8 000 000,00 zt.
Konto: BS Koscian, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001

www. wodociagi-koscian.pl , mail: biuro@wodociagi-koscian.pl o o
Laboratorium - Kietczewo ul. Polna 75, 64-000 Ko$cian, mail: laboratorium @wodociagi-koscian.pl , Tel. 65 512 24 93 y Wie\“ﬁ




Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.

Ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian Tel. 65512 13 88, fax: 65 511 44 07

Wykonane odcinek sieci wodociggowej, nalezy wyptukac¢, zdezynfekowac i poddac prébie szczelnosci
(wg normy PN-EN 805),oraz przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociagi
przewody zewnetrzne-wymagania i badania.

Wykonany odcinek sieci wodociggowej podlega odbiorowi czeSciowemu (w stanie odkrytym) oraz
odbiorowi koricowemu przez Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.

Materiaty uzyte do budowy przytaczy muszg posiadac atesty PZH i aprobaty techniczne.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wystawienia.

54y

»Wodociagi Koscianskie” Sp. z 0.0. , ul. Czempiriska 2, 64-000 Koscian.
NIP: 6981836013, REGON: 302300903
KRS: 0000448261, Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy 8 000 000,00 zt.

Konto: BS Koscian, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001 < &
www. wodociagi-koscian.pl , mail: biuro@wodociagi-koscian.pl %o, P >
Laboratorium - Kietczewo ul. Polna 75, 64-000 Koscian, mail: laboratorium @wodociagi-koscian.pl, Tel. 65 512 24 93 L Wie\\“’Q
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ST'AROSTA KOSCIANSKI Koscian, dnia 25.04.2017
KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1 629)

Qznaczenie kancelaryjne wniosku
0 uzgodnienie usytuowania

- el gk GN-1.6630.177.2017
projektowane;j sieci uzbrojenia
terenu
Rodzg| prgjelftowanej i Przebudowa sieci wodociggowej
uzbrojenia terenu
Koscian
Potozenie projektowanej sieci Koscian — Miasto,
uzbrojenia terenu ul. Sagdowa
dziatki nr 2071
PF Computer Technology
Imig i nazwisko oraz inne dane Piotr Feglerski
identyfikujgce wnioskodawce ul. Matejki 8
64-030 Smigiel
Imie i nazwisko oraz inne dane OsdekuF;oqu%%S; :f\:\(:szi?izjg \g ;( gRciEne
identyfikujgce inwestora 64-000 Koscian
Miejsce narady Starostwo Powiatowe w Ko$cianie

Aleja Tadeusza Koéciuszki 22, 64-000 Koscian

Sposaéb przeprowadzenia

narady ‘ bezposredni
Imie i nazwisko ;
przewodniczacego narady Joanna Zembrof
Glowny specjalista do spraw weryfikagji opracowar:
Stanowisko stuzbowe geodezyjnych, kartograficznych i koordynacji
przewodniczacego narady usytuowania sieci uzbrojenia terenu Starostwa
Powiatowego w Koécianie
Nr upowaznienia Upowaznienie nr 6/17 wydane przez Staroste
przewodniczgcego narady Koscianskiego
Data narady koordynacyjnej 25.04.2017




GN-1.6630.177.2017

.

Oznaczenie reprezentoﬁanych
podmiotéw

Imie i nazwisko uczestnika

Polska Spotka Gazownictwa sp.

Leszek Baranowski

Szerokopasmowa S A.

70.0. ey

9

INEA S.A. Przemystaw Nowakowski o
Wielkopolska Sie¢ Przemystaw Nowakowski

Wodociagi Koscianskie

Tomasz Michalski

KIEROWNIK JECYWOD-KAN
ro Obgtyaififlienta
omasz Michalski

LUBONET

tukasz Lajszner

HAWETELEKOM

Wiktor Herwich

UWAGA: Brak podpisu powiadomionego uczestnika narady koordynacyjnej jest
jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

10




Zgodnosc odpisu z oryginatem
“stwierdzam”

ODPIS

Koéei angy ?‘:@*«*fé%ﬁ

Joanna % 2

ll.Stanowiska uczestnjkéw narady/uwagi

wnioskéw

GN-1.6630.177.2017

i zalecenia dotyczace zgtoszonych

Oznaczenie reprezentowanych
podmiotéw

Stanowiska uczestnikéw narady luwagi i zalecenia

WODOC140) 1, e,
64-000 Koscia:

Uiy

0.0,
az

963
16}

salsli

Polska Spélka fzzownlctwa sp. z o
ul. M. Kasprzake 25, 01-224 Warsrawa
Oddzial Zaktad Gazownlczy w Polnanil:\m

Gezownla w Sremie
ul. Nzdbrzezna 12, 63-100 Srem
tel. 6128105 10
HIP 52524 96 471
KRS 0000374001, REGOM 147770077

W\x@i\@n@ bea, '

Mistrz §

Leszeld Baranowsk:

<4

11



ODPIS 7o

Kofgcian, dn. OZ“{OL{QON?‘

m GN-1.6630.177.2017
GEOWNY SPEWALIST

Joanna

lll.Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej

?)W‘\l/» \,»006

Przewodniczacy Nar, dynacyjnej

12
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MIASTA KOSCIANA | 1l
ne wekotgn, 250420171, 1806 T
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IR7230.1.17.2017 " il
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DECYZJA LUATZMT | Z0ak SPrawy: oo |
| oo nizacy sorave |G 1

| \"~Lv,\_\,l(}~;ggca’j55_)r,)u‘/vj,,,,,‘.<.. ) (2L S /sl j

Na podstawie art. 39 ust.3 w zwigzku z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia-21-marca-1985-+. 0 drogach-publiczn fh
(tj. Dz.U. 2 2016 1. poz. 1440) oraz art. 104107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t. z 2016 . poz. 23.Q/ ]
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2017 r. zlozonego przez Orodek Pomocy Spolecznej w Koscianie Panig /‘

Mirostawg Lubiniska w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej w ul. Sadowej w Koscianie.

zezwalam
na zlokalizowanie projektowanego w ul. Sadowej dz nr 2071 sieci wodociagowej PE 110 d. 41,0 mb przedstawionej na
zalgczonym planie sytuacyjnym pod nastepujacymi warunkami:
- lokalizacja projektowangj sieci zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,
- wykonanie przytaczy metoda wykopu.
- w miejscu wykopu dokonaé wlasciwego zageszczenia gruntu potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
- przywrdcié pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadat
drogi publiczne wraz z odtworzeniem istniejacej nawierzchni .
Niniejsze zezwolenie wydaje sie na okres jednego roku i nie narusza praw osob trzecich.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie urzadzen

infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze

nastapi¢ za zezwoleniem zarzadcy drogi. Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji postanowiono uzgodnié
zalgczone do wniosku plany sytuacyjne, okreslajac warunki jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym. O wydanie

zezwolenia na zajgcie pasa drogowego Inwestor powinien zwrdcic sie w trybie i na warunkach okreslonych w przepisach

ustawy o drogach publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z 01 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia
warunkow udzielania zezwolen na zjecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481) przedstawiajac.

- nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- lokalizacje i powierzchnie zajgtego pasa drogowego, uwzgledniajac caty plac budowy,

- harmonogram robot w przypadku etapowego prowadzenia robot,

- szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1-10000 z zaznaczeniem granic oraz wymiaréw planowanej powierzehni zajgcia
pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, uzgodniony z zarzadeq drogi, jezeli zajgcie pasa drogowego
wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- o$wiadczenie 0 zgloszeniu budowy lub prowadzonych robotach wiasciwemu organowi administraci architektoniczno -

budowlanej obiektu umieszczonego w pasie drogowym.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie
za po$rednictwem Burmistrza Miasta KoSciana w terminig_ﬂﬁumg dnia doreczenia.

vl A S N
/ “;‘1 Yy ;’r \
/ ’\./,/‘\‘-\"f b

3\

Zak. Plan sytuacyjny

gt z up. BURMISTRZA
Otrzymuja; . KOSEIANA
1. Osrodek Pomocy Spolecznej
UL. Szczepanowskiego 1 S\ e
64-000 Koscian \;9 g
2. ala C 5 //
Decyzja podlega zwolnieniu od optat skarbowych na podstawie Cz. IIl ust 44%1‘417%9 7al. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opfacie skarbowej (tj. DzU. z
2015, poz. 783)

/ J
iy Mariola MafikopesHa-Thiel
/ Glowny §peejaifsta \\»\'dm»ulu
[nfrasurukfury i Rozwpiu Miasta
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Gmnaczsnie kancelanjne zgloszenia pracy geodezyine] GN 16640.622.2017 |
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego " Przebudowa sieci wodociggowe;j ".

Lokalizacja: Koscian, ul. Sgdowa, dziatka nr 20701 2071

Inwestor: Osrodek Pomocy Spotecznejw Ko s$cianie ul. Szczepanowskiego 1,
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienie z uzytkownikiem

- warunki techniczne nr W/K 778

- prot. narady koordynacyjnej GN-1.6630.177.2017
- Burmistrz M.K. IR 7230.1.17.2017

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe,.

3. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejgcej
sieci wodociggowej w ul. Sgdowej na dziatce nr 20701 2071 w obrebie
ewidencyjnym 0001 Koscian z rur PE HD 100 PN10 SDR17 110 x 6,6,na odcinku -
41,0 m

4. Istniej ace uzbrojenie

W rejonie objetym projektem istnieje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych @ 100,

- kable elektryczne NN,

- kable telekomunikacyjne,

- kanalizacja deszczowa 150 i 250,

- kanalizacja sanitarna 200,

5. Projektowane rozwi gzanie

5.1. Warunki gruntowo - wodne

Opinia geotechniczna nr 1316/2017 wykonana przez firme INZYNIERIA
WIELKOPOLSKA.

Wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 4,0 m p.p.t., analizy danych pozwalajg
na sporzadzenie krotkiej charakterystyki podtoza gruntowego w miejscu
projektowanej sieci wodociggowe,.

Budowa geologiczna podtoza o migzszos¢ w zakresie 0,30-0,20 wystepujg kostka,
podsypka, beton, 0,9-0,5 nasyp niekontrolowany o stopniu zageszczenia 0,35-0,45,
migzszos¢ w zakresie 0,7-1,4 nasyp niekontrolowany o stopniu zageszczenia 0,40-
0,35,

Grunt nawodniony na gtebokosci ponizej 2,0 m p.p.t.

Generalnie grunty nasypowe pozyskane z wykopow nie nadajg sie do ponownego
wykorzystania jako zasypka wykopu.

Grunt nasypowy z wykopow wywiez¢ na wysypisko odpaddw,

zasypka wykopow piaskiem drobnym oraz $srednim spetniajgcym normatywy
drogowe majgce zdolnos¢ do zageszczania.
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5.2. Rozebranie istniej gcej sieci wodoci ggowej

Projektuje sie rozebranie istniejgcej sieci wodociggowej wykonanej z rur zeliwnych &
100 mm tylko w miejscach natrafienia przy pracach fundamentowych pod
projektowany przedsionek oraz w okolicy weztow nr 1 i nr 4.

Materiaty z rozbiorki wywiez¢ na wysypisko odpadow i utylizowac.

5.3. Budowa nowej sieci wodoci ggowej

Szczegotowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie
sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1 : 500 stanowigcym integralng czesc¢ niniejsze;j
dokumentacji.

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej o dtugosci 41,0 m z rur PE HD100 SDR-
17 PN10 srednicy 110 x 6,6 taczonych metodg zgrzewania doczotowego

i elektrooporowego ze spadkiem 0,1% w kierunku istniejgcej stacji wodociggowe|.
Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z korzeni, kamieni i czesci statych.
Przewdd wodociggowy uktadaé¢ na gtebokosci 1,4 m ppt. na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm, po utozeniu przykry¢ zasypkg piaskowg o grubosci minimum 20 cm.
Na warstwie zasypki nad utozonym przewodem potozy¢ tasme identyfikacyjng koloru
niebieskiego zbrojong wktadkg metalows.

Na odgatezieniach sieci i przy hydrancie zamontowa¢ miekkouszczelniajgce zasuwy
odcinajgce kotnierzowe @ 100 z obudowg i skrzynkg zeliwng uliczng w wezle nr 1 i nr
4, @ 80 przy hydrancie podziemnym w wezle nr 1.

Skrzynki zeliwne uliczne od zasuw i hydrantéw nalezy osadzi¢ w prefabrykowanych
elementach betonowych zbrojonych lub obrukowac¢ 1,0 x 1,0 m.

Armature wodociggowa podziemng oznakowac tabliczkg z domiarami.

Zmiany kierunku sieci wodociggowej wykonaé przy pomocy weztdéw z ksztattek
elektrooporowych lub bosych PE lub zeliwnych kotnierzowych zabezpieczonych
przed wysadzeniem ztgcz za pomocg blokéw oporowych. Odpowietrzenie i
odwodnienie sieci odbywac sie bedzie poprzez hydrant.

Sie¢ po wykonaniu poddaé probie szczelnosci, wykonac ptukanie i dezynfekcje.
Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem dostawcy wody
(wezetWlinr4).

Schematy montazowe poszczegoélnych weztow sieci wodociggowej pokazano na
rysunku nr 2.

Zaktada sie wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem, systemem mechanicznym i recznym w obrebie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig podang w przedmiarze, oraz
z normg branzowg ,Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-
83/8836-02.

Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w drogach i ciggach komunikacyjnych zwraca sie
szczegoOlng uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopdéw pod wzgledem BHP, z
powodu na zagrozenie jakie one stanowig dla 0osob trzecich.

Zasypka wykopow gruntem sypkim warstwami 20 cm z zageszczeniem
mechanicznym.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw dla gruntu piaszczystego Is=1,0 w
jezdni oraz chodniku, na terenie zielonym Is > 0,95.

Zageszczenie wykopu potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi.

Przebudowang sie¢ wodociggowg w stanie odkrytym zgtosi¢ Inwestorowi w celu
dokonania odbioru technicznego, zatgczajgc egzemplarz dokumentacji projektowej
oraz powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

Na czas prowadzonych robot teren budowy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa.
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Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych nie zainwentaryzowane
urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zawiadomic
uzytkownika tych urzgdzen w celu dokonania uzgodnien pozwalajgcych na
kontynuowanie robot.

Przed zasypaniem wykopu uprawniony geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje sieci
wodociggowe.

5.4. Hydrant podziemny

Dla przeptukania przebudowanego odcinka sieci wodociggowej projektuje sie 1
hydrant podziemny @ 80.

W poblizu hydrantu podziemnego nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjna.

5.5. Préby ci $nieniowe i szczelno $ci

Préby cisnieniowe - szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1 MPa w czasie 1
godziny manometrem tarczowym o zakresie 0-1 MPa kl. 0,6 z aktualnym
Swiadectwem legalizacji.

5.6. Dezynfekcja sieci
Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje
wedtug obowigzujgcej instrukcji w tym zakresie.

5.7. Urzadzenia do zgrzewania
Projektuje sie zastosowanie urzgdzen do zgrzewania doczotowego oraz
elektrooporowego firmy FUSCHION, FISCHER lub FRIALEN.

5.8. Przeszkody i kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana sie¢ wodociggowa moze kolidowaé z kablowymi liniami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, kanalizacja sanitarng, kanalizacjg deszczows.
Szczegoblng ostroznosé i uwage nalezy zachowac w czasie prowadzenia robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow rownolegtych do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budynku mieszkalnego i.t.p.

Przy pracach ziemnych, gdzie wystepujg zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ pod nadzorem ich wtascicieli i po wytgczeniu z tymczasowej eksploatacii
(napiecia, cisnienia).

Wykonawca winien zaznajomi¢ sie z umiejscowieniem wszystkich urzgdzen
podziemnych przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac moggacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

5.9. Nawierzchnia utwardzona

Projektowang sie¢ wodociggowg lokalizuje sie w ulicy Sgdowej dz. nr 20701 2071 o
nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg o grubosci 8 cm, utozong na podsypce
piaskowej 4 cm i warstwie betonu grubosci 20 cm ktérg nalezy rozebrac.

Po wykonaniu rob6t wodociggowych nalezy przywrdcic¢ pas drogowy do stanu
pierwotnego, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi. Na
zageszczonym w wykopie piasku utozy¢ 20 cm betonu klasy C 10/ 15 (B 15). Na
betonie rozsypac 4 cm piasku i utozyé betonowg kostke brukowg o grubosci 8 cm
(taka jaka jest utwardzona ulica Sgdowa ). Na koniec kostke zaspoinowac.

Na czas prowadzonych robot oznakowac teren budowy zgodnie z projektem
organizaciji ruchu.

5.10. Dostawca wody
Wodociggi Koscianskie Sp. z o0.0., ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian.

5.11. Obszar oddziatywania inwestyciji
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Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i
bedg wystepowac w kréotkim czasie na czas budowy.

Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w srodowisku.

Po zakonczeniu budowy nie bedzie wystepowato negatywne oddziatywanie na
Ssrodowisko i zdrowie ludzi. Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na
srodowisko naturalne poza obrysem budowy. Podczas pracy maszyn moze wystgpic
zapylenie oraz hatas. Prace bedg prowadzone w dzien, wiec hatas nie powinien by¢
ucigzliwy.

Inwestycja miesci sie w granicy dziatki nr 2070 i 2071.

UWAGA

- Do budowy zastosowac¢ materiaty nowe spetniajgce normy ISSO.

- Przed przystgpieniem do robo6t sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

- Przed przystgpieniem do robot zawiadomié zainteresowane instytucije i
uzytkownikow ktorych urzadzenia znajdujg sie w poblizu robot o terminie
rozpoczecia robot.

- Po zakonczeniu robo6t przywrdcié pierwotny stan drég oraz chodnikéw.

- Przywrécié pas drogowy do stanu pierwotnego.

- Wykonang sie¢ wodociggowg zainwentaryzowac¢ w stanie odkrytym.

- Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Projektant: inz. Marian Feglerski
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych
nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo
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64 - 030 Smigiel e-mail: biuro@pfct.pl

TECHNOLOGY ==&

COM PUTER Piotr F eglerski NIP: 698-170-97-92
ul. Matejki 8 REGON: 411550372

Egz. nr

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowej

Lokalizacja: ul. Sgdowa, Koscian, dziatka nr 2070 i 2071,
Bran za: Informacja BIOZ

Inwestor: Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie,

ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koscian

Projektant: inz. Marian Feglerski
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych
nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo

Asystent proj.: mgr inz. Piotr Feglerski

Data opracowania: kwiecien 2017 r.
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INFORMACJA O BEZPICZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

|. DANE EWIDENCYJNE OGOLNE :

1. Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Koscian
2. Temat: Informacja BIOZ
3. Inwestor : Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie,
ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koscian
4. Adres budowy : ul. Sgdowa, Koscian, dz. nr 2070 i 2071
5. Projektant: inz. Marian Feglerski, Smigiel ul. Szkolna 8

ll. CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizaciji:
Projekt obejmuje : Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Sgdowej, w Koscianie.
Kolejnos¢ realizaciji :

- oznakowanie terenu prowadzonych robot,

- rozebranie istniejgcej nawierzchni drogowej,

- demontaz istniejgcej sieci wodociggowej z rur Zel. @100 tylko w miejscach

natrafienia przy pracach fundamentowych pod projektowany przedsionek
oraz w okolicy weztow nr 1 i nr 4.,

- materialy z rozbiorki wywiezé na wysypisko odpadéw i utylizowag,
wykonanie sieci wodociggowej

- wykonac¢ wykop pod wodocigg,

- wykonac¢ podsypke z piasku gr. 20 cm,

- utozy¢ nowy wodociag,

- zamontowac wezty wodociggowe,

- przeprowadzi¢ proby szczelnosci,

- podigczyc¢ z istniejgcy siecig wodociggowa,

- wykonac obsypke,

- zasypac wykop zageszczajgc warstwami,

- utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadkga metalowa,

- odtworzy¢ nawierzchnie drogi,

- wywoOz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadow,

- uporzadkowac teren,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub teren, ktdry moze stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

— wykopy o gtebokosci ok. 1,6 m, prace montazowe w pasie drogowym,

5. Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych, przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz srodkéw ochrony osobistej, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen :

» zabezpieczyC¢ obiekt przed dostepem o0séb nieuprawnionych do przebywania
na nim ;

» sprzet zasilany elektrycznie powinien podtgczy¢ do instalacji pracownik do
tego uprawniony ;

wmn
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* materialy na stanowisku pracy nalezy tak sktadowac, aby zapewnié
pracownikom petng swobode ruchow ;

» zabrania sie zrzucania materiatow i narzedzi oraz innych przedmiotow z
wysokosci ;

e przy wykonywaniu robét uzywac sprzetu mechanicznego - koparki i uzytkowac
go zgodnie z instrukcjg producenta ;

* wwidocznym miejscu nalezy wywiesic tablice informacyjna.

Ze wzgledu na zakres robot oraz przewidywany czas ich trwania nie zachodzi
potrzeba opracowania planu bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat: inz. Marian Feglerski
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych

nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo
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