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OŚWIADCZENIE  

I. DOTYCZY : 

1.   Obiekt : Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ; 

2.   Temat : Rozbiórka przedsionka z pochylnią dla osób niepełnoprawnych oraz budowa 

  nowego przedsionka z podestami i schodami zewnętrznymi ; 

3.   Adres budowy :  64 - 000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1, działki nr 2070 i 2071 ; 

4.   Inwestor : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie; 

5.   Projektant konstrukcji : mgr inŜ. Przemysław Szymanowski  

6.   Projektant architektury : mgr inŜ. arch. Magdalena Bolanowska  

7.   Projektant instalacji elektrycznej : mgr inŜ. Marek Piasecki  

 
    
 
   Oświadczamy, i Ŝ projekt rozbiórki i budowy nowego przedsionka z po destami 

i schodami zewn ętrznymi został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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i elektroenergetycznych nr WKP / 0319 / POOE / 08 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania działki 

=============================================================================== 
 
 
1. Dane ewidencyjne :  
 
- Obiekt                       : Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ; 

- Temat   : Rozbiórka przedsionka z pochylni ą dla osób   

      niepełnosprawnych oraz budowa nowego przedsio nka z 

      podestami i schodami zewn ętrznymi ;  

- Lokalizacja    : 64 - 000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1; 

- Nr ewidencyjny gruntu : 2070 i 2071 ; 

- Inwestor                           : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie; 
 
- Powierzchnia obu działek o nr 2071 ( ul. Sądowa ) i nr 2070 ( budynek ) = 692 m2 ; 
- Powierzchnia zabudowy istn. budynku OPS :   342 m2 - bez zmian ; 
- Pow. zabud. proj. przedsionka ze schodami i podes tami  :  17,91 m 2 w tym : 
- Powierzchnia zabudowy proj. przedsionka  :    4,83 m2 ; 
- Powierzchnia zabudowy elementów zewn. przedsionka 

- podestów, schodów i podnośnika :  13,08 m2 ; 
 Łączna pow. zabudowy obu działek = 359,9 m2 tj. 52 % pow. działek tj. < dop. 60,0 %. 
 
2. Podstawa opracowania :  
 
- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ; 
- dokumentacje archiwalne ; 
- pomiary inwentaryzacyjne i oględziny przedmiotowego budynku ; 
- mapa sytuacyjna do celów projektowych z 17 marca 2017 roku ; 
- opinia techniczna sporządzona w lipcu 2015 roku przez mgr inŜ. Jerzego Taciaka ; 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta Kościana 
w dniu 23 stycznia 2017 roku ; 
- warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej nr 13/2017 wydane w dniu 10 
kwietnia 2017 roku przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ; 
- decyzja Burmistrza Miasta Kościana nr LU.17.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, 
zezwalająca na przebudowę sieci wodociągowej. 
 
3. Przedmiot opracowania :  
 
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki istniejącego przedsionka 
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wraz ze schodami zewnętrznymi i 
podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego przedsionka z podestami, 
schodami zewnętrznymi i podnośnikiem platformowym dla osób niepełnosprawnych. 
 
4. Istniej ący stan zagospodarowania działki :  
 
   Przedmiotowe działki o numerach geodezyjnych 2070 i 2071 znajdują się w centrum miasta 
Kościana w okolicy Rynku. Na działce o numerze 2070 przy ul. Szczepanowskiego znajduje 
się budynek Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek 
o rzucie zbliŜonym do prostokąta. Zajmuje on całą działkę o nr 2070. Do dłuŜszego boku 
budynku od strony południowo - zachodniej przylega do niego przedsionek wejściowy, 
stanowiący wejście główne do budynku. Działka o numerze 2071 to ulica Sądowa. Właśnie na 
niej został wybudowany ww. przedsionek wejściowy do budynku OPS. Obok przedsionka 
usytuowano schody zewnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Budynek 
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przedsionka jest w złym stanie. W okolicy nadproŜy występują spękania, a cały przedsionek 
przechyla się w kierunku południowo - zachodnim. TakŜe posadzka pochylni jest pozapadana 
i nierówna. 
   Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej posiada następujące przyłącza: wodociągowe, 
gazowe, elektryczne oraz kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu odprowadzane są 
poprzez rynny i rury spustowe do miejskiej kanalizacji deszczowej. 
 
 
5. Projektowane zagospodarowanie działki :  
 
   Projektuje się rozbiórkę istniejącego przedsionka wraz ze schodami zewnętrznymi i 
pochylnią dla osób niepełnosprawnych ze względu na ich zły stan techniczny. Konieczność 
ich rozbiórki wynika z opinii technicznej, sporządzonej w lipcu 2015 roku przez mgr inŜ. 
Jerzego Taciaka. W miejscu rozebranego przedsionka projektuje się budowę nowego wraz z 
podestem z podnośnikiem i schodami zewnętrznymi. Nie planuje się odbudowy pochylni dla 
osób niepełnosprawnych. Częściowo w jej miejscu zostanie zamontowany przy podeście 
przedsionka podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.  
   Woda z dachu przedsionka będzie odprowadzana rurami spustowymi do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Teren przy przedmiotowym budynku, w miejscu gdzie zostanie 
rozebrana pochylnia, naleŜy utwardzić i wyłoŜyć betonową kostką brukową.  
 
 
6. Informacja :  
 
    Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowany na działce o nr 2070, połoŜony w 
Kościanie przy ul. Szczepanowskiego został wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 607 w 
dniu 27. 05. 1969 roku. Przedsionek jest usytuowany na ulicy Sądowej na działce o nr 2071. 
Jest on zlokalizowany w obrębie ZałoŜenia Urbanistycznego miasta Kościana, wpisanego do 
rejestru zabytków pod numerem 119/541 z dnia 1 lutego 1956 roku.  
    Przedmiotowe działki nie leŜą na terenach eksploatacji górniczej, nie są naraŜona na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz nie są zagroŜone osuwaniem się mas ziemnych. 
 
 
7. Dane o istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeniach dla środowiska :  
 
    Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, a realizowana 
inwestycja nie naleŜy do mogących pogorszyć stan środowiska. Oddziaływanie projektowanej 
inwestycji na środowisko mieści się w obrębie działek przeznaczonych do zainwestowania, 
naleŜących do inwestora lub posiadających prawo do dysponowania działką na cele 
budowlane. Inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleby, wód, powierzchniowych i podziemnych. 
 
 
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu :  
 
    Zgodnie z $ 12, 13, 60 i 271 do 273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 
kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami ) obszar oddziaływania obiektu 
mieści się na dwóch przedmiotowych działkach oraz obejmuje działki przyległe do ulicy 
Sądowej. 
 

Opis sporządził : 
 
 

mgr inŜ. Przemysław Szymanowski mgr inŜ. arch. Magdalena Bolanowska 
upr. bud. proj. wyk. w specjalności upr. bud. w specjalności architektonicznej 
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo do projektowania bez ograniczeń 
upr. konserw. zabytków nr 5 / 1998 nr WP-OIA / OKK / UpB / 24 / 2007 
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MAPA ZAGOSPODAROWANIA  
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu rozbiórki i budowy nowego przedsionka ze schodami 

zewnętrznymi i podnośnika dla osób niepełnosprawnych 
 
=============================================================================== 
 
1. Dane ewidencyjne :  
 
- Obiekt                       : Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ; 

- Temat   : Rozbiórka przedsionka z pochylni ą dla osób   

      niepełnosprawnych oraz budowa nowego przedsio nka z 

      podestami i schodami zewn ętrznymi ;  

- Lokalizacja    : 64 - 000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1; 

- Nr ewidencyjny gruntu : 2070 i 2071 ; 

- Kategoria obiektu : XI ; 

- Inwestor                           : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie; 
       

- Powierzchnia zabudowy istn. przedsionka ze schoda mi :  41,95 m 2 ; 
  zewn. i pochylni ą - przeznaczonych do rozbiórki  
- Powierzchnia zabudowy istn. budynku OPS :   istniejąca - bez zmian ; 
 
- Pow. zabud. proj. przedsionka ze schodami i podes tami  :  17,91 m 2 w tym : 
- Powierzchnia zabudowy proj. przedsionka  :    4,83 m2 ; 
- Powierzchnia zabudowy elementów zewn. przedsionka 

- podestów, schodów i podnośnika :  13,08 m2 ; 
 
- Powierzchnia u Ŝytkowa przedsionka :    2,95 m 2; 
 
- Kubatura proj. przedsionka z podestami i schodami  :  29,84 m 3 ; 
 
- Szerokość elewacji frontowej = 2,21 m tj. < dopuszczalnych 4,0 m ; 

- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej = 3,99 m tj. < dopuszczalnych 4,0 m ; 

- Geometria dachu - dach dwuspadowy o kącie nachylenia = 32o tj. < dopuszczalnych 35o, 

kalenica główna prostopadła do ulicy Sądowej ; 

- Wysokość w kalenicy = 4,74 m tj. < dopuszczalnych 5,0 m. 
 
 
2. Podstawa opracowania :  
 
- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ; 
- dokumentacje archiwalne ; 
- pomiary inwentaryzacyjne i oględziny przedmiotowego budynku ; 
- mapa sytuacyjna do celów projektowych z 17 marca 2017 roku ; 
- opinia techniczna sporządzona w lipcu 2015 roku przez mgr inŜ. Jerzego Taciaka ; 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta Kościana 
w dniu 23 stycznia 2017 roku ; 
- warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej nr 13/2017 wydane w dniu 10 
kwietnia 2017 roku przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ; 
- decyzja Burmistrza Miasta Kościana nr LU.17.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, 
zezwalająca na przebudowę sieci wodociągowej. 
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3. Przedmiot opracowania :  
 
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki istniejącego przedsionka 
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wraz ze schodami zewnętrznymi i 
podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego przedsionka z podestami, 
schodami zewnętrznymi i podnośnikiem platformowym dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
4. Charakterystyka budynku :  
 
   Przedmiotowy budynek pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku i został wpisany do rejestru 
zabytków pod nr rej. 607 w dniu 27. 05. 1969 roku. Przedsionek jest usytuowany na ulicy 
Sądowej na działce o nr 2071. Jest on zlokalizowany w obrębie ZałoŜenia Urbanistycznego 
miasta Kościana, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 119/541 z dnia 1 lutego 
1956 roku. Przedmiotowy obiekt to budynek 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony, o dachu 
wielopołaciowym, krytym obecnie gontami dachowymi. Budynek został wykonany w 
technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, o ścianach zewnętrznych nie ocieplonych, 
tynkowanych. Budynek o rzucie zbliŜonym do prostokąta, zajmuje on całą działkę o nr 2070. 
Jest on zlokalizowany równolegle krótszym bokiem południowo - wschodnim do ulicy 
Szczepanowskiego, a bokiem północno - zachodnim graniczy z Placem Niezłomnych. DłuŜszy 
bok budynku, od strony północno - wschodniej przylega do zabudowań na sąsiedniej działce 
o nr 2069. Od strony południowo - zachodniej przylega do ulicy Sądowej. Właśnie na niej 
znajduje się obecny przedsionek z pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Przez ten 
przedsionek prowadzi główne wejście do budynku OPS-u. Obecnie przedsionek jest w bardzo 
złym stanie technicznym. W okolicy nadproŜy występują spękania, a przedsionek przechyla 
się w kierunku południowo - zachodnim. TakŜe posadzka pochylni jest pozapadana i 
nierówna. Konieczność ich rozbiórki wynika z opinii technicznej, sporządzonej w lipcu 2015 
roku przez mgr inŜ. Jerzego Taciaka. 
   Zatem przedmiotowa dokumentacja dotyczy rozbiórki przedsionka wraz ze schodami 
zewnętrznymi i podjazdem oraz budowy nowego przedsionka w miejscu pierwotnego ze 
schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych. W miejscu rozebranego 
przedsionka powstanie nowy przedsionek, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w 
technologii tradycyjnej, murowany z elementami Ŝelbetowymi, lanymi na mokro. Nowy 
przedsionek projektuje się o dachu dwuspadowym, krytym dachówką karpiówką, układaną w 
łuskę w kolorze ceglastym. Cały projektowany przedsionek wraz ze schodami zewnętrznymi, 
podestem z podnośnikiem zostanie posadowiony na Ŝelbetowej płycie fundamentowej, 
posadowionej na studniach fundamentowych.  
 
 
5. Rozbiórka istniej ącego przedsionka wraz ze schodami zewn. i pochylni ą dla osób 
niepełnosprawnych :  
 
    Przedsionek ze schodami i pochylnią nie jest konstrukcyjnie połączony z budynkiem. 
NaleŜy rozebrać cały przedsionek ze schodami i pochylnią. 
 
 
5.1. Dane historyczne budynku : 
 
   Budynek główny w części frontowej został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku. 
Część tylnia została dobudowana około 1997 roku ( projekt z 1996 roku ). Wtedy 
zaprojektowano tylko podest zewn. ze stopniami w miejscu obecnego przedsionka oraz 
krótką jednobiegową pochylnię. W 1999 roku zaprojektowano postawienie obecnego 
przedsionka na fundamentach podestu. Zaprojektowano równieŜ nową pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych. W lipcu 2011 roku zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego dachu 
głównego z blaszanego na bitumiczne gonty dachowe. W lipcu 2015 roku została wykonana 
opinia techniczna na temat stanu technicznego przedsionka i pochylni. W opinii tej cały 
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przedsionek ze schodami i pochylnią ze względu na stan techniczny i posadowienia na 
nasypach niebudowlanych został przeznaczony do rozbiórki i następnie do odbudowy. 
 
 
5.2. Dane techniczne istn. przedsionka z pochylnią : 
 
� Długość  :  14,71 m ; 
� Szerokość w elewacji frontowej  :    3,82 m ; 
� Wysokość budynku od frontu :    4,65 m ; 
� Powierzchnia zabudowy :  41,95 m2 w tym : 
• Pow. zabudowy istn. przedsionka :    4,72 m2 ; 
• Pow. zabudowy istn. pochylni  :  31,25 m2 ; 
• Pow. zabudowy istn. schodów zewn. :    5,98 m2  ; 
 
� Powierzchnia uŜytkowa przedsionka :    2,66 m2 ; 
� Ilość kondygnacji :     1.  
 
 
5.3. Konstrukcja przedsionka, schodów zewn. i pochylni wg obecnie istniejącego stanu : 
 
   5.3.1. Warunki gruntowo-wodne : 
 
   Dla potrzeb ww. opinii technicznej wykonano dwie odkrywki fundamentów i w nich odwierty 
geotechniczne. Rozpoznano posadowienie i budowę podłoŜa gruntowego. Pierwszą odkrywkę 
z odwiertem wykonano przy przedsionku. Stwierdzono posadowienie betonowej ławy na 
nasypie niebudowlanym. Drugą odkrywkę wykonano przy końcu pochylni. Stwierdzono 
posadowienie na namułach przewarstwionych torfem. Dopiero pod nimi na głębokości około 
2,40 m od powierzchni terenu ( kostki brukowej ulicy ) występują grunty nośne w postaci 
piasków. 
   Stwierdzono, iŜ budynek przedsionka jest popękany i przechylony. RównieŜ kostka brukowa 
na pochylni i przy obiekcie na ulicy " pousiadała ". Stwierdzono równieŜ osiadanie gruntu pod 
obiektem ( z powodu ich nie nośności oraz dostawania się wód opadowych z rury spustowej 
pod fundament ). 
 
 
   Poniewa Ŝ obiekt jest stosunkowo mały oraz z powodu jego złe go stanu technicznego 
( spękań i systematycznego si ę przechylania ) oraz posadowienia na gruncie nie 
nośnym oceniono, i Ŝ nie ma sensu obiektu remontowa ć, tylko nale Ŝy go rozebra ć i 
wybudowa ć na nowo.  
 
 
   Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano dodatkowe badania geotechniczne podłoŜa 
gruntowego. Wykonano następne dwa odwierty geotechniczne. Badania te zostały wykonane 
przez mgr inŜ. Pawła Dojcza. Wykazały one, iŜ faktycznie pod przedsionkiem i pochylnią są 
grunty nie nośne - nasypy niekontrolowane. 
 
   Nośne grunty piaszczyste znajdują się na głębokości około 2,77 do 2,90 m poniŜej poziomu 
ulicy Sadowej. 
 
 
PoniŜej plan sytuacyjny otworów geotechnicznych oraz karty z badań wiertniczych : 
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   5.3.2. Fundamenty : 
 
    Przedsionek obecnie i pochylnia są posadowione na betonowych ławach fundamentowych. 
Ławy przedsionka są posadowione na głębokości około 60 cm poniŜej poziomu terenu. Ławy 
pochylni są posadowione na głębokości około 85 cm poniŜej poziomu terenu. Ławy betonowe 
bez odsadzek o szerokości muru w stanie średnim. Klasa betonu około B 12,5. 
 
   5.3.3. Filary przyziemia i nadproŜa: 
 
  Filary murowane z cegły pełnej, na zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie 
otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Na filarach oparto nadproŜa prefabrykowane 
typy L 19.  Filary w miejscu oparcia nadproŜy spękane. 
 
   5.3.4. Stropodach : 
 
  Drewniany, dwuspadowy, krokwiowy, kryty blachą dachówkową w kolorze czerwonym. 
 
 
5.4. Wnioski w sprawie stanu technicznego przedsionka i pochylni : 
 
   Przedsionek posiada duŜe spękania w okolicy nadproŜy. Cały budynek przedsionka odspoił 
się od 3-kondygnacyjnego budynku głównego i przechyla się w kierunku południowo - 
zachodnim, świadczy to o złym posadowieniu przedsionka. Posadzka pochylni z kostki 
brukowej jest pozapadana. 
  

     Poniewa Ŝ obiekt jest stosunkowo mały oraz z powodu jego złe go stanu 
technicznego ( sp ękań i systematycznego si ę przechylania ) oraz posadowienia na 
gruncie nie no śnym nale Ŝy go rozebra ć i wybudowa ć na nowo.  
     W związku z powy Ŝszym przedsionek wraz ze schodami zewn ętrznymi i pochylni ą 
nadaje si ę do rozbiórki. 
 
 
5.5  Sposób przeprowadzenia rozbiórki : 
 
    Pierwszym etapem prac będzie wyznaczenie strefy ochronnej przy budynku za pomocą 
taśmy ostrzegawczej i ogrodzenia oraz tablic informacyjnych. Następnie naleŜy odłączyć od 
zasilania wewnętrzną instalację elektryczną. Rozbiórkę przedsionka naleŜy rozpocząć od 
pokrycia dachowego, następnie naleŜy rozebrać więźbę dachową i kolejno rozbierać 
murowane filary przyziemia. Później skuć betonową posadzkę. Następnie naleŜy rozebrać 
pochylnię dla osób niepełnosprawnych i schody zewnętrzne. Na koniec planuje się rozbiórkę 
fundamentów i niwelację terenu. 
 
    Rozbiórka budynku powinna być prowadzona sposobem ręcznym w kolejności od góry ku 
dołowi. 
 
   Z uwagi na to, Ŝe przedsionek przylega do 3-kondygnacyjnego budynku  i Ŝe znajduje 
się przy ruchliwym chodniku, a tak Ŝe na to, Ŝe przy przedsionku, pod chodnikiem, 
przebiegaj ą podziemne instalacje, nale Ŝy roboty rozbiórkowe wykonywa ć z 
zachowaniem maksimum ostro Ŝności, dokładnie przestrzegaj ąc przepisów 
dotycz ących bezpiecze ństwa pracy. 
 
 
6. Opinia techniczna dotycz ąca rozbiórki i budowy nowego przedsionka ze schodam i 
zewnętrznymi i podno śnika dla osób niepełnosprawnych:  
 
    Całość konstrukcji murowej, głównej cz ęści 3 - kondygnacyjnej, istniej ącego 
budynku - O środka Pomocy Społecznej w Ko ścianie w stanie dobrym . Stwierdzono 
drobne odkształcenia, zarysowania ścian i miejscowe zawilgocenia. Nie mają one jednak 
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istotnego wpływu na ogólne bezpieczeństwo budynku. Konstrukcja istniejącego, parterowego 
przedsionka jest w bardzo złym stanie. Przedsionek przechyla się w kierunku południowo - 
zachodnim, odrywając się od głównej części budynku. W okolicy nadproŜy drzwiowych 
widoczne są spękania. Posadzka pochylni jest pozapadana. Świadczy to o złym posadowieniu 
konstrukcji przedsionka. Fundamenty są za słabe, przy tak złych warunkach gruntowych, jakie 
występują ( co wykazały badania geotechniczne ). Naprawa konstrukcji przedsionka, schodów 
zewnętrznych i podjazdu jest nieopłacalna. Dlatego zaprojektowano ich rozbiórkę. Projektuje 
się nowy przedsionek ze schodami zewnętrznymi o wymiarach zbliŜonych do istniejącego. 
Konstrukcja projektowanego przedsionka zostanie oddylatowana od istniejącego budynku za 
pomocą styropianu gr. 3 cm. Przedsionek ze schodami i podnośnikiem projektuje się 
posadowić na niezaleŜnej płycie Ŝelbetowej, opartej na studniach fundamentowych, 
doprowadzonych do gruntu nośnego. Projektowany przedsionek wraz ze schodami 
zewnętrznymi i podnośnikiem tylko w nieznacznym stopniu będzie oddziaływał na istniejący 3-
kondygnacyjny budynek, dlatego moŜna go wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją. 
 
 
7. Kategoria obiektu budowlanego :  
 
    Budynek naleŜy do XI kategorii obiektów budowlanych  - budynki słuŜby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej. 
 
 
8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :  
 
   W miejscu lokalizacji przedsionka występują złoŜone warunki gruntowe. W związku z 
powyŜszym oraz ze względu na prostą konstrukcję budynku, cały obiekt zaliczono do I 
kategorii geotechnicznej. 
 
 
9. Projektowane elementy architektury nowego przdsi onka :  
 
9.1. Izolacja przeciwwilgociowa : 
 
- fundamentową płytę Ŝelbetową pokryć dwukrotnie emulsją asfaltową, wodną np. 
dysperbitem ;  
- na fundamentowej płycie Ŝelbetowej pod murem z bloczków bet. M 6 - izolacja z papy 
termozgrzewalnej ; 
- na chudym betonie projektowanych podestów ułoŜyć podwójnie folię izolacyjną PE o gr. 0,20 
mm ; 
- pod stopniami z bloków granitowych oraz pod płytami granitowymi podestów - hydroizolacja 
np. Mapelastic ; 
- pozioma posadzki przedsionka - papa termozgrzewalna + folia PE o grubości 0,20 mm ; 
- pionowa ścian fundamentowych – od środka - malowanie Dysperbitem ; 
- pionowa ścian fundamentowych – od zewnątrz - malowanie Dysperbitem, styropian Fasada 
o gr. 7 i 2 cm, klej na siatce i od zewnątrz emulsja asfaltowa wodna; 
- pozioma pod konstrukcją drewnianą ( murłaty ) - 1 x podkładowa papa termozgrzewalna na 
sucho ; 
- na krokwiach na deskowaniu - 1 x papa podkładowa termozgrzewalna ; 
- pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka układana w łuskę w kolorze ceglastym. 
 
9.2. Izolacja termiczna i akustyczna : 
 
- ścian zewnętrznych - styropian Fasada o grubości 7 cm ; 
- wieńcy i nadproŜy - styropian o grubości 7 cm ( jak ściany ) ; 
- posadzki przedsionka – styropian EPS 100-038 Podłoga o grubości 8 cm ; 
– ocieplenie stropodachu - na płycie Ŝelbetowej wełna mineralna gr. 20 cm;  
- cokołu - styropian Fasada o grubości 2 cm. 
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9.3. Roboty blacharskie : 
 
- rynny z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,65 mm o średnicy 100 mm ; 
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,65 mm o średnicy 80 mm ; 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0.70 mm - min. 0,65 mm. 
 
9.4. Tynki : 
 
- wewnętrzny - cementowo-wapienny kat. III + gipsowanie ; 
- zewnętrzny - silkatowy, cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego ; 
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne - z polerowanej płyty granitowej o gr. 3 cm ; 
- cokół budynku - zwieńczony gzymsem styropianowy na wysokości 112 cm, pokryty tynkiem 
Ŝywicznym w kolorze jasny szary, układanym na kleju z siatka na styropianie. 
 
9.5. Stolarka : 
 
- stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa w kolorze białym, przeszklona szkłem 
bezpiecznym. 
 
9.6. Posadzki : 
 
- posadzka w przedsionku - płytki ceramiczne w kolorze jasnym na kleju gr. 1,5 cm. 
 
9.7. Malowanie : 
 
- ściany i sufity w przedsionku - 2-krotnie z gruntowaniem farbą emulsyjną ; 
- obróbki blacharskie - bez malowania ; 
- całość drewnianej konstrukcji dachowej - 5 x Fobos M 4. 
 
9.8. Kolorystyka elewacji : 
 
- pokrycie dachu - dachówka karpiówka układana w łuskę - kolor ceglasty; 
- tynk zewnętrzny elewacji - tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze białym lub 
kremowym; 
- gzyms attyki - styropianowy w kolorze popielowym ; 
- gzyms cokołu - styropianowy w kolorze beŜowym ; 
- cokół – tynk Ŝywiczny w kolorze jasny szary ; 
- stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze białym ; 
- rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie – w kolorze naturalnym cynku. 
 
9.9. Instalacje : 
 

9.9.1. Instalacje i urządzenia sanitarne – wodno-kanalizacyjne : 
W przedsionku nie występują. 
 

9.9.2. Przewody i urządzenia grzewcze : 
 Przedsionek nie będzie ogrzewany. 

 
9.9.3. Odprowadzenie wód opadowych z dachu – do kanalizacji deszczowej. 
 
9.9.4. Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne -: 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt budowlany 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Wytyczne inwestora 

• Warunki Techniczne Budynków i Polskie Normy  PN-HD 60364 
 



 - 30 - 

TEMAT PROJEKTU 
Projekt budowlany branży elektrycznej instalacji wewnętrznych dla inwestycji pt: „ROZBIÓRKA I 
BUDOWA NOWEGO PRZEDSIONKA ZE SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI I POCHYLNIĄ DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
Adres:   Kościan, ul. Szczepanowskiego 1, działki nr 2071 
Inwestor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie Szczepanowskiego 1. 
 
INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
Wewnętrzna instalacja oświetlenia 
Projektowane oświetlenie załączane będzie za pomocą łącznika instalacyjnego. Łącznik montować na 
wysokości 1,5 od poziomu posadzki. Oprawy zasilić z istniejącego obwodu, przewodem YDY 3x1,5 mm2 
i wykonać jako podtynkową. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych projektuje się za pomocą opraw 
nastropowych. 
 

Instalacja  oświetlenia awaryjnego  
W projektowanej części projektuje się wykonane oświetlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw 
przedstawiono na rysunkach oświetlenia. Wszystkie oprawy z modułem awaryjnym o czasie świecenia 
min. 1 godz. Istnieje ewentualność przesunięcia oprawy awaryjnej w stosunku do umiejscowienia 
przedstawionego na planie, lecz należy zwrócić uwagę, aby zmiana ta nie sprawiła zmniejszenie 
natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, które nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx w każdym punkcie 
powierzchni poziomych dróg ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 lx. Oprawy zewnętrzne należy 
dodatkowo wyposażyć w grzałkę z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczeństwa   na oprawach 
ewakuacyjnych powinny być zgodne z PN-ISO-7010.  
Do obowiązków administratora obiektu należy okresowe sprawdzanie opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testów i badań zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) 
należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa. 
 
Instalacja  zasilająca podnośnik platformowy  
Podnośnik należy zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2 i zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym B16  
z członem różnocowoprądowym 30mA.  Obwód wyprowadzić z istniejącej rozdzielni budynku. 
Przewody prowadzić podtynkowo, a podejście do platformy wykonać w rurce elektroinstalacyjnej. 
 
 
OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
Zgodnie z normą PN-HD 60364 jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim 

zastosowano izolowanie części czynnych, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 

wartości napięcia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowych typu 

„S”. W projektowanej instalacji wewnętrznej zastosowano system TN-S, w którym przewody 

neutralne N i ochronne PE są oddzielone. Szynę neutralną N izoluje się od konstrukcji rozdzielni i 

tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw oświetleniowych, urządzenia technologiczne należy 

połączyć z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywać jako przewodu wiodącego prąd 

elektryczny. Przewód neutralny N i ochronny PE winny różnić się od siebie i od przewodów 

fazowych kolorem izolacji.  
 
UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejsza dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko część dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. Niniejsza dokumentacje 
projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej lub 
opisie technicznych, a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na schematach 
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strukturalnych, planach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznym, powinny być 
traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.  
Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, 
który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane 
materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowna deklaracje zgodności lub posiadać 
znak CE i deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby 
spełniać obowiązujące przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany 
wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologie 
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym.  
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu 
wykonania  
i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod 
warunkiem, że nie zostanie obniżony określony  w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania 
techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać 
zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. Jeżeli zastosowanie 
rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca 
ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za  
koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
  

Opracował:  

 
 

9.10. Utwardzenie terenu w miejscu po rozbiórce pochylni : 
 

   Wybrać gruz, resztki fundamentów i podbudowy po rozbiórce pochylni. Następnie nawieźć 
20 cm tłucznia i na niego ułoŜyć min. 30 cm podsypki piaskowej. Piasek zagęścić. 
Na zagęszczonym piasku ułoŜyć 20 cm betonu klasy C 10 / 15 ( B 15 ). Na betonie rozsypać 
4 cm piasku i ułoŜyć betonową kostkę brukową o grubości 8 cm ( taką jaką jest utwardzona 
ulica Sądowa ). Na koniec kostkę zaspoinować. 

 
 

10. Elementy konstrukcji budynku :  
 
10.1. Wykopy : 
 
   Badania geotechniczne wykonane przez mgr inŜ. Pawła Dojcza wykazały, Ŝe w miejscu 
projektowanego przedsionka występują złe warunki geotechniczne - nasypy niekontrolowane. 
Dlatego zaprojektowano posadowienie projektowanego przedsionka, ze schodami i 
podnośnikiem na płycie fundamentowej, posadowionej 100 cm poniŜej poziomu terenu. Płyta 
zostanie podparta 10 studniami fundamentowymi posadowionymi na głębokości 280 cm 
poniŜej poziomu terenu. Na podstawie badań geotechnicznych moŜna stwierdzić, iŜ na 
głębokości posadowienia projektowanego budynku nie powinna występować woda gruntowa. 
   Zatem wykop naleŜy wykonać do głębokości 100 cm. Następnie w wykopie wykonać 
zapuszczane studnie fundamentowe ( metodą wewnętrznego podkopywania ) do głębokości 
280 cm poniŜej poziomu terenu. 
    Działka ( ulica Sądowa ) jest w pełni uzbrojona. Dlatego przy wykonywaniu wykopów naleŜy 
zachować szczególną ostroŜność. Wykop do głębokości 90 cm moŜna wykonać w sposób 
mechaniczny ( po przełoŜeniu sieci wodociągowej ). Następne 10 cm warstwę gruntu naleŜy 
usunąć ręcznie, aby nie naruszyć podłoŜa. Zachować ostroŜność ze względu na 
przebiegające w pobliŜu kanalizacje sanitarną i deszczową oraz przyłącze energetyczne.  
 
10.2. Fundamenty: 
 
    Przedsionek, schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych zostaną 
posadowione na fundamentowej płycie Ŝelbetowej gr. 25 cm z wodoszczelnego betonu W 6, 
klasy C 20 / 25 ( B 25 ) zbrojonej stalą klasy A - III N ( Rb 500 ). Płyta zostanie oparta na 
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studniach fundamentowych. Zaprojektowano 8 studni o średnicy wewnętrznej 100 cm i 2 
studnie o średnicy wewnętrznej 80 cm. W studniach osadzić zbrojenie w postaci rdzeni 
zbrojeniowych i je zabetonować betonem klasy C 20 / 25 ( B 25 ), W 6. Z płyty naleŜy 
wypuścić zbrojenie rdzeni i słupów Ŝelbetowych. Zbrojenie rdzeni z prętów φ 12 połączyć 
strzemionami ze stali gładkiej klasy A-0, gatunku St0 o średnicy φ 6 mm. Na płycie 
fundamentowej wykonać mury z bloczków betonowych M - 6 o grubości 25 cm na zaprawie 
cementowej marki 5, izolowane emulsją asfaltową wodną. Przestrzeń wewnątrz muru zasypać 
podsypką piaskową zagęszczoną do stopnia Is = 0,96. Górą mury fundamentowe spiąć 
obwodowym wieńcem Ŝelbetowym. Wykonać wg rysunków konstrukcyjnych. 
   Pod podnośnikiem wykonać górną płytę, opartą na murach fundamentowych. Pod platforma 
podnośnika wykonać płytę o grubości 30 cm, obok niego wykonać płytę o grubości 18 cm i na 
niej ułoŜyć kostkę brukową ( 8 cm ) na piasku ( 4 cm ). 
 
10.3 Słupy Ŝelbetowe : 
 
    Słupy Ŝelbetowe S 1 i S 2 wykonać jako lane na mokro z betonu C 20 / 25 ( B 25 ). Słupy 
zbrojone prętami ze stali Ŝebrowanej AIIIN ( Rb500 ). Słupy S 1 zbrojone prętami o średnicy 
16 mm, natomiast słupy S 2 i rdzenie R 1 i R 2 prętami o średnicy 12 mm. Strzemiona słupów 
ze stali gładkiej klasy A-0, gatunku St0 o średnicy φ 6 mm co 15 i 20 cm. Elementy Ŝelbetowe 
wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
 
10.4 Wieniec Ŝelbetowy / nadproŜa i płyta stropowa : 
 
    Nad otworami okiennym i drzwiowymi, na poziomie + 2,70 m, wykonać wieniec Ŝelbetowy o 
wysokości 25 cm, który równocześnie będzie pełnił funkcję nadproŜy. Wieniec wykonać 
zgodnie z rysunkami wykonawczymi, zbrojony stalą Ŝebrowaną klasy A – III N ( gatunku Rb 
500 ) i zabetonowany betonem klasy C 20 / 25 ( B 25 ). W wieńcu naleŜy osadzić kotwy 
stalowe o średnicy 16 mm w rozstawie co ok. 70 cm ( do zamocowania murłat ). Wieniec 
spięty górą płytą Ŝelbetową gr. 10 cm. Na poziomie + 2,85 m wykonać spód płyty Ŝelbetowej o 
gr. 10 cm opartą na trzech krawędziach. Płytę zazbroić stalą Ŝebrowaną AIIIN ( Rb500 ) i 
zabetonować betonem klasy C 20 / 25 ( B 25 ). Płytę wykonać zgodnie z rysunkiem 
konstrukcyjnym. Na płycie ułoŜyć folię paroizolacyjną PE i 20 cm warstwę wełny mineralnej.  
 
10.5. Stropodach : 
 
    Projektuje się stropodach wentylowany, dwuspadowy, o kącie pochylenia połaci dachowej 
32o, kryty dachówką karpiówką układaną w łuskę. Więźba dachowa drewniana z drewna klasy 
C 24 ( K 27 ). Krokwie o przekroju 7 x 14 cm oparte na murłatach mocowanych kotwami 
stalowymi φ 16 do wieńcy Ŝelbetowych. Krokwie spiąć kleszczami. Całość konstrukcji 
drewnianej naleŜy zaimpregnować przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo np. 
FOBOSEM M 4 poprzez 5 krotne malowanie. Do konstrukcji dachowej naleŜy uŜywać 
karbowanych gwoździ i śrub oraz wkrętów do drewna. 
 
10.6. Schody i podesty zewnętrzne : 
 
    Schody zewnętrzne wykonane na masywnej podbudowie z bloczków betonowych M 6 na 
zaprawie cementowej wymurowanej na płycie fundamentowej. Pod bloczkami betonowymi 
podkładowa papa termozgrzewalna. Stopnie naleŜy wykonać z bloków granitowych 
płomieniowanych o wymiarach 16,8 x 36 cm w kolorze naturalnym, pod blokami granitowymi 
na bloczkach betonowych hydroizolacja np. Mapelastic. Podesty zewnętrzne wymurowane z 
bloczków betonowych M 6 na zaprawie cementowej. Przestrzeń między bloczkami wypełniona  
podsypką piaskową zagęszczoną do stopnia Is = 0,96. Od góry mur zwieńczony wieńcem 
Ŝelbetowym. Na podsypce piaskowej wykonać warstwę chudego betonu, na niej wykonać 2 x 
folię izolacyjną PE o gr. 0,20 mm, następnie wykonać gładź cementową zbrojoną siatką o gr. 
12 - 13 cm, którą pokryć hydroizolacją np. Mapelastic gr. 1,0 cm. Podest zakończyć płytą 
granitową płomieniowaną o gr. 3 cm klejoną do podłoŜa. 
   Schody i podesty zewnętrzne wyposaŜone w balustradę ze stali nierdzewnej. 
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10.7. Podnośnik platformowy : 
 
   W przedmiotowym projekcie zaproponowano podnośnik pionowy STRATEG firmy LIFT 
PLUS stanowiący małą windę do transportu osób niepełnosprawnych. Konstrukcja windy nie 
posiada wydzielonej i widocznej maszynowni. Winda wykonana zostanie ze stali ocynkowanej 
odpornej na niekorzystne zewnętrzne warunki atmosferyczne. Wykonać zgodnie z kartą 
producenta. 
 
 
11. Charakterystyka energetyczna :  
 
   Ze względu na to, Ŝe niniejsze opracowanie dotyczy rozbiórki i budowy nowego przedsionka 
wraz ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, a przedsionek 
nie będzie ogrzewany nie wykonano charakterystyki energetycznej. 
 
 
12. Analiza mo Ŝliwo ści racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii :  
 
   Ze względu na to, Ŝe niniejsze opracowanie dotyczy rozbiórki i budowy nowego przedsionka 
wraz ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, a przedsionek 
nie będzie ogrzewany, nie wykonano analizy moŜliwości racjonalnego wykorzystania pod 
względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii takich 
jak energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a takŜe 
moŜliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 
blokowego ogrzewania. 
 
 
13.  Nadzór techniczny i odbiór robót :  
 
   Roboty powinny być wykonane przez odpowiednio przeszkolony zespół pracowników. Przy 
wykonywaniu prac niezbędny jest systematyczny nadzór prac budowlanych. Po zakończeniu 
wszystkich prac naleŜy dokonać odbioru końcowego polegającego na sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z projektem, sztuką budowlaną i stosownymi świadectwami ITB i innymi 
aprobatami technicznymi. 
 
    Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z warunkami 
wykonawstwa i odbioru robót budowlanych. 
 
 
14.  Uwagi ko ńcowe :  
 
    Przed przystąpieniem do prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uzyskać decyzję o 
pozwoleniu na budowę. Wszystkie niejasności projektowe zostaną wyjaśnione w ramach 
nadzoru autorskiego.  
 
 
 

Opis wykonał : 
 
 
 
mgr inŜ. Przemysław Szymanowski mgr inŜ. arch. Magdalena Bolanowska 
upr. bud. proj. wyk. w specjalności upr. bud. w specjalności architektonicznej 
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo do projektowania bez ograniczeń 
upr. konserw. zabytków nr 5 / 1998 nr WP-OIA / OKK / UpB / 24 / 2007 
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INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

1. Obiekt :  Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ; 

 

2. Temat :  Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi  

i podnośnika dla osób niepełnosprawnych ; 

 

3. Inwestor :  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 

  

4. Adres budowy : 64 - 000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1,  

działki nr 2070 i 2071; 

 
 

5. Projektant  : mgr inŜ. Przemysław Szymanowski 
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I. DANE EWIDENCYJNE OGÓLNE :  

- Obiekt                       : Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ; 

- Temat : Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami  

   zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych ; 

- Kategoria obiektu : XI ; 

- Lokalizacja    : 64 - 000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 ; 

- Nr ewidencyjny gruntu : 2070 i 2071 ; 

- Inwestor                           : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 

               64 - 000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 
 

II. CZĘŚĆ  OPISOWA :  

1. Zakres robót - projekt dotyczy rozbiórki przedsionka ze schodami zewn. i pochylnią oraz 

budowy nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób 

niepełnosprawnych. 

2. Kolejność realizacji : 

- roboty przygotowawcze, zabezpieczające teren przy budynku ; 

- rozbiórka istniejącego przedsionka wraz ze schodami zewnętrznymi i pochylnią ; 

- wykonanie stanu " 0 " budynku ( wykopy, studnie fundamentowe, płyta 

fundamentowa, mury fundamentowe, zasypka piaskowa ) ; 

- postawienie stanu surowego ( mury, więźba, pokrycie dachowe ) ; 

- budowa schodów zewnętrznych ; 

- wstawienie stolarki otworowej ; 

- wykonanie wewnętrznych prac instalacyjnych ; 

- montaŜ podnośnika dla osób niepełnosprawnych ; 

- prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz brukarskie i elewacyjne na 

zewnątrz. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - działka 2070 jest zabudowana budynkiem 

Ośrodka Pomocy Społecznej a działka 2071 to ulica Sądowa, na której projektuje się 

nowy przedsionek. Działka ta jest w pełni uzbrojona. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, który moŜe stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – budynek znajduje się w centrum miasta, przy bardzo 

ruchliwym chodniku, dodatkowo budynek pełni funkcję Ośrodka Pomocy Społecznej i 

prawdopodobnie w czasie budowy będzie czynny. 

5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych :  

Zwróci ć szczególn ą uwagę przy pracach fundamentowych na bezpiecze ństwo 

wykopów i nie uszkodzenie instalacji w ulicy. Dodat kowo zachowa ć ostro Ŝność 

podczas prac na wysoko ściach.  Dodatkowo ze względu na to, Ŝe budynek znajduje 

przy chodniku, naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu przy budynku. 
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6 . InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych : 

• przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników ; 

• zapoznać pracowników z opracowanym przez kierownika budowy planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ; 

• kaŜdy pracownik powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do prac które ma 

wykonywać.  

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń : 

• przewidzieć drogi ewakuacyjne na zewnątrz, punkty poboru wody ( hydranty ) na 

wypadek poŜaru ; 

• zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nieuprawnionych do przebywania na nim 

poprzez wygrodzenie działki ; 

• przy wykonywaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac środki 

ochrony zdrowia ; 

• sprzęt zasilany elektrycznie powinien podłączyć do instalacji pracownik do tego 

uprawniony ; 

• materiały na stanowisku pracy naleŜy tak składować, aby zapewnić pracownikom 

pełną swobodę ruchów ; 

• zabrania się zrzucania materiałów i narzędzi oraz innych przedmiotów z wysokości ; 

• przy wykonywaniu robót uŜywać sprzętu sprawnego i uŜytkować go zgodnie z 

instrukcją producenta ; 

• w widocznym miejscu naleŜy wywiesić tablice informacyjną i tablicę BIOZ ; 

• prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

 
   Ze względu na zakres robót zachodzi potrzeba opracowania planu bezpiecze ństwa i 

ochrony zdrowia  przez Inwestora lub wykonawcę na etapie zgłoszenia inwestycji do nadzoru 

budowlanego.  

 
Opracowanie : 

 

mgr inŜ. Przemysław Szymanowski 
upr. bud. proj. wyk. w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo 
upr. konserw. zabytków nr 5 / 1998 


