ISTNIEJACY BUDYNEK OPS

KOSCIAN

RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJACY

zejscie do piwnicy

rzg¢dna pos. piwnicy =-2,80 m

wejscie na wyzsze

UWAGA :

ZAPROJEKTOWANO ROZBIORKE CALEGO PRZEDSIONKA ZE SCHODAMI ZEWNETRZNYMI
I POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. ROZBIORKE WYKONAC WG OPISU
ROZBIORKI W OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU. PRZEDSIONEK 1 POCHYLNIA SA

KONSTRUKCYJINIE NIE POLACZONE Z BUDYNKIEM GLOWN YM. FUNDAMENTY
PRZEDSIONKA SA POSADOWIONE NA GEEBKOSCI OK| 60 cm]A POCHYLNI NA

GLEBOKOSCI ok. 85 cm PONIZEJ POZIOMU ISTN. TERE

POD POCHYLNIA i PRZEDSIONKIEM PRZEBIEGA SIEC WODOIAGOWA ( PROJEKTUIJE SIE

JE] PRZELOZENIE ) ORAZ DODATKOWO POD POCHYLNIA KANALIZACJA SANITARNA.
BLISKO POCHYLNI ZNAJDUIJE SIE KANALIZACJA DESYCZOWA i PRZYLACZE

| kondygnacje TELEKOMUNIKACYJNE, A PRZY SCHODACH ZEWN. PRZYLACZE ENERGETYCZNE. PRACE
| ROZBIORKOWE TAK PROWADZIC, ABY NIE NARUSZY|C OBU|KANALIZACJI I PRZYLACZY.
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