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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA :  

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej: 

   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z rozbiórką przedsionka ze schodami zewnętrznymi i 
pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz budową nowego przedsionka ze schodami 
zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, projektowanych w Kościanie przy 
ul. Szczepanowskiego 1 i na ulicy Sądowej. 

   Warunki Administracyjne kontraktu na wykonanie robót zostaną sformułowane przez 
Inwestora w osobnym opracowaniu. 

   Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej. 

   W przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma 
obowiązek zwrócenia się do Inwestora, który jako jedyny jest upowaŜniony do decydowania o 
wprowadzeniu zmian. Wykonawca powinien, jeśli uzna to za konieczne, przedstawić swoje 
zastrzeŜenia do przedstawionych procedur. W przeciwnym wypadku będzie to oznaczało, Ŝe 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania techniczne. 

 
1.2  Podstawa opracowania :  

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ; 
- dokumentacje archiwalne ; 
- pomiary inwentaryzacyjne i oględziny przedmiotowego budynku ; 
- badania geotechniczne podłoŜa gruntowego ; 
- mapa sytuacyjna do celów projektowych z 17 marca 2017 roku ; 
- opinia techniczna sporządzona w lipcu 2015 roku przez mgr inŜ. Jerzego Taciaka ; 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta Kościana w 
dniu 23 stycznia 2017 roku ; 
- warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej nr 13/2017 wydane w dniu 10 kwietnia 
2017 roku przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ; 
- decyzja Burmistrza Miasta Kościana nr LU.17.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zezwalająca 
na przebudowę sieci wodociągowej. 
 
1.3  Zakres stosowania specyfikacji technicznej: 

   Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót związanych z rozbiórką przedsionka ze schodami zewnętrznymi i pochylnią dla 
osób niepełnosprawnych oraz budową nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych, projektowanych w Kościanie przy ul. 
Szczepanowskiego 1 i na ulicy Sądowej. 
   W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi rozbiórka przedsionka wraz ze schodami 
zewnętrznymi i podjazdem oraz budowa nowego przedsionka w miejscu pierwotnego ze 
schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych. W miejscu rozebranego 
przedsionka powstanie nowy przedsionek, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w 
technologii tradycyjnej, murowany z elementami Ŝelbetowymi, lanymi na mokro. Nowy 
przedsionek projektuje się o dachu dwuspadowym, krytym dachówką karpiówką, układaną w 
łuskę w kolorze ceglastym. Cały projektowany przedsionek wraz ze schodami zewnętrznymi, 
podestem z podnośnikiem zostanie posadowiony na Ŝelbetowej płycie fundamentowej, 
posadowionej na studniach fundamentowych. Miejsce po rozbiórce pochylni naleŜy utwardzić 
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betonową kostką brukową - jak ulicę Sadową. Wcześniej przed przystąpieniem do rozbiórki 
naleŜy przełoŜyć sieć wodociągową, przebiegającą obecnie pod budynkiem przedsionka. 
Wykonać to wg odrębnej dokumentacji. 
 
1.4  Kolejność realizacji robót :  

- roboty przygotowawcze, zabezpieczające teren przy budynku ; 

- rozbiórka istniejącego przedsionka wraz ze schodami zewnętrznymi i pochylnią ; 

- przełoŜenie sieci wodociągowej ; 

- wykonanie stanu " 0 " budynku ( wykopy, studnie fundamentowe, płyta 

fundamentowa, mury fundamentowe, zasypka piaskowa ) ; 

- postawienie stanu surowego ( mury, więźba, pokrycie dachowe ) ; 

- budowa schodów zewnętrznych ; 

- wstawienie stolarki otworowej ; 

- wykonanie wewnętrznych prac instalacyjnych ; 

- montaŜ podnośnika dla osób niepełnosprawnych ; 

- prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz brukarskie i elewacyjne na zewnątrz. 

   
   Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany wykonać plan 
organizacji robót a następnie zabezpieczyć zgodnie z planem obiekt pod względem BHP. 
Dodatkowo wykonawca powinien wykonać harmonogram robót i uzgodnić go ze słuŜbami 
Inwestora. 
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

1.5.1.  Dokumentacja prawna: 

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji moŜna rozpocząć jedynie na podstawie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest zawiadomić 
właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, przed planowanym 
rozpoczęciem robót, dołączając na piśmie oświadczenia : 

-  Kierownika budowy - stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową, 
- Inspektora nadzoru inwestorskiego - stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad robotami. 
Przed rozpoczęciem budowy Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przej-

mowanego przez Wykonawcę terenu oraz przekazania placu budowy, przy spisaniu protokołu 
zawierającego informacje o uzbrojeniu terenu w obce instalacje, stanie zagospodarowania 
przejmowanego terenu, usytuowaniu w planie i wysokości istniejących przewodów 
energetycznych, przekazaniu geodezyjnych punktów pomiarowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy 
(wszystkie spisane w trakcie realizacji robót protokoły uzgodnień, decyzje, umowy). 

Dokumentacja prawna po wykonaniu robót objętych kontraktem powinna zawierać zak-
tualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonania robót - dziennik budowy, 
księgi obmiaru, protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru końcowego i po-
gwarancyjnego. 
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Księgi obmiaru i protokoły powinny być sporządzone w oparciu o aktualne przepisy, 
określające m.in. ogólne zasady obmiaru robót, zasady określające ilości robót i materiałów oraz 
czas przeprowadzania obmiaru. 

Dokumenty budowy Wykonawca obowiązany jest przechowywać na terenie budowy, w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym i udostępniać Inspektorowi Nadzoru, osobom pełniącym 
nadzór autorski oraz Inwestorowi. 

 

1.5.2  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. 

Odpowiedzialność za prawidłowe (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 
15.12.1995 r) prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy. 

Do dziennika budowy Wykonawca obowiązany jest wpisywać : 
- datę przekazania terenu budowy; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu; 
- okresy i przyczyny przerw w prowadzeniu robót; 

− zgłoszenia i odbiory robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych; 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymogom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej; 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych  przed  i w trakcie 
wykonywania robót; 

− dane dotyczące jakości wbudowanych materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

− istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Prawo do dokonywania wpisów do dziennika budowy przysługuje równieŜ: 
-      pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego; 
-      inspektorom nadzoru inwestorskiego; 
-      osobom pełniącym nadzór autorski; 
-      pracownikom słuŜb bhp; 
-      majstrom budowlanym; 

-      pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora. 
 

1.5.3  Wykonanie robót 

� Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie bu-
dowy, tzn. zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektów tym-
czasowych i ogrodzeniem terenu budowy. 

� Prace przygotowawcze Wykonawca moŜe prowadzić tylko na terenie objętym decyzją o 
pozwoleniu na budowę. 

� Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu 
organizacji robót. 

� Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, z 
materiałów i wyrobów budowlanych, które muszą być zgodne z Polskimi Normami i po-
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siadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do sto-
sowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac. 

� Dla materiałów lub elementów budowlanych mogących wydzielać związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, przed ich wbudowa-
niem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie takich materiałów lub wyrobów bez ta-
kiej oceny jest zabronione. 

� Osoby pełniące nadzór techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego mają obowiązek 
powiadomić bezzwłocznie właściwy organ, jeŜeli w czasie odbioru lub kontroli robót 
budowlanych stwierdzono niezgodność z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagroŜenie bezpie-
czeństwa ludzi i mienia. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robót 
budowlanych. 

� Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o 
systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz.1360), z uwzględnieniem zmian, wynikających z 
późniejszych zmian aktów prawnych, norm itd., powołanych w tej ustawie; 

� Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów 
krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji ( 
Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250) oraz art. 
10 Prawa budowlanego; 

� Wszystkie wyroby budowlane, sprzęt uŜytkowany podczas budowy, a takŜe zasady 
organizacji, wykonania, kontroli jakości i odbioru poszczególnych robót budowlanych, 
zasady transportu i składowania materiałów budowlanych, zasady p.poŜ, bhp na placu 
budowy itd. powinny spełniać wymagania odpowiednich norm państwowych, branŜowych i 
zakładowych: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 
kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z późniejszymi zmianami); 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
457) wraz z innymi normami związanymi, aprobat, atestów, dopuszczeń instrukcji, 
wytycznych i świadectw, wydanych przez właściwe jednostki, producentów lub inne, 
posiadać znak „B”, jeśli wymaga tego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących 
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000r.Nr 5, poz. 
53); 

� Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ; 
1. z projektami budowlanymi i wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót; 
2. z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z polskimi normami; 
3. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, 

sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym 
opracowaniu; 
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4. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót; 
5. przepisami bhp i ochrony p.poŜ w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót; 
6. projektami wykonawczymi organizacji robót i zagospodarowania placu budowy; 
7. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego; 

� W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania ( 
w formie wcześniej uzgodnionej ) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 
technicznej w Ŝądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie; 

� Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego Projektanta pod rygorem 
niewaŜności 

� Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót - Obowiązują zasady podane wyŜej 
ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót. Roboty 
związane z montaŜem elementów, będących częściami całych systemów (np. system 
okienny), powinny być montowane przez dostawcę systemu lub przez wykonawców, 
wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawce lub producenta systemu, zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w ksiąŜeczkach montaŜowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych 
producenta. 
 

1.6  Informacje o placu budowy: 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne 
dokumenty do prowadzenia budowy: Dziennik Budowy, minimum jeden komplet Dokumentacji 
Projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na 
terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy przez cały czas realizacji, aŜ 
do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności, Ŝe: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy ; 

- zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych ; 

- przed przystąpieniem do robót przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram robót; 

- Wykonawca umieści przed rozpoczęciem prac budowlanych tablice informacyjne o budowie, 
którą przez cały czas realizacji robót utrzyma w stanie czytelnym ; 

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy 
związane z ochroną środowiska ; 

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy, wyposaŜy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla 
pracowników, zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną część 
kontraktu. 

 
1. 7  Roboty towarzyszące i specjalne: 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do : 
- ochrony sieci na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp.; 
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-  uzyskania od odpowiednich organów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia 
informacji dostarczonych przez Inwestora a dotyczących przebiegu sieci; 

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urządzeń na czas 
trwania budowy; 

-    utrzymania urządzeń i placu budowy wraz z maszynami; 

- dokonywania pomiarów do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem 
przyrządów; 

-    oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń zaplecza socjalnego dla pracowników; 

-    doprowadzenia wody i energii do punktów wykorzystania ; 

-    przewozu materiałów do miejsca ich wykorzystania; 

-    zabezpieczenia robót przed wodą opadową; 

- usuwania odpadów z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczeń wynikających z 
prowadzonych przez Wykonawcę robót; 

-    nadzorowania robót wykonywanych przez podwykonawców; 

- ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń poza placem budowy w celu sterowania 
objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku wystąpienia utrudnień związanych z 
budową; 

-   przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i właściwego składowania materiałów 
łatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub poprzez 
pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego podwykonawcę, odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca; 

-  bezzwłocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organów o fakcie uszkodzenia, 
jeśli takowy zaistnieje, sieci zewnętrznej lub urządzeń podziemnych, usunięcia na własny 
koszt awarii lub uszkodzeń spowodowanych w trakcie realizacji robót; 

-  wykonania robót nie objętych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jeŜeli 
są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie obiektu przed 
awarią lub katastrofą. 

 

1.8  Dokumenty odniesienia: 

Podstawą do wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarem 
robót i ślepym kosztorysem. 

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest zobowiązany równieŜ do prowadzenia prac 
zgodnie z : 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych ; 

- Obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
 
2.  MATERIAŁY :  
 

2.1 Ogólne informacje dotyczące materiałów, przechowywania i składowania:  

   Wszystkie materiały i wyroby budowlane, wymienione w dalszej części opracowania, muszą 
odpowiadać wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszą być 
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zgodne z Polskimi Normami i powinny posiadać wymagane dla siebie dokumenty ( j.w. - 
Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania ). 
Wykonawca kaŜdorazowo zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji, materiału lub 
wyrobu budowlanego z wymogami ( j.w. ). Przechowywanie i składowanie poszczególnych 
materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez 
producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności powinno umoŜliwi ć ich zabezpieczenie 
przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem 
niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poŜ. 
   Materiały z demontaŜu naleŜy kwalifikować i segregować na nadające się do dalszego 
wykorzystania i nie nadające się do dalszej zabudowy. Materiały nie nadające się do dalszej 
zabudowy, naleŜy traktować jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeŜeli 
jest to niemoŜliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest 
Wykonawcą robót, zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska 
pozwoleń i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 
Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, transport oraz demontaŜ na części, 
segregacja i utylizacja naleŜą do Wykonawcy. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wbudowanych materiałów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub niniejszą specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
   KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub uszkodzeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót. 
 
 
 2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów : 

 
2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa : 
 
- fundamentową płytę Ŝelbetową pokryć dwukrotnie emulsją asfaltową, wodną np. dysperbitem ;  
- na fundamentowej płycie Ŝelbetowej pod murem z bloczków bet. M 6 - izolacja z papy 
termozgrzewalnej ; 
- na chudym betonie projektowanych podestów ułoŜyć podwójnie folię izolacyjną PE o gr. 0,20 
mm ; 
- pod stopniami z bloków granitowych oraz pod płytami granitowymi podestów - hydroizolacja 
np. Mapelastic ; 
- pozioma posadzki przedsionka - papa termozgrzewalna + folia PE o grubości 0,20 mm ; 
- pionowa ścian fundamentowych – od środka - malowanie Dysperbitem ; 
- pionowa ścian fundamentowych – od zewnątrz - malowanie Dysperbitem, styropian Fasada o 
gr. 7 i 2 cm, klej na siatce i od zewnątrz emulsja asfaltowa wodna; 
- pozioma pod konstrukcją drewnianą ( murłaty ) - 1 x podkładowa papa termozgrzewalna na 
sucho ; 
- na krokwiach na deskowaniu - 1 x papa podkładowa termozgrzewalna ; 
- pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka układana w łuskę w kolorze ceglastym. 
 
2.2.2. Izolacja termiczna i akustyczna : 
 
- ścian zewnętrznych - styropian Fasada o grubości 7 cm ; 
- wieńcy i nadproŜy - styropian o grubości 7 cm ( jak ściany ) ; 
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- posadzki przedsionka – styropian EPS 100-038 Podłoga o grubości 8 cm ; 
– ocieplenie stropodachu - na płycie Ŝelbetowej wełna mineralna gr. 20 cm;  
- cokołu - styropian Fasada o grubości 2 cm. 
 
2.2.3. Roboty blacharskie : 
 
- rynny z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,65 mm o średnicy 100 mm ; 
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,65 mm o średnicy 80 mm ; 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0.70 mm - min. 0,65 mm. 
 
2.2.4. Tynki : 
 
- wewnętrzny - cementowo-wapienny kat. III + gipsowanie ; 
- zewnętrzny - silkatowy, cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego ; 
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne - z polerowanej płyty granitowej o gr. 3 cm ; 
- cokół budynku - zwieńczony gzymsem styropianowy na wysokości 112 cm, pokryty tynkiem 
Ŝywicznym w kolorze jasny szary, układanym na kleju z siatka na styropianie. 
 
2.2.5. Stolarka : 
 
- stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa w kolorze białym, przeszklona szkłem bezpiecznym. 
 
2.2.6. Posadzki : 
 
- posadzka w przedsionku - płytki ceramiczne w kolorze jasnym na kleju gr. 1,5 cm ; 
- podesty zewnętrzne - wyłoŜone płomieniowanymi płytami granitowymi o grubości 3 cm ; 
- stopnie schodów - z płomieniowanych bloków granitowych o przekroju 16,8 x 36 cm. 
 
2.2.7. Malowanie : 
 
- ściany i sufity w przedsionku - 2-krotnie z gruntowaniem farbą emulsyjną ; 
- obróbki blacharskie - bez malowania ; 
- całość drewnianej konstrukcji dachowej - 5 x Fobos M 4. 
 
2.2.8. Kolorystyka elewacji : 
 
- pokrycie dachu - dachówka karpiówka układana w łuskę - kolor ceglasty; 
- tynk zewnętrzny elewacji - tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze białym lub kremowym; 
- gzyms attyki - styropianowy w kolorze popielowym ; 
- gzyms cokołu - styropianowy w kolorze beŜowym ; 
- cokół – tynk Ŝywiczny w kolorze jasny szary ; 
- stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze białym ; 
- rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie – w kolorze naturalnym cynku. 
 
2.2.9. Instalacje : 
 

• Instalacje i urządzenia sanitarne – wodno-kanalizacyjne - nie występują ; 
• Przewody i urządzenia grzewcze - w przedsionku nie występują - nie ogrzewany ; 
• Odprowadzenie wód opadowych z dachu – do kanalizacji deszczowej ; 
• Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne - wg odrębnej specyfikacji. 

 
2.2.10. Utwardzenie terenu w miejscu po rozbiórce pochylni : 

 
   Wybrać gruz, resztki fundamentów i podbudowy po rozbiórce pochylni. Następnie nawieźć 20 
cm tłucznia i na niego ułoŜyć min. 30 cm podsypki piaskowej. Piasek zagęścić. 
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Na zagęszczonym piasku ułoŜyć 20 cm betonu klasy C 10 / 15 ( B 15 ). Na betonie rozsypać 4 
cm piasku i ułoŜyć betonową kostkę brukową o grubości 8 cm ( taką jaką jest utwardzona ulica 
Sądowa ). Na koniec kostkę zaspoinować. 

 
2.2.11 Fundamenty : 
 
    Przedsionek, schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych zostaną 
posadowione na fundamentowej płycie Ŝelbetowej gr. 25 cm z wodoszczelnego betonu W 6, 
klasy C 20 / 25 ( B 25 ) zbrojonej stalą klasy A - III N ( Rb 500 ). Płyta zostanie oparta na 
studniach fundamentowych. Zaprojektowano 8 studni o średnicy wewnętrznej 100 cm i 2 
studnie o średnicy wewnętrznej 80 cm. W studniach osadzić zbrojenie w postaci rdzeni 
zbrojeniowych i je zabetonować betonem klasy C 20 / 25 ( B 25 ), W 6. Z płyty naleŜy wypuścić 
zbrojenie rdzeni i słupów Ŝelbetowych. Zbrojenie rdzeni z prętów φ 12 połączyć strzemionami ze 
stali gładkiej klasy A-0, gatunku St0 o średnicy φ 6 mm. Na płycie fundamentowej wykonać 
mury z bloczków betonowych M - 6 o grubości 25 cm na zaprawie cementowej marki 5, 
izolowane emulsją asfaltową wodną. Przestrzeń wewnątrz muru zasypać podsypką piaskową 
zagęszczoną do stopnia Is = 0,96. Górą mury fundamentowe spiąć obwodowym wieńcem 
Ŝelbetowym. Wykonać wg rysunków konstrukcyjnych. 
   Pod podnośnikiem wykonać górną płytę, opartą na murach fundamentowych. Pod platforma 
podnośnika wykonać płytę o grubości 30 cm, obok niego wykonać płytę o grubości 18 cm i na 
niej ułoŜyć kostkę brukową ( 8 cm ) na piasku ( 4 cm ). 
 
2.2.12 Słupy Ŝelbetowe : 
 
    Słupy Ŝelbetowe S 1 i S 2 wykonać jako lane na mokro z betonu C 20 / 25 ( B 25 ). Słupy 
zbrojone prętami ze stali Ŝebrowanej AIIIN ( Rb500 ). Słupy S 1 zbrojone prętami o średnicy 16 
mm, natomiast słupy S 2 i rdzenie R 1 i R 2 prętami o średnicy 12 mm. Strzemiona słupów ze 
stali gładkiej klasy A-0, gatunku St0 o średnicy φ 6 mm co 15 i 20 cm. Elementy Ŝelbetowe 
wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
 
2.2.13 Wieniec Ŝelbetowy / nadproŜa i płyta stropowa : 
 
    Nad otworami okiennym i drzwiowymi, na poziomie + 2,70 m, wykonać wieniec Ŝelbetowy o 
wysokości 25 cm, który równocześnie będzie pełnił funkcję nadproŜy. Wieniec wykonać zgodnie 
z rysunkami wykonawczymi, zbrojony stalą Ŝebrowaną klasy A – III N ( gatunku Rb 500 ) i 
zabetonowany betonem klasy C 20 / 25 ( B 25 ). W wieńcu naleŜy osadzić kotwy stalowe o 
średnicy 16 mm w rozstawie co ok. 70 cm ( do zamocowania murłat ). Wieniec spięty górą płytą 
Ŝelbetową gr. 10 cm. Na poziomie + 2,85 m wykonać spód płyty Ŝelbetowej o gr. 10 cm opartą 
na trzech krawędziach. Płytę zazbroić stalą Ŝebrowaną AIIIN ( Rb500 ) i zabetonować betonem 
klasy C 20 / 25 ( B 25 ). Płytę wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Na płycie ułoŜyć 
folię paroizolacyjną PE i 20 cm warstwę wełny mineralnej. 
 
2.2.14. Stropodach : 
 
    Projektuje się stropodach wentylowany, dwuspadowy, o kącie pochylenia połaci dachowej 
32o, kryty dachówką karpiówką układaną w łuskę. Więźba dachowa drewniana z drewna klasy 
C 24 ( K 27 ). Krokwie o przekroju 7 x 14 cm oparte na murłatach mocowanych kotwami 
stalowymi  16 do wieńcy Ŝelbetowych. Krokwie spiąć kleszczami. Całość konstrukcji 
drewnianej naleŜy zaimpregnować przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo np. FOBOSEM 
M 4 poprzez 5 krotne malowanie. Elementy wbudować jako juŜ zaimpregnowane do stopnia 
NRO. Do konstrukcji dachowej naleŜy uŜywać karbowanych gwoździ i śrub oraz wkrętów do 
drewna. 
 
 
 
 



 11 

2.2.15. Schody i podesty zewnętrzne : 
 
    Schody zewnętrzne wykonane na masywnej podbudowie z bloczków betonowych M 6 na 
zaprawie cementowej wymurowanej na płycie fundamentowej. Pod bloczkami betonowymi 
podkładowa papa termozgrzewalna. Stopnie naleŜy wykonać z bloków granitowych 
płomieniowanych o wymiarach 16,8 x 36 cm w kolorze naturalnym, pod blokami granitowymi na 
bloczkach betonowych hydroizolacja np. Mapelastic. Podesty zewnętrzne wymurowane z 
bloczków betonowych M 6 na zaprawie cementowej. Przestrzeń między bloczkami wypełniona  
podsypką piaskową zagęszczoną do stopnia Is = 0,96. Od góry mur zwieńczony wieńcem 
Ŝelbetowym. Na podsypce piaskowej wykonać warstwę chudego betonu, na niej wykonać 2 x 
folię izolacyjną PE o gr. 0,20 mm, następnie wykonać gładź cementową zbrojoną siatką o gr. 12 
- 13 cm, którą pokryć hydroizolacją np. Mapelastic gr. 1,0 cm. Podest zakończyć płytą 
granitową płomieniowaną o gr. 3 cm klejoną do podłoŜa. 
   Schody i podesty zewnętrzne wyposaŜone w balustradę ze stali nierdzewnej. 
 
2.2.16. Podnośnik platformowy : 
 
   W przedmiotowym projekcie zaproponowano podnośnik pionowy STRATEG firmy LIFT PLUS 
stanowiący małą windę do transportu osób niepełnosprawnych. Konstrukcja windy nie posiada 
wydzielonej i widocznej maszynowni. Winda wykonana zostanie ze stali ocynkowanej odpornej 
na niekorzystne zewnętrzne warunki atmosferyczne. Wykonać zgodnie z kartą producenta. 
MoŜna zamontować podnośnik innego producenta, byle spełniał on obowiązujące wymagania. 

 
 

3. SPRZĘT i TRANSPORT : 
 
3.1  Wymagania ogólne: 

   Sprzęt uŜywany w robotach budowlano - montaŜowych musi odpowiadać wymaganym 
przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
•  wymagań uŜytkowych, 
•  utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
•  częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, 
•  przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poŜ. w czasie uŜytkowania sprzętu. 
 
   Sprzęt, jeśli wymaga tego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie 
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53), powinien posiadać certyfikat 
„B”. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić waŜność odpowiednich dokumentów. Środki 
transportu musza spełniać wymagania podane w normach i przepisach branŜowych. 
 
3.2  Wymagania dotyczące sprzętu i transportu: 

� Sprzęt stosowany do robót budowlano-montaŜowych musi być uŜytkowany zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchową; 

� Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych musza zapobiegać ich 
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a 
takŜe powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie: 

  •  ilości przewoŜonego materiału, 
  •  sposobu jego układania na środku transportowym, 
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  •  sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku, 
  •  sposobu rozładunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym; 
� Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia słuŜące do 

transportu uŜywane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i 
odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branŜowymi i 
technicznymi; 

� Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie 
miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; 

� Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robót; 

� Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z za-
sadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót; 

� Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 
utrzymany w stanie gotowości do pracy; 

� Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy i właściwego wykonania robót, nie mogą być dopuszczone do 
uŜytkowania w trakcie realizacji robót; 

� Za całość skutków pracy sprzętu znajdującego się na budowie w związku z realizacją 
niniejszej inwestycji całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną ponosi Wykonawca. 

 
 

4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT :  
 
4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót : 

Jakość robót budowlano-montaŜowych jest sprawdzana przez osoby upowaŜnione, wymienione 
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 
 
4.2 Badania i pomiary : 

� Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie 
Normy, Instrukcje ITB itp.); 

� Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów naleŜy traktować 
jako część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to 
m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych 
oraz rzeczywistych odchyłek montaŜowych. 

 
 

5. OBMIAR ROBÓT :  
 

5.1 Ogólne zasady obmiaru robót - obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na 
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty 
ujęte w Przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach według 
STWiORB. Obmiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
 
5.2 Obmiar robót zanikających - przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
5.3 Obmiar robót ulegających zakryciu - przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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5.4 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru naleŜy porównać z 
podanymi wartościami w Przedmiarze robót dla określenia róŜnic (wielkości róŜnic będą 
kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu). 
 
 
6. ODBIÓR ROBÓT :  
 
6.1 Ogólne zasady odbioru robót : 

   Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót ogólnobudowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
dokonać odbiorów w celu sprawdzenia z Dokumentacją Projektową, określenia jakości 
wykonanych robót oraz stwierdzenia moŜliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania 
innego rodzaju robót. 

   Gotowość danego rodzaju robót do odbioru, Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru naleŜy dokonać w 
ciągu trzech dni od daty dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia. Z kaŜdego odbioru robót 
naleŜy sporządzić protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonać wpisu do 
dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 

   Przed dokonaniem końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, 
przepisach lub określonych w umowie prób i uzyskać właściwe zaświadczenia o dopuszczeniu 
do eksploatacji. Roboty związane z montaŜem elementów, będących częściami całych systemów 
(np. okna, drzwi), powinny być odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w ksiąŜeczkach montaŜowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych 
producenta. 

Przed przystąpieniem do końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przygo-
towania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego obiektu, a w szczególności: 
− umowę wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
− dziennik budowy,  
− księgę obmiarów, 
− opinie rzeczoznawców, jeŜeli takie były wykonywane, 
− Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlającymi stan aktualny 

obiektu (wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze ), 
− protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− protokoły z odbiorów częściowych robót,  
− protokoły z przeprowadzonych badań i prób, 
− karty gwarancyjne i instrukcje o obsłudze maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w 
obiekcie, 
− atesty jakościowe i deklaracje zgodności z Polskimi Normami wbudowanych materiałów 
 oraz wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
   Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z 
powyŜszymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru. 
 

   Komisja dokonująca odbioru końcowego powinna stwierdzić: 
− zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, aktualnymi normami i przepisami, 
zapisami w dzienniku budowy oraz umową, 

− spełnienia przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo 
Budowlane pozwolenia na uŜytkowanie, 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru 
końcowego robót poprawkowych i uzupełniających. 

 
6.2 Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót : 

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w 6.1 

 

7. WARUNKI PŁATNO ŚCI :  
 
   Szczegółowe zasady płatności określone zostaną w umowie kontraktowej. 
 
 
8. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY :  
 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, projektem organizacji robót oraz 
umową, 
-    jakość zastosowanych materiałów budowlanych, ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

− wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
   Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając słuŜby zaopatrzenia, labo-
ratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne pobierania próbek, badań materiałów i 
robót. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy sprawdzenie, czy kaŜdy przyjmowany na budowie 
materiał, element lub konstrukcja, posiada zaświadczenie o jakości wydane na podstawie 
norm państwowych (PN, BN) albo świadectwo dopuszczenia tego materiału, elementu czy 
konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim rynku. 
   Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu, 
stwierdzonych przez odpowiednie komisje i poparte zaświadczeniami upowaŜniającymi do 
wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. 

 
 

9. NORMY i PRZEPISY:  
 
9.1 Normy : 

Obowiązują wszystkie Polskie Normy wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi 
zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z 
późniejszymi zmianami) oraz inne Polskie Normy podstawowe, związane z wymienionymi 
robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, 
wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branŜowymi i 
zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm: 
 
PN-ISO 6707:1994     Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-ISO 3443:1994     Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.         
PN-69/B-10260           Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:2000      Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
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PN-B-24008:1997      Masa uszczelniająca.   
PN-B-30154:1997      Taśmy uszczelniające poliuretanowe, woskowane.    
PN-B-30152:1997      Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające.  
                                    wykonane na budowie. Wymagania i badania na budowie 
PN-B-03163:1998      Konstrukcje drewniane. Badania przy odbiorze. 
PN-85/B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady    
PN-80/B-10240         Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania    
                                     przy odbiorze. 
PN-61/B-10245         Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-82/D-94021        Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
                                  wytrzymałościowymi. 
PN-63/B-10020          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1997      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-B-10106:1997      Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-75/D-96000         Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-10109:1998       Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-
88/B-10085                  Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
PN-75/B-13078 – Szkło budowlane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania. 
PN-88/B-10085/A2:1997 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 

9.2 Inne dokumenty : 

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub 
wyrobów, których właściwości uŜytkowe róŜnią się od właściwości podanych w Polskiej 
Normie. 
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 
wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
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10. CZĘŚĆ BUDOWLANA SZCZEGÓŁOWA :  
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

ST-1  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 
 

 
CPV 45110000-8 

 
 

 
 

 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia wyst ępującym w 
niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub równowa Ŝny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza 
się zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk onawca, który zdecyduje si ę 
stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest 
wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych, a w szczególności: 
- rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki ułoŜonej podwójnie (w koronkę) 
- rozbiórka orynnowania dachów, oraz obróbek blacharskich  
- rozbiórka stolarki otworowej 
- rozbiórka ścian, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych 
- rozbiórka fundamentów 
- wywóz gruntu zasypowego niebudowlanego do projektowanej rzędnej posadowienia 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek przedsionka schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. Materiały 
2.1. Dla robót materiały nie występują. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie takiego sprzętu który nie wpływa niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 
 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu ogólnie dostępnego. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wywóz materiałów z rozbiórki musi odbywać się na bieŜąco. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 
- Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz hełmy, 
okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

 - Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością 
Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, Ŝe wszystkie 
dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu 
budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upowaŜnionego do ich przyjęcia zgodnie z 
odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeŜeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, 
przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 
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6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
10.3. Wykonawca jest obowiązany na własny koszt dokonać segregacji i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych i w razie konieczności dostarczyć niezbędne dokumenty 
potwierdzające właściwe zagospodarowanie odpadów Zamawiającemu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

ST-2 
ROBOTY ŻELBETOWE 

 
 

CPV 45262310-7  Zbrojenie 
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

JeŜeli w dokumentacji przywołano nazwy własne produktó w, producentów to słu Ŝy ono 
określeniu głównych parametrów materiałów, urz ądzeń, technologii które nale Ŝy uŜyć 
podczas realizacji. Oznacza, to, Ŝe dopuszcza si ę zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie 
gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. spełniaj ących wymagania techniczne, 
funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacj i projektowej lub 
lepsze. Wykonawca, który zdecyduje si ę stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne 
opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest wykaza ć, Ŝe oferowane przez niego materiały 
i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót Ŝelbetowych to jest robót zbrojeniowych oraz robót betoniarskich 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie fundamentów, belek, wieńczy, płyty stropowej na nowobudowanym budynku 
przedsionka. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w projekcie budowlanym konstrukcji i architektury. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN -ENV 
206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement 

a)Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm 
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
• klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
• klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej, 
• klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej. 

b)Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 
oraz warunków technicznych . 
 

c)Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
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• termin trwałości cementu. 

d)Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

f)BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, 
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, moŜna ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement nie moŜe 
być uŜyty do betonu. 

g)Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 
przed opadami), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
• dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do prze-
prowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 
 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w 
taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań 
i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. 
Na budowie dla kaŜdej partii kruszywa naleŜy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
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–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001), 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, 
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
NiezaleŜnie od podanych wyŜej wymagań betony klasy B35 i wyŜsze wykonywać naleŜy z 
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkaicznej. 
 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm. 
 

2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z 
wyŜej wymienioną normą. 
 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-
EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy 
teŜ ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
 

2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni 
(tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
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Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 
lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych . 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InŜyniera. Wykonawca 
musi posiadać własne laboratorium lub  zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 
 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 
oraz warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyŜej przytoczonych 
norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyŜej przytoczonych 
norm. 

 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, 
o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 

2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
 

2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 
PN-EN 636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 

 
3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
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BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem naleŜy 
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy uŜyciu samochodów - betoniarek. 
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić 
wymieniony powyŜej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Szalunki 
a) NaleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
naleŜy ograniczać do minimum. 
b) Przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie i podłoŜe. 
c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na 
nim umieszczonych. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi wymaganiami dla 
prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyŜszym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
Zbrojenie 
Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem 
z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
Układanie stali zbrojeniowej 
a) Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz 
inne zanieczyszczenia. 
b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
− zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, 
− naleŜy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 
c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 
d) Wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InŜyniera. 
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Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 
pobliŜu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
b) Homologacja (atest) Do kaŜdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, 
naleŜy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 
określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy 
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, i 
innych elementów mających się znajdować w betonie. 
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
c) Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 300 mm. 
d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
e) Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
f) betonowe naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone prze: 
zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu. 
 
Prace wykończeniowe 
a) Wygładzanie powierzchni: 
− packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 
− wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
− wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
b) Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i 
usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo 
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 
zabrudzenie. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z  dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 

oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- 1: „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Zakres kontroli i badań 

 

6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora 
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Rusztowania 
Rusztowania naleŜy kontrolować zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonania rusztowań. 
 
 

6.2.3. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora 
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takŜe niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyŜej przytoczone normy. 

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ,  zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu 
laboratorium.  
 

6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stoso-
wanych materiałów. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
 

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
 

6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 
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6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowy-
wanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowa-
nych materiałów. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST. 
 

6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowienia-
mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma. 
 

6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 

punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-1  „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena kosztorysowa wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub 
Ŝelbetowej, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
• montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
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• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
specyfikacją. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 
statyczne    i projektowanie 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Projektowanie. 
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PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe  
wymagania stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  
Wspólne wymagania i badania. 
PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 
uŜytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, 

z późniejszymi zmianami). 
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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia wyst ępującym w 
niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub równowa Ŝny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza 
się zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk onawca, który zdecyduje si ę 
stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest 
wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych z bloczków  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie ścian murowanych oraz bloku pod schody kamienne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Materiały stosowane do wykonania murów powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za .regionalny wyrób budowlany. 
- okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 

 
2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). NaleŜy stosować materiały 
określone w projekcie technicznym. 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno 
być wykonywane mechanicznie .Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postać ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonania murów 
Wyroby do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
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- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów, jak równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót murowych 
materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 
 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót murowych 
Wszystkie wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolacje. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta materiałów 
do wykonywania murów. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umoŜliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Dopuszcza się inny niŜ w opakowaniach (workach) sposób transportu, uzgodniony z odbiorcą 
(wykonawcą robót), gwarantujący, Ŝe materiał nie będzie naraŜony na zniszczenie mechaniczne 
oraz na zawilgocenie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2.Wymagania ogólne 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 
cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.3.Mury z bloczków betonowych 
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Grubość spoin poziomych moŜe wahać się w granicach od 10 do 15 mm, a grubość spoin 
pionowych od 10 do 20 mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny być 
przesunięte co najmniej 8 cm. Wnęki i bruzdy dla instalacji naleŜy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem 

5.4.Mury z bloczków betonu komórkowego 
Ściany z bloczków moŜna murować na zaprawach lekkich, jak i na zaprawach cementowo-
wapiennych. Bloczki naleŜy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o 
grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie 
powinny być większe niŜ +/- 3 mm. Przed ułoŜeniem bloczków w murze naleŜy je obficie zwilŜyć 
wodą. W tym samym murze nie naleŜy stosować elementów z innego materiału 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.2.Materiały ceramiczne i betonowe 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły lub bloczków przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.3.Bloczki z betonu komórkowego 
NaleŜy sprawdzić gęstość objętościową z wymaganiami dokumentacji projektowej. Wilgotność 
bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niŜ 20%. 

6.4.Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.5 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów wg. poniŜszej tabeli 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest – m3 muru komina. 
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Ilość robót określa sie na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) Specyfikacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

ST-4 
KONSTRUKCJE DREWNIANE (ROBOTY CIESIELSKIE) 

 
 

 
CPV 45261100-5 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia wyst ępującym w 
niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub równowa Ŝny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza 
się zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk onawca, który zdecyduje si ę 
stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest 
wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. WSTEP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ciesielskich, stolarskich, a w szczególności: 
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu  
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie wykonania 
konstrukcji drewnianych dachu, robót ciesielskich, robót stolarskich. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
 
2.1.2 Drewno 
Do prac ciesielskich, naleŜy stosować drewno iglaste klasy C-27 o wilgotności nie 
przekraczającej 20% i posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami i przed działaniem ognia naleŜy stosować 
środki posiadające aprobatę i certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwie potwierdzające 
uzyskanie Ŝądanych parametrów ochrony.  
 
Do połączeń elementów konstrukcji naleŜy stosować: 
• gwoździe okrągłe ocynkowane w/g BN-70/5028-12 
• śruby z łbem sześciokątnym w/g PN-EN-IO 4014-2002 
• śruby z łbem kwadratowym w/g PN-88/M-82121 
• wkręty do drewna w/g PN-85/M-82501 
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości do +3 mm lub do -l mm 
- w grubości do +1 mm lub do -l mm 
 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grub. +1 mm i -12 mm dla 20% ilości 
- w szerokości +2 mm i -l m dla 20% ilości 
 
dla łat o grub. powy3ej 50mm: 
- w szerokości +2 mm i -l mm dla 20% ilości 
- w grubości +2 mm i -l mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
ni3 +3 mm i -2 mm 
 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe ni3 
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+3mm i -2mm. 
 
Krzywizna podłuŜna: 
a) płaszczyzn 30mm - dla grubości do 3mm 

 l0mm-dla grubości do 75mm 
b) boków l0mm - dla szerokości do 75mm 

  5mm - dla szerokości większej od 250mm 
c) wichrowatość 6% szerokości 
d) krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
 
Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 
 
Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być  mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 

3. SPRZET 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Sprzęt do wykonywania robót 
- drobny sprzęt montaŜowy, liny, haki oraz zawiesia, łapki 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy konstrukcji mogą być transportowane na plac budowy dowolnym środkiem 
transportu kołowego przystosowanym do tego. 
Transport drewna ze składowiska zakłada sie dźwigiem samojezdnym. Przemieszczenie w 
kierunku poziomym i pionowym powinno odbywać sie powolnym ruchem jednostajnym bez 
nagłych podrywów i zahamowań. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
- Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które 
zapewnia osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna; 
- Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. 
- Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. 
- Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnic się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm 
- Elementy więźby dachowej stykające sie z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedna warstwą papy. 
- Deskowania połaci deski gr.25 mm mocowane gwoździami 2,5 raza dłuŜszymi od grubości deski. 
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- Czoła desek powinny stykać sie tylko na krokwiach, na jednej krokwi moŜna łączyć nie więcej 
niŜ 30% deskowania (łączyć deskowanie na wielu krokwiach celem usztywnia połaci) 
- Wszystkie elementy konstrukcji (nowe, wymieniane) łączyć w sposób określony w dokumentacji, 
tak aby zachować naleŜytą wytrzymałość i właściwą pracę konstrukcji. 
- Elementy dekoracyjne naraŜone na działanie czynników zewnętrznych zabezpieczyć 
dodatkowo lazurem do drewna o podwyŜszonej odporności na działanie czynników 
środowiskowych, zalecane jest aby preparat zapewniał co najmniej 5 letnią ochronę drewna. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami: 
Dopuszcza sie następujące odchyłki: 
a) w rozstawie belek lub krokwi: 
    do 2 cm w osiach rozstawu belek do l cm w osiach rozstawu krokwi 
b) w długości elementu do 20mm 
c) w odległości miedzy węzłami do 5mm 
d) w wysokości do l0 mm 
 
Zakres czynności kontrolnych. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót wymaganiami projektem raz 
wymaganiami podanymi w pkt.5 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podczas odbioru powinny być 
sprawdzone: 
  a) zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczna; 
  b) rodzaj i klasa u3ytego drewna oraz wymiary elementów; 
  c) prawidłowość wykonania złączy; 
  d) sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeŜeli było 

ono       przewidziane w dokumentacji; 
  e) rozstawy krokwi, pławi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z 
odbojami, włazami dachowymi; 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zapłata następuje za ustalona faktyczna ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 8 
i obejmuje wszystkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem i dokumentacja SST. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY 
PN-B-03150:2000/Az2;2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia części złącznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

ST-5 
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 
 

CPV 45261210-9 
 
 

POKRYCIA Z DACHÓWKI 

CPV 45261211-6 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia wyst ępującym w 
niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub równowa Ŝny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza 
się zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk onawca, który zdecyduje si ę 
stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest 
wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. WSTEP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia z dachówki karpiówki 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie wykonania 
Pokrycia z dachówki karpiówki 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pokrywczych dachówką ceramiczną karpiówką 

1.2. Zakres stosowania SST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z 
dachówek ceramicznych . 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 
w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania 
pokryć oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia 
blachą zlewów (koszy) dachowych oraz montaŜu urządzeń do odprowadzania wód opadowych.  

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod katem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B- 
02361:1999. 
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. 
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek  
Dokumentacje robót pokrywczych z dachówek stanowią: 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
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publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badan kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówka ceramiczna powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
–oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub 
aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 
1)  DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA  

• Kolor ceglasty 
• Krój zaokrąglony 

 
• Akcesoria dachowe systemowe 
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2) MEMBRANA DACHOWA  

• paro przepuszczalna minimum 1200g/m2*doba 
•  masa >150g/m2,  
• siła rozrywająca wzdłuŜna oraz poprzeczna > 200N/5cm 

 
3) TAŚMA WENTYLACYJNA KALENICY 

• z pilsowanego aluminium 
•  z paskami butylowymi,  
• pod kolor pokrycia 
 

4) PAPA WSTĘPNEGO KRYCIA  
• wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: wzdłuŜ - min. 230 N / w poprzek - min. 230 N 
• giętkość w niskiej temperaturze: - 15° C 
• wydłuŜenie przy zerwaniu (%): wzdłuŜ - 30% / w poprzek - 35% 
• klasa reakcji na ogień - E 

 
2.2.1. Materiały podstawowe: 

– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 

2.2.2. Materiały pomocnicze 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych - ocynkowane, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 
miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówka takie jak: folia dachowa 
paro przepuszczalna, taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie 
okapu, siatki ochronne okapu, 
Wszystkie wyŜej wymienione materiały musza mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówka mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać miedzy innymi kategorie przesiąkliwości i 
wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówka 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówka powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje sie na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach 
ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówka: 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia dachówką. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówka mogą być przewoŜone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach 
ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt 
widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem 
wykonuje sie ręcznie. Ręczny załadunek zaleca sie prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, scinki 
pianki poliuretanowej. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówka moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu 
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu 
poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i wykonanie obróbek koszów i zlewów 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów i nasad kominowych, 
– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
– osadzenie masztów, nóŜek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek 
ceramicznych są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (40x60) mm; wymiar ten 
moŜe być inny, jeŜeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuŜ okapu powinny być grubsze o 20 mm w tym celu zaleca się nabicie kratki 
wentylacyjnej okapu zwiększającej powierzchnię nawiewu. 
– łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem 
ocynkowanym; styki łat powinny znajdować sie na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą 
być mocowane 
za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
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całej długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien 
sie pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuŜ kalenicy i naroŜy powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone środkami wielofunkcyjnymi mającymi aprobaty 
Techniczne (ognioochronnymi, owadoochronnymi, grzyboochronnymi), 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolna 
połoŜoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówka 
Krycie dachówka na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, niezaleŜnie od 
temperatury powietrza. 
 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówka 
a) Dachówki powinny być ułoŜone na łaceniu prostopadle swoja długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty miedzy skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuŜ dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla 
łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niŜ ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroŜa) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi 
na około 4 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej, to gąsiory powinny być ułoŜone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty 
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. 
Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linie prosta, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łata 
nie powinny przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia sie grzbietu z kalenica naleŜy zabezpieczyć nakrywa systemowa stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej lub ołowianej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŜ 
50 cm, zakończonym rąbkami leŜącymi, wchodzacymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówka ceramiczna 
5.6.1. Wymagania niezaleŜne od typu pokrycia dachówka ceramiczna 

Krycie dachówka ceramiczna karpiówka (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), w 
PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. norma krycie moŜe być wykonane zgodnie z instrukcja 
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania moŜna stosować 
równieŜ inne niŜ zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej  
specyfikacji technicznej pokrycia dachówka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej). 

5.6.1.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 
spadku i pokrytej podłuŜnymi pasami blachy cynkowej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 25 
cm, a dolna krawędź dachówki naleŜy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi 
wbitymi w deskę okapowa. JeŜeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje załoŜenia 
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rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułoŜone na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

5.6.1.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłoŜona na kaŜdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 
pokrycia niŜ 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niŜ 8 mm dla karpiówki 
w gatunku II 

5.6.1.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówka karpiówka (niezaleŜnie od typu pokrycia), styki prostopadłe do okapu 
powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówka 

5.6.1.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie w taki sposób, Ŝe 
kaŜdy trzeci rząd przykrywa pierwszy na długości 5 -9 cm w zaleŜności od spadku połaci. 

5.6.1.5. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówka karpiówka (niezaleŜnie od typu pokrycia) 
– zaleca się mocowanie co drugiej dachówki na połaci na dwa wkręty ze stali nierdzewnej. 
- w odległości 1m od krawędzi dachu (naroŜa, okapy, kalenice, wiatrownice) naleŜy przykręcać 
kaŜdą dachówkę 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówka 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówka naleŜy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) 
łacenia dachu . 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza sie przy uŜyciu poziomnicy węŜowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnica. Zamocowanie łat sprawdza sie poprzez oględziny, a w przypadku 
wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy uŜyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki 
badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
– zgodności ze specyfikacja techniczna (szczegółowa) 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
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– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badan odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.2. Opis badan 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia naleŜy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuŜ badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałka milimetrowa. Sprawdzenie naleŜy przeprowadzić co 
najmniej dla trzech rzędów kaŜdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto naleŜy w wybranych przez Komisje 
miejscach, spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzić 
szczelność pokrycia. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 
naleŜy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego 
spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca 
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu pokrycia. 

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów naleŜy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułoŜenia gąsiorów naleŜy sprawdzić przez 
przyłoŜenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) naleŜy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za 
pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.6.4.2.1. 

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich naleŜy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.5. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówka ceramiczna przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny 
być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.. niniejszej specyfikacji, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówka 

Powierzchnie pokrycia dachów dachówka oblicza sie w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, 
wyłazy, okienka, wywiewki, o ile kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2. Powierzchnie połaci 
oblicza sie według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające 
połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzna attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej moŜna korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 2-02. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Przy kryciu dachówka elementami ulęgającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulęgających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru naleŜy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla 
podkładów naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 
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5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obróbek blacharskich naleŜy porównać z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w 
której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-
61/B-10245. JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podkłady 
i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa 
oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu 
bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu 
naleŜy zapisać  dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa 
taka formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji 
następujące dokumenty: 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
dachówka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówka moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 

PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia wyst ępującym w 
niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub równowa Ŝny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza 
się zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk onawca, który zdecyduje si ę 
stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest 
wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej: 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie wykonania 
obróbek blacharskich 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
2. MATERIAŁY 
1. Wymagania dotyczące materiału 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez producenta lub dostawce ( świadectwo dopuszczenia, aprobata techniczna ) 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
2. Blacha cynk tytan, właściwości materiału 
       - Grubość stosowana na obróbki blacharskie – min. 0,7mm 

-Punkt topnienia: 418 °C 
-Gęstość (cięŜar właściwy): 7.2 g/cm3 
-Granica rekrystalizacji: > 300 °C 
-Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K 
-Współczynnik rozszerzalności w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K 
-Elastyczność  ≥ 80,0000 N/mm² 
- Zaleca się stosowanie materiału z niewielką ilością miedzi 
-Niemagnetyczny 

 
2. SPRZĘT 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Do wykonywania obróbek blacharskich uŜywamy następujących narzędzi: noŜyce do blachy 
ręczne lub mechaniczne, kantownica ręczna lub mechaniczna, lutownica, młotek dekarski, miara, 
wiertarka elektryczna, cangi, kowadła. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

3. TRANSPORT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Transport materiałów, blachy moŜe odbywać sie dowolnym środkiem transportu. Przy przewozie i 
składowaniu kręgi blachy umieszcza sie stojąco. Blacha musi być zabezpieczona prze 
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przemieszczaniem sie i zabrudzeniem. Blacha nie moŜe stykać sie z gipsem, cementem, kwasami 
itp. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje 
dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych, na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 

 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
W pokryciach dachowych występują elementy wymagające stosowania specjalnych rozwiązań 
umoŜliwiających normalne funkcjonowanie dachu i stanowiących zabezpieczenie dachu i budynku 
przed opadami. Do najwaŜniejszych zabezpieczeń naleŜą: 
- pokrycia okapów i gzymsów 
- krycie koszów 
- obróbki kominów 
- obróbki rur wystających ponad dach 
- obróbki włazów dachowych 
- krycie murów ogniowych i szczytowych 
- zabezpieczenie wietrzyków dachowych 
- dylatacje 

5.2 Wykonywanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich. 
W przypadku pokryć z blach płaskich naleŜy stosować sie do następujących zaleceń; roboty 
blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niŜszej 
niŜ 5°C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłoŜach blachy nie naleŜy układać 
bezpośrednio na podłoŜach z betonu (stosować izolacje np. z papy), tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłoŜu zawierającym związki siarki. 
PodłoŜa te naleŜy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i połoŜyć na nich papę asfaltowa. 
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie 
blachy lub odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. 
KaŜde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia 
zabezpieczenia z pokryciem zaleŜne są od rodzaju pokrycia, w kaŜdym przypadku jednak powinny 
one zapewniać szczelność pokrycia. Bardzo waŜne jest równieŜ prawidłowe umocowanie obróbek 
do murów zwykłych i bez spoinowych. Pod blacha powinna być ułoŜona warstwa papy izolacyjnej 
w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny by ć z wierzchu pokryte 
pasem blachy cynkowo tytanowej  łączonej na rąbki lezące, przy czym mury pośrednie {w 
środku budynku) kryje sie blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe zaś na jedna stronę. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie 
ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
 
Pokrycia z blachy cynk -tytan 
W przypadku blachy cynk -tytan, przewidzianej do układania na podłoŜu ciągłym, elementy 
wykonane zgodnie z norma, PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy, rulonów i rulonów 
ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w 
określonych granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. 
Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk- tytan} do pokryć dachowych 
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układanych na ciągłym podłoŜu wynosi 0,7 mm. 
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela sie na dwie kategorie: 
- łączone w wyniku zginania w procesie montaŜu na budowie, 
- łączone bez zginania w procesie montaŜu na budowie. 
 

5.3 MontaŜ rynien i rur spustowych 
Aby system rynnowy funkcjonował prawidłowo, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
1. WaŜne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachu. 

Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłuŜenie dachu; w 
przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalęgającego na dachu śniegu. 

2. JeŜeli zdarzy sie, iŜ rynny nie mogą być zainstalowane według powyŜszych wytycznych, 
naleŜy koniecznie stosować płotki przeciwśniegowe. Płotki powinny być mocowane równieŜ 
wszędzie tam, gdzie polać dachu ma wystawę południowa, a na dachu połoŜona jest blacha lub 
inne śliskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach śniegu zaleca sie stosowanie płotków 
przeciwśniegowych bez względu na pokrycie i wystawę dachu. 

3.  Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połowa swej 
szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

4.  Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien naleŜy montować w odstępach maksymalnie co 70cm 
od siebie. W rejonach o obfitych opadach śniegu zaleca sie montować uchwyty co 50 cm. 

5. W przypadku montaŜu systemu rynnowego na duŜych obiektach naleŜy zwrócić uwagę na 
zapewnienie kontrolowanego wydłuŜania sie rynien. W odstępach 12 m długości odcinka 
rynny naleŜ wykonywać tzw. punkty stałe. W tym celu uchwyty rynny montuje sie po obu 
stronach złączki tak, aby w tym miejscu nie miała ona moŜliwości ruchu. Pozostałe uchwyty 
montuje sie z zachowaniem ustalonego odstępu. 

6. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien 
podczas układania papy termozgrzewalnej z uŜyciem palnika. 

7.  MontaŜ systemu rynnowego moŜe być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5 0 
C. 

8. Do montaŜu naleŜy uŜywac tylko elementów systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych 
przez producenta. 

9.  Podczas montaŜu naleŜy korzystać z instrukcji montaŜu zawartej w katalogu. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
 
6.2 Opis badań 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna naleŜy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót obróbek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według 
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych, 
 -sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami producenta,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich naleŜy przeprowadzić wzrokowo w 
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubości blachy. 
 
6.3 Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
Dokonać sprawdzenia:  
-ciągłości i szczelności obróbek blacharskich  
-sprawdzić skuteczność zamocowania blachy do podłoŜa 
-sprawdzić czy podczas prac nie została i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy 
 -sprawdzić z dokumentacja wymiarów i spadków obróbek  
-sprawdzenie ilości zuŜytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta 
 –sprawdzenie prawidłowości i wytrzymałości zamontowanego włazu  
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-sprawdzenie szczelności, pokrycie musi zapewniać szczelność, niedopuszczalne są jakiekolwiek 
przecieki 
 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blach/ powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4,3.2. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa, dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm:  
PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy rozwinięcia powierzchni wykonywanych obróbek 
blacharskich. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
 
8.2 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi 
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien byc przeprowadzony w następujących fazach 
robót: 
po dostarczeniu na budowę materiałów: 
-wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi 
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.) 
-odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacja projektowa. 
po przygotowaniu podłoŜa: 
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia 
naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolacje. 
po wykonaniu obróbek blacharskich: 
- sprawdzenie połączeń i prawidłowości ich wykonania 
- sprawdzenia wykonania: estetyczności, braku uszkodzeń blachy, zabrudzenia itp. 
 
8.3 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
8.3,1 Dokumentacja 
Odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu dokonujemy na podstawie: 
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- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacja techniczna 
- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy następuje po stwierdzeniu spełnienia warunków zawartych w punkcie 6. Do 
odbioru robót wykonawca przedstawia 
- zaświadczenia jakości materiałów 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych". 
 
9.2 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni 
pokrycia, montaŜu elementów prefabrykowanych, obróbek blacharskich. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999 PN-EN 506:2002 
PN-EN 502:2002 PN-EN 504:2002 PN-EN 505:2002 
PN-EN 507:2002 PN-EN 508-1:2002 PN-EN 508-2:2002 
PN-EN 508-3:2000 PN-81/H-92125 BN-70/5028-13 
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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 
niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równowaŜny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niŜ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować 
urządzenia i materiały równowaŜne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, 
Ŝe oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
ktory umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 
1,0 m. 
3. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

2. MATERIAŁY 
2.2. Betonowa kostka brukowa.  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.  

Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta:  
1) odmianę:  

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 5 mm,  

2) barwę:  
a) kostka z betonu niebarwionego,  
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;  

3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  
4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta; zalecane grubości:  

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów - 80 mm, 100 mm,  
b) dla ciągów pieszych – 60 mm, 80 mm,  
c) w indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niŜ podano powyŜej.  

 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
fazą lub bez fazy (w tym z mikrofazą) krawędzi górnych. 
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. przedstawiono w Tablicy 1.  

 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki,  

grubości                       < 100mm 
> 100mm 

C Długość   Szerokość        Grubość                     
 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

RóŜnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki > 
300 mm), przy długości pomiarowej  

300 mm 
400 mm 

 
 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy 
czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. KaŜdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 
G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana - zadawalająca odporność,  

b)   jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/poślizgnięcie - naleŜy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
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3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona moŜe być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent 
powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c)  ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uwaŜane za istotne 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 
tlenki Ŝelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować 
do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w 
postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie 
eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie uŜytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

NaleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu 
powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny 
 

3. SPRZĘT 
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) 
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 

 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
       Wybrać gruz, resztki fundamentów i podbudowy po rozbiórce pochylni. Następnie 
nawieźć 20 cm tłucznia i na niego ułoŜyć min. 30 cm podsypki piaskowej. Piasek zagęścić. 
Na zagęszczonym piasku ułoŜyć 20 cm betonu klasy C 10 / 15 ( B 15 ). Na betonie 
rozsypać 4 cm piasku i ułoŜyć betonową kostkę brukową o grubości 8 cm ( taką jaką jest 
utwardzona ulica Sądowa ). Na koniec kostkę zaspoinować. 

5.1 Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawęŜników, obrzeŜy i ew. wykonanie ścieków przykrawęŜnikowych 
powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . ObrzeŜa  zaleca  się  
ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich 
ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 

5.2 Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-4 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.   
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 

1. współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
2. wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.3 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg projektu. 
 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli 
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru 
kostki. 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć 
duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, 
tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym 
kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 
nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawęŜników. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na 
kostki całe. 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem. 
 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po 
jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1 Sprawdzenie wykonania nawierzchni.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. 
niniejszej OST:  
 - połoŜenie osi w planie – co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; 
dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.  
- pomierzenie szerokości spoin,  
-  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
-  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
-  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.2 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.  
6.2.1. Równość podłuŜna.  
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 8 mm. 
6.2.2. Równość w przekroju poprzecznym.  
Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem 
prześwitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji).  Prześwit między 
łatą a powierzchnią nie powinien być większy niŜ 8 mm.  
6.2.3. Spadki poprzeczne.  
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,3%.  
6.2.4. Niweleta nawierzchni.  
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Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.  
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm ; - 2 cm.  
6.2.5. Szerokość nawierzchni.  
Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.  
6.2.6. Grubość podsypki.  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm 
(bieŜąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej).  
6.3. Częstotliwość pomiarów.  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 20 
m² nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami 
InŜyniera , jeŜeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik 
pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 - przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułoŜenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  
2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.  
3. PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku.  
4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .  
5. PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  
6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  
9. PN-B-06250 - Beton zwykły. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

ST-8 
DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia wyst ępującym w 
niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub równowa Ŝny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza 
się zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk onawca, który zdecyduje si ę 
stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest 
wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem docieplenie ścian budynku metodą 
lekką mokrą. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie docieplenia ścian budynku styropianem w metodzie lekkiej mokrej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, równieŜ w przypadku poŜaru 
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 
- zgodność wszystkich elementów systemu 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania 
- duŜa trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne 
Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą naleŜy zastosować kompletny system termoizolacyjny, 
nie naleŜy mieszać poszczególnych składników z róŜnych systemów. Wybrany system powinien 
posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie 
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata 
powinna dotyczyć kompletnego systemu. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1.Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o duŜej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia zaprawy 
wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.2. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 5 cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyŜej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności 
na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od 
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niŜ +2 mm, a 
grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 
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Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie moŜe być 
mniejsza niŜ 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i 
wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w 
jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć moŜliwość połamania płyt 
lub uszkodzenia krawędzi płyt, co moŜe powodować powstawanie mostków termicznych w 
warstwie termoizolacyjnej. 
 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. NaleŜy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o 
szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niŜ 1500N/5cm. 
 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki Ŝywiczne. NaleŜy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 
przydatności do uŜycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikatowy 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy silikatowy. NaleŜy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
naroŜnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 
dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroŜy pionowych do wysokości minimum 200 cm 
od poziomu terenu oraz naroŜy przy ościeŜach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 

 
 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 



 66 

 
 3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 
 - dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
 - dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 

           - dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
 - dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przyklejanie płyt  

1) Przygotowanie podło Ŝa 
 Ściany budynku naleŜy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoŜa, uzupełnić ewentualne ubytki podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych naleŜy zdemontować obróbki 
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 
2) Zaprawa 
 Płyty naleŜy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 
wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni 
murów, tynków i betonów. 
 NaleŜy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 
odkuć. Ubytki i nierówności podłoŜa powyŜej 20 mm naleŜy wypełnić zaprawą cem.-wap. 
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o 
niskiej przyczepności do podłoŜa naleŜy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. 
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie naleŜy obmieść z 
kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoŜa naleŜy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 
godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłoŜyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami 
długiej pacy. Prawidłowo nałoŜona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej 
powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za 
pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe naleŜy mocować ściśle jedna przy 
drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty moŜna szlifować papierem ściernym i przystąpić do 
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna 
wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałoŜyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 
wszystkie naroŜa otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników 
naleŜy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi 
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroŜa otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe moŜna usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 
budynku. NaleŜy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót 
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oraz demontaŜu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 
mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeŜą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego 
(z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 
1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
 
4) Farba gruntuj ąca - podkład pod tynki 
PodłoŜa, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 
przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych naleŜy 
zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 
malarskich. Farbę naleŜy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 
wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania moŜna myć wodą. 
 
5) Tynk silikatowy, ci ągniony, biały 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 
ziarno 1,5-2,0 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się juŜ do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy 
nadać mu fakturę. W zaleŜności od kierunku ruchów packi moŜna uzyskać koliste, poziome lub 
pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie naleŜy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeŜe zabrudzenia tynkiem naleŜy myć wodą, stwardniałe resztki tynku moŜna 
usunąć mechanicznie. 
 
6) Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba słuŜy 
do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). MoŜna nią pokrywać podłoŜa mineralne 
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. 
Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłoŜem. Szczególnie zalecana jest do 
malowania nowych tynków, poniewaŜ umoŜliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez 
obawy, Ŝe alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską. 
Farbą moŜna malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłoŜach i wchodzące w skład 
systemów ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność 
zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są płyty 
wełny mineralnej. 
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe napręŜenia, dlatego ciemne kolory powinny być 
stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Farba moŜe być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 
zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłoŜach: 
- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyŜej 3 dni), 
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyŜej 14 dni), mocne, 
mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoŜa, 
- mury ceglane, beton (wiek powyŜej 28 dni). 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 
podłoŜach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, naleŜy wymieszać farbę z 10÷15 % 
dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy 
czasu. Pierwszą warstwę naleŜy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 
powierzchniach - moŜna nakładać wałkiem. NaleŜy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie 
farby. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
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stosując farbę o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym na kaŜdym 
opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o róŜnych numerach szarŜ. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 
okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po uŜyciu -dokładnie 
umyć wodą narzędzia. 
UWAGA 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoŜa od         + 
5 do + 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej 
powietrza 60 %. W innych warunkach naleŜy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 
materiału. 
 
7) Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co 
najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem 
wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 
przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 
40 mm, większą od głębokości gotowego ościeŜa. Skrajne części blachy powinny być wywinięte 
pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm 
większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik naleŜy ,,na wcisk” wsunąć aŜ do 
okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeŜnicy. Po 
ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym noŜem styropian na styku z blachą. RozpręŜony 
styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na : 

• Sprawdzeniu czy nie występują nierówności na powierzchni materiału termoizolacyjnego 
większe niŜ 3 mm.  

• Sprawdzeniu czy siatka zbrojąca jest napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską. 
grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie 
więcej niŜ 6 mm.   

• Sprawdzeniu wzmocnienia naroŜniki otworów okiennych i drzwiowych  

• Sprawdzeniu czy siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie jest ucięta na krawędzi 
naroŜnika ( naleŜy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm, w taki sam 
sposób naleŜy wywinąć siatkę na ościeŜa okienne i drzwiowe).  

•  Sprawdzenia czy na wszystkich naroŜnikach pionowych na parterze oraz na naroŜnikach 
ościeŜy drzwi wejściowych i okien na wszystkich kondygnacjach, przed przyklejeniem siatki 
wstawiono perforowane kątowniki wzmacniające. 

• Sprawdzeniu odpowiedniego kołkowania płyt ( ilości uŜytych dybli i głębokości 
zamocowania) 

• Sprawdzeniu kolorystki wypraw 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
9.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności uŜytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 
czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
 
9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 
zastosowanego systemu ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” 
Tom I „Budownictwo ogólne” 
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 
metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

ST-10 
STOLARKA ALUMINIOWA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia wyst ępującym w 
niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub równowa Ŝny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza 
się zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk onawca, który zdecyduje si ę 
stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest 
wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w 
dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z dostawą oraz montaŜem stolarki otworowej aluminiowej 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu stolarki otworowej aluminiowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

2. MATERIAŁY 
Elementy stolarki naleŜy  wykonać  w systemie Aluprof lub równowaŜnym, rodzaj i wielkość 
profili uŜytych do produkcji stolarki musi spełniać wymagania konstrukcyjne określone dla danej 
wielkości stolarki. Dobór profili okiennych musi zostać potwierdzony stosownymi obliczeniami 
lub potwierdzaniem w karcie doborowej producenta.  

Kolor i podział oraz funkcje i kierunki otwierania jak w dokumentacji projektowej 

Oszklenie wewnętrzne bezpieczne, dobór zestawu szybowego jak w projekcie. 

Stolarka okienna i drzwiowa musi spełniać wymagania stawiane przez aktualne normy i przepisy 
dotyczące izolacyjności cieplnej budynku 

 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego i  urządzeń  stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
Transport stolarki budowlanej naleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 
Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
Środki   transportu   powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby   przed   wpływami   
atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe  powinny  być czyste,   pozbawione wystających  gwoździ  i  innych 
ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 
ustawione w środkach transportowych  naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 
 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

• Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
• Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
• Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
• Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Przed   rozpoczęciem   robót   naleŜy   ocenić   miejsce   osadzenia   wyrobów,    czy   jest   
moŜliwość bezusterkowego wykonania montaŜu. 
Ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Zamocowane ścianki i drzwi, naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent  ślusarki   i   powinien   dysponować  wszelkim   potrzebnym   sprzętem,   kadrą  
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 
i zamontowania na budowie. 
NaleŜy  wykluczyć  bezpośredni   kontakt  powierzchni   lakierowanego   i   anodowanego   
aluminium  z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 
oprócz cynku. W takich wypadkach naleŜy  stosować  warstwę   izolacji,   np.   taśmę  z   
kauczuku   EPDM.   Cięcia   elementów  stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz 
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub 
związki fluoru. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
- zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej  niŜ  3  mm  na całej  długości elementów ościeŜnicy.  Odchylenie 
ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezaleŜnie od działań kontrolnych Inspektora. 
 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę naleŜy kontrolować pod względem jej jakości. 
Kontrola jakości  polega  na  sprawdzeniu,   czy  dostarczone  materiały  posiadają wymagane  
atesty.  Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość  robót oblicza  się według  sporządzonych  pomiarów z  natury,  udokumentowanych  
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
-zgodność ze specyfikacją techniczna 
-rodzaj zastosowanych materiałów 
-prawidłowość montaŜu 
-pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
-pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
ślusarkę i ścianki naleŜy ściśle przestrzegać warunków montaŜu określonych przez producenta, 
aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na UŜytkownika. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085/Az3:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Instrukcje producentów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

ST-11 
PODNOŚNIK PLATFORMOWY 

 
 

 
 

JeŜeli w dokumentacji przywołano nazwy własne produktó w, producentów to słu Ŝy ono 
określeniu głównych parametrów materiałów, urz ądzeń, technologii które nale Ŝy uŜyć 
podczas realizacji. Oznacza, to, Ŝe dopuszcza si ę zastosowanie urz ądzeń i materiałów nie 
gorszych ni Ŝ opisywanym w dokumentacji tj. spełniaj ących wymagania techniczne, 
funkcjonalne, i jako ściowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacj i projektowej lub 
lepsze. Wykonawca, który zdecyduje si ę stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne 
opisywanym w dokumentacji, obowi ązany jest wykaza ć, Ŝe oferowane przez niego materiały 
i urz ądzenia spełniaj ą wymagania okre ślone w dokumentacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod. 

 
 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montaŜem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu i dostawy podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

W przedmiotowym projekcie zaproponowano podnośnik pionowy STRATEG firmy LIFT PLUS 
lub równowaŜny, stanowiący małą windę do transportu osób niepełnosprawnych. Konstrukcja 
windy nie posiada wydzielonej i widocznej maszynowni. Winda wykonana zostanie ze stali 
ocynkowanej odpornej na niekorzystne zewnętrzne warunki atmosferyczne. Wykonać zgodnie z 
kartą producenta. 

 

 
 

 

 



 76 

 



 77 

 
 
 

3. SPRZĘT 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy.  

 
4. TRANSPORT 

Do transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego i  urządzeń  stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

 
 

Specyfikację wykonał : 
 
 

mgr inŜ. Przemysław Szymanowski 
upr. bud. proj. wyk. w specjalności 
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