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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01

ROBOTY SANITARNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sg wymagania dotyczgce
budowy i odbioru " Przebudowy sieci wodociggowej w ul. Sgdowej w Koscianie"
na dziatce o numerze geod. 2071.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i maja-
ce na celu budowe " Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Sgdowej w Koscia-

nie".
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :

* Rozebranie istniejgcej sieci wodociggowej wykonanej z rur zeliwnych
@100. Materiaty z rozbiorki wywiez¢ na wysypisko odpadow i utylizo-

wac.
* pobudowanie nowej sieci wodociggowe]

-z rur PE HD 100 SDR - 17 110 x 6,6 mm PN 10 - 410m

- hydrant podziemny @ 80 - 1 kpl.

- wezet z ksztaltek PE, zel. zasuwy (W1, W2, W3, W4) - 4 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodoci ggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do do-
starczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stu-
zgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bez-
pieczng odlegtosc¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekdéw wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koricach rury ochronnej.
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1.4.4. Wodoci ag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynier-

skich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.4.5. Sieé wodoci ggowa zewn etrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdu-

jacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady
produkcyjne,

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg

PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w SST D.00.00.00
~WVymagania ogolne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsie-
biorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumenta-
cjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego,
oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane

Zakres robot przy wykonywaniu demonta  zu istniej gcej sieci wodoci ggowe; :
oznakowanie robot,

wykopy, _

rozebranie przewodow wodociggowych z rur Zel. @100,

materiaty z rozbiorki wywiez¢ na wysypisko odpadéw i utylizowac,

obstuge geodezyjna,

projekt organizacji ruchu drogowego,

optata za zajecie pasa drogowego - droga,

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodoci  ggowej rozdzielczej:
oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow wodociggowych,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni drdg,

wywoz nadmiaru ziemi na wysypisko odpaddw,

obstuge geodezyjna,

projekt organizacji ruchu drogowego,

optata za zajecie pasa drogowego - droga,

zageszczenie wykopu potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1 Lokalizacja sieci wodoci ggowej
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Projektowana przebudowa sieci wodociggowej z rur PE HD 100 srednicy 110 x 6,6
mm rozpoczyna sie od wcinki w istniejgcy rurocigg z rur zel. @ 100 mm zlokalizowa-
ny w dziatce nr 2071 / wezet nr W1 i nr 4 /. Szczegbtowy przebieg trasy projekto-
wanej sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:
500 stanowigcym integralng czesé niniejszej dokumentacji.

Przewod wodociggowy uktadaé na podsypce piaskowej, grubosci 20 cm i gtebokosci
minimum 1,40 m od terenu.

Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociggowej uwzgledniono potozone juz w
ulicy Sadowej podziemne urzgdzenia jak : istniejgce doziemne kable energetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowg. Sie¢ wodociggo-
wa zaprojektowana zostata z rur PE HD 100 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm . Uzbro-
jenie sieci stanowig zasuwy liniowe, oraz hydrant podziemny srednicy 80 mm. Gle-
bokos¢ utozenia przewodow ustalona zostata w oparciu o norme PN-81/B-03020,
PN-B/-10725, BN-78/9192-02 dla przewodow z tworzyw sztucznych oraz BN-
78/919203 dla przewododw zeliwnych i stalowych, oraz warunkéw technicznych wy-
danych przez eksploatatora wodociggu. Schematy montazowe poszczegolnych we-
zléw sieci wodociggowej pokazano na rysunku nr 2/24.

2.2. Roboty wodoci ggowe
» sie¢ wodociggowa z rur PE HD 100 szereg SDR -17 PN 10 110 x 6,6
o0 tacznej diugosci -410m

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny :

» odpowiada¢ wymaganiom norm przepisoOw wymienionych w niniejszej ST i
na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i
przepisow.

* mieC wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty tech-
niczne, certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

* by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, lub po-
siada¢ rbwnowazne parametry.

* byc tak dobrane powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

» aby nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian

3.1 Sie¢ wodoci ggowa
-zrur PEHD 100 SDR - 17 PN 10 wg normy PN-EN 1452-2: 2000,
Srednicy 110 x 6,6
- ksztaltki do sieci wodociggowej — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z
PE PN 10 wg normy PN-EN 1452-3 : 2000 srednicy 110 mm,
- zeliwo wg normy PN EN 545 ; 2000 srednicy 100 mm,
- hydrant P.Poz. podziemne zeliwne @ 80 mm,
- zasuwy kotnierzowe migkkouszczelniajgce z obudowsg i skrzynkg zeliwng @ 80,
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- zasuwy kotnierzowe migkkouszczelniajgce z obudowsg i skrzynkg zeliwng @ 100,

4. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcg wia-
Sciwa tj. spetniajgcg wymagania ST — jakos¢ robdot.
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robot :

- samochdd skrzyniowy do 5,0t, pow.5-10t

- samochod samowytadowczy do 5,0 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m*i 0,6 4 m*

- spycharka ggsienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m®/min

- rowniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- rozscielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m

- beczkowdz ciggniony o poj. 4000 dm?®

- maszyna do wiercen poziomych

- urzgdzenie do przewiertow sterowanych

- szalunek ptytowy

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ma-
teriatow, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich produ-
centa.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana os kanalu powinna byC¢ wyznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatoze-
niem ciggow reperoéw roboczych. Na odcinkach gdzie sie¢ wodociggowa przebiega
przez grunty orne przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy gruntu do gtebokosci
20 cm, z odtozeniem wzdtuz wykopu.

6.2 Roboty ziemne
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Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywaé¢ o scianach pionowych mechanicznie
zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewo-
dow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Wykopy z umocnieniem $cian szalunkiem pltytowym dla rurociggu cisnieniowego
wykonywane bedg w 100 % mechanicznie. Ze wzgledu na prowadzenie robét w po-
blizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod
wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla osob trzecich. Ze
szczegOlng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebie-
gajgce w poblizu zabudowan, gdzie przebiegajg przytgcza gazowe i wodociggowe,
sieC gazowa, wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

6.2.1 Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjetg technologig w pkt. 6.2 z odtozeniem urobku
wzdtuz wykopu.

6.2.2 Obudowa s$cian wykopow i rozbiérka
Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpie-
czona poprzez :
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian
Obudowe $cian wykopdw pionowych przewidziano jako petne umocnienie szalun-
kiem ptytowym.

6.2.3 Podto ze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° , stanowigcego
lozysko nosne rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na podiozu z
podsypkg wynoszgcg 20,0 cm uzyskang z gruntu rodzimego lub piaskiem dowiezio-
nym.

6.2.4 Zasypka i zag eszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszko-
dzenia utozonego przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng
przewodu wodociggowego nalezy wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci
15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos¢ obsypki winna by¢ réwna szerokosci wy-
kopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego i piasku dowiezionego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzié¢
przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzié¢
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

6.2.5 Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystgpi¢ do wy-
konywania montazowych rob6t wodociggowych. Wykonanie robot montazowych po-
winno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060,
ZAT/97-01-001 iinstrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materiatow.
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6.3 Sie¢ wodoci ggowa

Budowe sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami
i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej miedzy weztami z zachowaniem
odchylenia w planie do 0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m.
Rury, ksztattki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Po-
nadto przed montazem powinny by¢ skiadowane zgodnie z zaleceniami producen-
tow, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢ i powinny byé zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach prze-
wodu winny byé¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do zabezpieczenia przewoddéw
przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktéry nalezy opie-
ra¢ o nienaruszony grunt.
W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapew-
ni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, a przewdd wodociggowy nalezy zabezpie-
czy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga za-
stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 15 cm po-
nad wierzch rury. Na zasypanej sieci do wysokosci 30 cm utozy¢ taSme ostrzegaw-
czg z wktadkg metalowg w kolorze niebieskim.
Przeprowadzi¢ proby cisnieniowe - szczelnosci na cisnienie 1 MPa.
Sie¢ po probie szczelnosci nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materiatow. W
zwigzku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyk onania prob i
badah materiatdw, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty
stuzgce okres$leniu jakosci robot i materiatow. Gitdéwnie kontroli podlega¢ powinna
zgodnos$¢ realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisdbw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej ST jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR ROBOT

Przyjetg jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanej sieci wodociggowej i uwzglednia on
elementy sktadowe robét obmierzane wedtug jednostek :

- m -sieci wodociggowej

- szt. - wezeta
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- m? - rozbiérka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopéw
- m® - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatéw

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
» odbiorowi robot zanikajgcych
* odbiorowi czesciowemu
» odbiorowi ostatecznemu

9.1 Odbiér robét zanikaj acych

Odbiér robot zanikajgcych polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na pod-
stawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Od-
bior ten dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zama-
wiajacy.

9.3 Odbidr ostateczny robot
9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét, oraz goto-
wos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspek-
tora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru za-
konczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oraz zgodnosci wyk onania rob6t z dokumentacijg techniczng i uzgodnie-
niami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen odbio-
row robot zanikowych, zwtaszcza w zakresie wyk onania robot uzupetniajgcych i po-
prawkowych.
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9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét
odbioru ostatecznego robot. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towac nastepujgce dokumenty :
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodat-
kows jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot
e dzienniki budowy
* wyniki pomiarow, oraz badanh wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty
wymagane
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot
* kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej

10. PODSTAWA WYCENY
1. Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w
przedmiarze robot.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktore Wykonawca zobowigzany jest ujaé
w wycenie robot :
* petna obstuga geodezyjna, ktora powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng
» oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow i zezwolen z zaintereso-
wanymi jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego, oraz ponad-
to koszty zwigzane z dostarczeniem dokumentacji

11. NORMY | PRZEPISY

NORMY POLSKIE
1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodo cig
gowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania
2. PN-81/B —-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego poli (chlorku winylu ) do
przesytania wody
4. PN -EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czeséci sktadowych
. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntéw
. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

~N O 01
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8. PN-B-10725 : 1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

9. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy tgczace
w rurociggach cisnieniowych do wody

INNE DOKUMENTY

10. 1SO 4435 : 1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stoso
wane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych

11. Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowat: inz. Marian Feglerski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -02.01

ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sg wymagania dotyczgce
budowy i odbioru " Przebudowy sieci wodociggowej w ul. Sgdowej w Koscianie"
na dziatce o numerze geod. 2071.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania nastepujgcych robot
drogowych:

1.3.1. Wykonania nawierzchni po przebudowaniu si  eci wodoci ggowe]

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej
grubosci 4 cm, podbudowy z betonu ( C 10/ B15 ) grubosci 20 cm

Zakres rob6t przy wykonywaniu rozbiérki istnie jacej nawierzchni :
oznakowanie robot,
rozebranie nawierzchni,
materiaty z rozbiorki wywiez¢ na wysypisko odpadéw i utylizowac,
kostke z rozbiorki oczysci¢ i posegregowaé do ponownego wykorzystania,
obstuge geodezyjna,
projekt organizacji ruchu drogowego,
optata za zajecie pasa drogowego - droga,

Zakres robot przy wykonywaniu nowej nawierzch  ni:
oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

przygotowanie poditoza,

zasypanie i zageszczenie wykopu,
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— odtworzenie nawierzchni drég,

- wywoz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadéw,

— obstuge geodezyjna,

— projekt organizacji ruchu drogowego,

— optata za zajecie pasa drogowego - droga,

- zageszczenie wykopu potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi,

3. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny :

* odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej ST i
na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i
przepisow.

* mieC¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty tech-
niczne, certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

* by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, lub po-
siada¢ rbwnowazne parametry.

» byc tak dobrane by nie powodowa¢ pogorszenia jakosci robaét,

» Beton (C10/B15) wg. BN*80/6775-03/01,

» Piasek do podsypki wg. PN-S/96013,

» Kostka betonowa gr. 8 cm,

* iinne drobne materialy pomocnicze,

4. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcg wia-
Sciwa tj. spetniajgcg wymagania ST — jakos¢ robot.

Koparki, spycharki, walce wibracyjne, réwniarki, narzedzia brukarskie oraz inny
sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ma-
teriatdw, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich produ-
centa.

6. WYKONANIE ROBOT

12
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6.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana os kanalu powinna byC¢ wyznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

6.2 Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ o $cianach pionowych mechanicznie.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyj-
nych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie
one stanowig dla os6b trzecich.

6.2.1 Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjetg technologig w pkt. 6.2 z odtozeniem urobku
wzdtuz wykopu.

6.2.2 Podlo ze
Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku.

6.2.3 Zasypka i zag eszczanie gruntu
Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia uto-
zonego przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. W
zwigzku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyk onania prob i
badan materiatéw, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty
stuzgce okresleniu jakosci robot i materiatdw. Gidwnie kontroli podlega¢ powinna
zgodnos$¢ realizacji robot z dokumentacijg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR ROBOT

Przyjetg jednostkg obmiaru Robot jest:
nawierzchnia drogowa kompletna z warstwami konstrukcyjnymi - m2
z doktadnoscig do 1,0 wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
I pomiarem w terenie
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9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
» odbiorowi robot zanikajgcych
* odbiorowi czesciowemu

9.1 Odbidr roboét zanikaj acych

Odbior robot zanikajgcych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na pod-
stawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Od-
biér ten dokonuje sie wg zasad odbioru kohcowego Inspektor Nadzoru i Zama-
wiajgcy.
10. PODSTAWA WYCENY
1. Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ wszystkie roboty ujete w
przedmiarze robot.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robot, ktore Wykonawca zobowigzany jest ujgé
w wycenie robot :
» pelna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng
» opfaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow i zezwolen z zaintereso-
wanymi jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego, oraz ponad-
to koszty zwigzane z dostarczeniem dokumentacji

11. NORMY | PRZEPISY

1. PN-88/B-06250 - Beton zwykty

2. PN-68/-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i odbioru

3. BN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane ulic, parkingéw i torowisk

4. PN-86/06712 - Kruszywa mineralne do betonu

5. - Katalog szczegoétow drogowych
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" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych " lub odpowiednie normy krajow UE

Opracowat: inz. Marian Feglerski
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