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PROJEKT   BUDOWLANY 
 
 
 
 

Obiekt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 
 
 

Lokalizacja: Kościan u. Szczepanowskiego 1  działka nr 2070 i 2071  
 
 

Bran ża: 
 
Temat: 

Sanitarna  
 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sądowej w Kościanie 

 
Inwestor: 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, 
ul. Szczepanowskiego 1 ,  64-000  Kościan 

 
 
Projektant: inż. Marian Fęglerski    

 upr. bud. proj. wyk. w specjalności 
instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych 
nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo 
 

 
  
 
Asystent proj.: mgr inż. Piotr Fęglerski 

 
 
 
Data opracowania: kwiecień   2017 r. 
 
 
 
 

Piotr F ęglerski              NIP: 698-170-97-92 
ul. Matejki 8  REGON: 411550372 
64 - 030 Śmigiel e-mail: biuro@pfct.pl 
tel. 601 767 886  
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OŚWIADCZENIE 
 

 

I. DOTYCZY : 

 

1. Obiekt :    Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 

2. Temat :   Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sądowej 

3. Inwestor :   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1 

3.   Adres budowy :    Kościan, ul. Sądowa,  działka nr 2070 i 2071  
 

4.   Projektant :   inż. Marian Fęglerski,  Śmigiel ul. Szkolna 8 

 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane ( Dz. U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 
Oświadczam, iż projekt budowlany " Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sądowej " 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
       
      Projektant:    
 
      inż. Marian Fęglerski    
      upr. bud. proj. wyk. w specjalności 
      instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie 
      instalacji i sieci sanitarnych 
      nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo 
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   OPIS   TECHNICZNY 
 
do projektu budowlanego " Przebudowa sieci wodociągowej ".  
 
Lokalizacja: Kościan, ul. Sądowa, działka nr  2070 i 2071  
 
Inwestor:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko ścianie ul. Szczepanowskiego 1,   
       
1. Podstawa  opracowania  
 
- zlecenie inwestora 
- uzgodnienie z użytkownikiem 
- warunki techniczne nr W/K 778                                               
- prot. narady koordynacyjnej GN-I.6630.177.2017                    
- Burmistrz M.K. IR 7230.1.17.2017                                            
- obowiązujące przepisy i normy 
 
2. Zakres opracowania 
 
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej.  

 
3. Zakres rzeczowy inwestycji                                                                                                                                             
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejącej 
sieci wodociągowej w ul. Sądowej na działce  nr 2070 i 2071 w obrębie 
ewidencyjnym 0001 Kościan z rur  PE HD 100  PN10 SDR17 110 x 6,6,na odcinku  - 
41,0 m 
 
4.  Istniej ące uzbrojenie 
W rejonie objętym projektem istnieje następujące uzbrojenie podziemne:   
- sieć wodociągowa z rur żeliwnych Ø 100, 
- kable elektryczne NN,  
- kable telekomunikacyjne, 
- kanalizacja deszczowa 150 i 250, 
- kanalizacja sanitarna 200, 
  
5. Projektowane  rozwi ązanie 
 
5.1. Warunki gruntowo - wodne 
Opinia geotechniczna nr 1316/2017 wykonana przez firmę INŻYNIERIA 
WIELKOPOLSKA. 
Wykonano 2 otwory badawcze o głębokości 4,0 m p.p.t., analizy danych pozwalają 
na sporządzenie krótkiej charakterystyki podłoża gruntowego w miejscu 
projektowanej sieci wodociągowej.  
Budowa geologiczna podłoża o miąższość w zakresie 0,30-0,20 występują kostka, 
podsypka, beton, 0,9-0,5 nasyp niekontrolowany o stopniu zagęszczenia 0,35-0,45, 
miąższość w zakresie  0,7-1,4 nasyp niekontrolowany o stopniu zagęszczenia 0,40-
0,35,  
Grunt nawodniony na głębokości poniżej 2,0 m p.p.t.  
Generalnie grunty nasypowe pozyskane z  wykopów nie nadają się do ponownego 
wykorzystania jako zasypka wykopu.  
Grunt nasypowy z wykopów  wywieźć na wysypisko odpadów,  
zasypka wykopów  piaskiem drobnym oraz średnim spełniającym normatywy 
drogowe  mające zdolność do zagęszczania. 
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5.2.  Rozebranie istniej ącej sieci wodoci ągowej 
Projektuje się rozebranie istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych Ø 
100 mm tylko w miejscach natrafienia przy pracach fundamentowych pod 
projektowany przedsionek oraz w okolicy węzłów nr 1 i nr 4.  
Materiały z rozbiórki wywieźć na wysypisko odpadów i utylizować.  
 
5.3.  Budowa nowej sieci wodoci ągowej 
Szczegółowy przebieg  trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie 
sytuacyjno - wysokościowym w skali 1 : 500 stanowiącym integralną część niniejszej 
dokumentacji.  
Projektuje się budowę sieci wodociągowej o długości 41,0 m z rur PE HD100 SDR-
17  PN10 średnicy 110 x 6,6 łączonych metodą zgrzewania doczołowego 
 i elektrooporowego ze spadkiem 0,1% w kierunku istniejącej stacji wodociągowej.  
Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z korzeni, kamieni i części stałych.  
Przewód wodociągowy układać na głębokości 1,4 m ppt. na podsypce piaskowej 
grubości 20 cm, po ułożeniu przykryć zasypką piaskową o grubości minimum 20 cm. 
Na warstwie zasypki nad ułożonym przewodem położyć taśmę identyfikacyjną koloru 
niebieskiego zbrojoną wkładką metalową.  
Na odgałęzieniach sieci i przy hydrancie zamontować miękkouszczelniające zasuwy 
odcinające kołnierzowe Ø 100 z obudową i skrzynką żeliwną uliczną w wężle nr 1 i nr 
4, Ø 80 przy hydrancie podziemnym w wężle nr 1.  
Skrzynki żeliwne uliczne od zasuw i hydrantów należy osadzić w prefabrykowanych 
elementach betonowych zbrojonych lub obrukować 1,0 x 1,0 m.  
Armaturę wodociągowa podziemną oznakować tabliczką z domiarami. 
Zmiany kierunku sieci wodociągowej wykonać przy pomocy węzłów z kształtek 
elektrooporowych lub bosych PE  lub żeliwnych kołnierzowych zabezpieczonych 
przed wysadzeniem złącz za pomocą bloków oporowych. Odpowietrzenie i 
odwodnienie sieci odbywać się będzie poprzez hydrant.  
Sieć po wykonaniu poddać próbie szczelności, wykonać płukanie i dezynfekcję. 
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać pod nadzorem dostawcy wody 
( węzeł W1 i nr 4 ).  
Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na 
rysunku nr 2.  

Zakłada się wykonywanie wykopów o ścianach pionowych zabezpieczonych 
szalunkiem, systemem mechanicznym i ręcznym w obrębie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 
Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w przedmiarze, oraz 
z normą branżową „Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-
83/8836-02. 
Ze względu na prowadzenie robót w drogach i ciągach komunikacyjnych zwraca się 
szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z 
powodu na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich.  
Zasypka wykopów gruntem sypkim warstwami 20 cm z zagęszczeniem 
mechanicznym.  
Wskażnik zagęszczenia zasypki wykopów  dla gruntu piaszczystego Is = 1,0  w 
jezdni oraz chodniku, na terenie zielonym  Is > 0,95.  
Zagęszczenie wykopu potwierdzić badaniami laboratoryjnymi. 
Przebudowaną sieć wodociągową w stanie odkrytym zgłosić Inwestorowi w celu 
dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej 
oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną. 
Na czas prowadzonych robót teren budowy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa.   
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Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych nie zainwentaryzowane 
urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zawiadomić 
użytkownika tych urządzeń w celu dokonania uzgodnień pozwalających na 
kontynuowanie robót.  
Przed zasypaniem wykopu uprawniony geodeta winien wykonać inwentaryzacje sieci 
wodociągowej. 
  
 5.4. Hydrant podziemny  
Dla przepłukania przebudowanego odcinka sieci wodociągowej projektuje się 1 
hydrant podziemny Ø 80.  
W pobliżu hydrantu podziemnego należy umieścić tabliczkę informacyjną.  
 
5.5. Próby  ci śnieniowe  i  szczelno ści 
Próby ciśnieniowe - szczelności należy przeprowadzić na ciśnienie 1 MPa w czasie 1 
godziny manometrem tarczowym o zakresie 0-1 MPa kl. 0,6 z aktualnym 
świadectwem legalizacji. 
 
5.6. Dezynfekcja sieci 
Przed oddaniem do eksploatacji sieć  należy przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję 
według obowiązującej instrukcji w tym zakresie. 
 
5.7. Urządzenia do zgrzewania 
Projektuje się zastosowanie urządzeń do zgrzewania doczołowego oraz 
elektrooporowego firmy FUSCHION, FISCHER lub FRIALEN. 
 
5.8. Przeszkody i kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
Projektowana sieć wodociągowa może kolidować z kablowymi liniami 
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, kanalizacja sanitarną, kanalizacją deszczową. 
Szczególną ostrożność i uwagę należy zachować w czasie prowadzenia robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów równoległych do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budynku mieszkalnego i.t.p. 
Przy pracach ziemnych, gdzie występują zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty 
prowadzić pod nadzorem ich właścicieli i po wyłączeniu z tymczasowej eksploatacji 
(napięcia, ciśnienia). 
Wykonawca winien zaznajomić się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń 
podziemnych przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. 
 
5.9. Nawierzchnia utwardzona 
Projektowaną sieć wodociągową lokalizuje się w ulicy Sądowej dz. nr 2070 i 2071 o 
nawierzchni utwardzonej kostką brukową o grubości 8 cm, ułożoną na podsypce 
piaskowej 4 cm i warstwie betonu grubości 20 cm którą należy rozebrać. 
Po wykonaniu robót wodociągowych należy przywrócić pas drogowy do stanu 
pierwotnego, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi. Na 
zagęszczonym w wykopie piasku ułożyć 20 cm betonu klasy C 10 / 15 ( B 15 ). Na 
betonie rozsypać 4 cm piasku i ułożyć betonową kostkę brukową o grubości 8 cm  
( taką jaką jest utwardzona ulica Sądowa ). Na koniec kostkę zaspoinować. 
Na czas prowadzonych robót oznakować teren budowy zgodnie z projektem 
organizacji ruchu.  
 
5.10.  Dostawca wody 
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan. 
 
5.11.  Obszar oddziaływania inwestycji   
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Oddziaływania związane z fazą budowy inwestycji będą miały charakter odwracalny i 
będą występować w krótkim czasie na czas budowy. 
Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.  
Po zakończeniu budowy nie będzie występowało negatywne oddziaływanie na 
środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane roboty będą miały minimalny wpływ na 
środowisko naturalne poza obrysem budowy. Podczas pracy maszyn może wystąpić 
zapylenie oraz hałas. Prace będą prowadzone w dzień, więc hałas nie powinien być 
uciążliwy.  
Inwestycja mieści się w granicy działki  nr  2070 i 2071.  
 
UWAGA 
- Do budowy zastosować materiały nowe spełniające normy ISSO.  
- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia   
   podziemnego. 
- Przed przystąpieniem do robót zawiadomić zainteresowane instytucje i  
  użytkowników których urządzenia znajdują się w pobliżu robót o terminie   
   rozpoczęcia robót. 
- Po zakończeniu robót przywrócić pierwotny stan dróg oraz chodników.  
- Przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego.   
- Wykonaną sieć wodociągową zainwentaryzować w stanie odkrytym. 
- Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z projektem oraz z "Warunkami    
  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje    
   sanitarne i  przemysłowe". 
 
       
 
 
 
 
 
 
     
    Projektant:   inż. Marian Fęglerski    
      upr. bud. proj. wyk. w specjalności 
      instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie 
      instalacji i sieci sanitarnych 
      nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo 
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Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej 
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Projektant: inż. Marian Fęglerski    

 upr. bud. proj. wyk. w specjalności 
instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych 
nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo 
 

 
  
 
Asystent proj.: mgr inż. Piotr Fęglerski 

 
 
 
Data opracowania: kwiecień   2017 r. 
 
 

 
 

Piotr F ęglerski              NIP: 698-170-97-92 
ul. Matejki 8  REGON: 411550372 
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INFORMACJA  O  BEZPICZEŃSTWIE  I  OCHRONIE  ZDROWIA 
 
I. DANE EWIDENCYJNE OGÓLNE : 
 
1.    Obiekt :    Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościan 
2.   Temat:   Informacja BIOZ  
3.    Inwestor :   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,  

    ul. Szczepanowskiego 1,  64-000 Kościan   
4.   Adres budowy :  ul. Sądowa, Kościan, dz. nr 2070 i 2071  
5.   Projektant:    inż. Marian Fęglerski,  Śmigiel ul. Szkolna 8 
 
II. CZĘŚĆ  OPISOWA : 
 
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Projekt obejmuje : Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sądowej, w Kościanie.  
Kolejność realizacji : 

 -    oznakowanie terenu prowadzonych robót, 
       -    rozebranie istniejącej nawierzchni drogowej, 
 -    demontaż istniejącej sieci wodociągowej z rur Żel. Ø100 tylko w miejscach 
       natrafienia przy pracach fundamentowych pod projektowany przedsionek 
       oraz w okolicy węzłów nr 1 i nr 4., 
       -     materiały z rozbiórki wywieźć na wysypisko odpadów i utylizować, 
wykonanie sieci wodociągowej 

- wykonać wykop pod wodociąg, 
- wykonać podsypkę z piasku gr. 20 cm, 
- ułożyć nowy wodociąg, 
- zamontować węzły wodociągowe, 
- przeprowadzić próby szczelności, 
- podłączyć z istniejącą siecią wodociągową, 
- wykonać obsypkę,  
- zasypać wykop zagęszczając warstwami, 
- ułożyć taśmę lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wkładką metalową,  
- odtworzyć nawierzchnię drogi,   

 -    wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów, 
 -    uporządkować teren, 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - nie dotyczy. 
3. Elementy zagospodarowania działki lub teren, który może stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie dotyczy. 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
  –  wykopy o głębokości ok. 1,6  m, prace montażowe w pasie drogowym, 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych, przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środków ochrony osobistej, stosownie do 
rodzaju zagrożenia. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń : 
• zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nieuprawnionych do przebywania 

na nim ; 
• sprzęt zasilany elektrycznie powinien podłączyć do instalacji pracownik do 

tego uprawniony ; 
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• materiały na stanowisku pracy należy tak składować, aby zapewnić 
pracownikom pełną swobodę ruchów ; 

• zabrania się zrzucania materiałów i narzędzi oraz innych przedmiotów z 
wysokości ; 

• przy wykonywaniu robót używać sprzętu mechanicznego - koparki i użytkować 
go zgodnie z instrukcją producenta ; 

• w widocznym miejscu należy wywiesić tablice informacyjną. 
 
Ze względu na zakres robót oraz przewidywany czas ich trwania nie zachodzi 
potrzeba opracowania planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

     Opracował:  inż. Marian Fęglerski   
     upr. bud. proj. wyk. w specjalności 
     instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie 
     instalacji i sieci sanitarnych 
     nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


