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lokalizacji hydrantu min 800mm
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SCHEMAT MONTAZOWY

Hydrant podziemny #80mm

UWAGA:

Przed przystqpieniem do robdt ziemnych
nalezy sprawdzi¢ rzedne proj. i ist.
uzbrojenia podzimnego.

W razie potrzeby wykona¢ prébne przekopy.
Mozna zastosowaé¢ materiat innych firm

o podobnych, nie gorszych parametrach.

PF Computer Technology
Piotr Feglerski
64-030 Smigiel, ul.Matejki 8, tel. 601 767 886

Obiekt: OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ w KOSCIANIE
Lokalizacja: | ul. SZCZEPANOWSKIEGO 1, KOSCIAN, dz. nr 2070, i 2071
Inwestor: OPS w Koscianie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koscian
Temat: SZCZEGOL MONTAZU HYDRANTU PODZIEMNEGO
inz. Marian Feglerski
) upr.bud. proj. w spec. instal-inz. w zakr. instalacji i sieci m—Am_m
Projektant: sanitarnych nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo 1
Cztonek WIIB nr ew. WKP/IS/0972/01
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Data: kwiecien 2017




