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1. CZESC OGOLNA :

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{®]) s wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwdanych z rozbiérk przedsionka ze schodami zesmnymi i
pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz budamwwego przedsionka ze schodami
zewrgtrznymi i podnaénikiem dla oséb niepetnosprawnych, projektowanycdkagcianie przy
ul. Szczepanowskiego 1 i na ulicygddwej.

Warunki Administracyjne kontraktu na wykonanie robot zostarsformutowane przez
Inwestora w osobnym opracowaniu.

Wykonawca zobowrany jest do zapoznania & catGcia dokumentacii przetargowe.

W przypadku pomytki, pomincia lub interpretacji budgej watpliwosci, Wykonawca ma
obowiazek zwrécenia sido Inwestora, ktéry jako jedyny jest upawm@ny do decydowania o
wprowadzeniu zmian. Wykonawca powinienglijauzna to za konieczne, przedstavwswoje
zastrzeenia do przedstawionych procedur. W przeciwnym wypabzdzie to oznaczatoze
Wykonaweca przyjmuje odpowiedzial§toza przygte rozwizania techniczne.

1.2 Podstawa opracowania :

Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ;
- dokumentacje archiwalne ;
- pomiary inwentaryzacyjne i oglziny przedmiotowego budynku ;
- badania geotechniczne pozogruntowego ;
- mapa sytuacyjna do celéw projektowych z 17 maftss roku ;
- opinia techniczna spaidzona w lipcu 2015 roku przez mgeiderzego Taciaka ;
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoydana przez Burmistrza Miasta $¢tana w
dniu 23 stycznia 2017 roku ;
- warunki techniczne na przebudggieci wodocigowej nr 13/2017 wydane w dniu 10 kwietnia
2017 roku przez Wodogji Koscianskie Sp. z 0.0. ;
- decyzja Burmistrza Miasta Koiana nr LU.17.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 rolegwzalajca
na przebudowsieci wodocigowe;j.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokunpenétargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zwgzanych z rozbidrk przedsionka ze schodami zestranymi i pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych oraz budowowego przedsionka ze schodami zetwemymi i
podnanikiem dla os6b niepetnosprawnych, projektowanycdkoécianie przy ul.
Szczepanowskiego 1 i na ulicgd®dwej.

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi iédta przedsionka wraz ze schodami
zewretrznymi i podjazdem oraz budowa nowego przedsiomkaniejscu pierwotnego ze
schodami zewgtrznymi i podndénikiem dla oséb niepetnosprawnych. W miejscu roaebgo
przedsionka powstanie nowy przedsionek, parterowigpodpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z elementamelbetowymi, lanymi na mokro. Nowy
przedsionek projektuje sio dachu dwuspadowym, krytym dachéawkarpiowky, uktadam w
luske w kolorze ceglastym. Caly projektowany przedsiometz ze schodami zewtnznymi,
podestem z podsoikiem zostanie posadowiony naelbetowej ptycie fundamentowej,
posadowionej na studniach fundamentowych. Miejszeqgzbiérce pochylni naky utwardzé
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betonove kostky brukows - jak ulicg Sadova. Wczeéniej przed przyspieniem do rozbidrki
naley przetayé sie¢ wodocagowa, przebiegajca obecnie pod budynkiem przedsionka.
Wykona to wg odebnej dokumentaciji.

1.4 Kolejnd¢ realizacji robot :

- roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce teren przy budynku ;

- rozbiorka istniejgcego przedsionka wraz ze schodami zewnetrznymi i pochylnig ;

- przetozenie sieci wodociagowej ;

- wykonanie stanu " 0 " budynku ( wykopy, studnie fundamentowe, plyta
fundamentowa, mury fundamentowe, zasypka piaskowa ) ;

- postawienie stanu surowego ( mury, wiezba, pokrycie dachowe ) ;

- budowa schodow zewnetrznych ;

- wstawienie stolarki otworowej ;

- wykonanie wewnetrznych prac instalacyjnych ;

- montaz podnosnika dla os6b niepetnosprawnych ;

- prace wykonczeniowe wewnagtrz budynku oraz brukarskie i elewacyjne na zewnatrz.

Przed przyapieniem do prac budowlanych wykonawca jest zohpany wykona plan
organizacji rob6t a naginie zabezpieczyzgodnie z planem obiekt pod wzdém BHP.
Dodatkowo wykonawca powinien wykohiaarmonogram robot i uzgodnjo ze stabami
Inwestora.

1.5 Ogob6lne wymagania dotyee robot:

1.5.1. Dokumentacja prawna:

Roboty budowlane zwrane z realizagjinwestycji mana rozpocz¢ jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budogv

O zamierzonym terminie rozpogZa robot Inwestor zobowtany jest zawiadomi
wlasciwy organ oraz projektanta sprawcggo nadzér autorski, przed planowanym
rozpoczciem robot, dalczapc na pgmie gdwiadczenia :

- Kierownika budowy - stwierdzage przygcie obowazku kierowania budowy

- Inspektora nadzoru inwestorskiego - stwierdeajprzyjcie obowizku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad robotami.

Przed rozpocgxiem budowy Kierownik budowy jest zobawany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzeniePlanu Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia.

Inwestor zobowgzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie praw przej-
mowanego przez Wykonawderenu oraz przekazania placu budowy, przy spisprotokotu
zawierajcego informacje o uzbrojeniu terenu w obce insjalastanie zagospodarowania
przejmowanego terenu, usytuowaniu w planie i wysokoistniegcych przewodow
energetycznych, przekazaniu geodezyjnych punktawig@wych.

Wykonawca zobowizany jest do przechowywania dokumentacji prawnegddowy
(wszystkie spisane w trakcie realizacji robot pkotg uzgodni@, decyzje, umowy).

Dokumentacja prawna po wykonaniu robot etygh kontraktem powinna zawigrazak-
tualizowane dokumenty odzwierciedie¢ przebieg wykonania robo6t - dziennik budowy,
ksiegi obmiaru, protokoty odbioru robd6t zanikowych, fmkoly odbioru k@écowego i po-
gwarancyjnego.



Ksiggi obmiaru i protokoty powinny ky sporadzone w oparciu o aktualne przepisy,
okreslajace m.in. og6lne zasady obmiaru robo6t, zasadystaggee ilasci robét i materiatdw oraz
czas przeprowadzania obmiaru.

Dokumenty budowy Wykonawca obawany jest przechowywana terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym i udpatat Inspektorowi Nadzoru, osobom pejcym
nadzor autorski oraz Inwestorowi.

1.5.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Inwestora i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwa-
rancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prawidiowe (zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB z dnia
15.12.1995 r) prowadzenie dziennika budowy spocayav&ierowniku Budowy Wykonawcy.

Do dziennika budowy Wykonawca obazany jest wpisywa:

- dat przekazania terenu budowy;

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych etapdw robat;

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu;

- okresy i przyczyny przerw w prowadzeniu robot;

- zgtoszenia i odbiory robot zanikowych, odbioréwsezowych i kaxcowych;

- stan pogody i temperatgipowietrza w okresie wykonywania robot podleggm
ograniczeniom lub wymogom szczegdlnym w aziau z warunkami klimatycznymi;

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opise dokumentacji pro-
jektoweyj;

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przes trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw, pobierania probek oraniwi
przeprowadzonych bafda podaniem, kto je przeprowadzat;

- istotne informacje o przebiegu robot.

Prawo do dokonywania wpiséw do dziennika budowygtmuje rownie:

- pracownikom wiciwych organéw pastwowego nadzoru budowlanego;

- inspektorom nadzoru inwestorskiego;

- 0sobom petacym nadzor autorski;

- pracownikom stb bhp;

- majstrom budowlanym;

- pracownikom organéw nadadnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora.

1.5.3 Wykonanie robot

> Rozpoczcie robdt naspuje z chwih podgcia prac przygotowawczych na terenie bu-
dowy, tzn. zagospodarowania terenu na czas budoay vwykonaniem obiektow tym-
czasowych i ogrodzeniem terenu budowy.

> Prace przygotowawcze Wykonawca zagrowadzi tylko na terenie okfym decyzj o
pozwoleniu na budogv

> Wykonawca zobowdzany jest do przedienia Inwestorowi do zaakceptowania projektu
organizacji robot.

> Wykonawca zobowzany jest do realizacji robot zgodnie z Dokumentdtijojektova, z
materiatéw i wyrobow budowlanych, ktore muaday¢ zgodne z Polskimi Normami i po-



siad& Aprobat Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokumentpdiszczajcy do sto-
sowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za §gk@ykonanych prac.

Dla materiatéw lub elementéw budowlanych mogch wydzielgé zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobagany jest do uzyskania, przed ich wbudowa-
niem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie daknateriatéw lub wyrobéw bez ta-
kiej oceny jest zabronione.

Osoby petnice nadzér techniczny oraz przedstawiciel nadzororskiego maj obowiazek
powiadom¢ bezzwiocznie wigciwy organ, jeeli w czasie odbioru lub kontroli robét
budowlanych stwierdzono niezgodida projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie robét w sposob guygspowodowéa zagraenie bezpie-
czeastwa ludzi i mienia. Wszystkie prace prowadzod nadzorem osob uprawnionych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymodmanpieczéstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace wykonywazgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot
budowlanych.

Roboty budowlane powinny byvykonane zgodnie z Ustave dnia 30.08.2002 r. 0
systemie zgodrigi (Dz. U. Nr 166, poz.1360), z uwzghieniem zmian, wynikagych z
pozniejszych zmian aktow prawnych, norm itd., powofany tej ustawie;

Wykonawca robét zobowzany jest do stosowania jedynie tych wyrobow predaaw
krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrgiwszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, ktére spetaiajymogi ustawy o badaniach i certyfikacji (
Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i céagii (Dz. U. Nr 55, poz. 250) oraz art.
10 Prawa budowlanego;

Wszystkie wyroby budowlane, sptaizytkowany podczas budowy, a takzasady
organizacji, wykonania, kontroli jakoi i odbioru poszczegolnych robot budowlanych,
zasady transportu i skladowania materiatdw budoydianzasady p.po bhp na placu
budowy itd. powinny spetnéawymagania odpowiednich normssawowych, branowych i
zaktadowych: Rozposzizenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 3
kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obgekiu stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 zzpiejszymi zmianami); Rozpogdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 14 wrgga 1999r. w sprawie wprowadzenia obgaku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr &2 p911 z péniejszymi zmianami);
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnigrlidnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowzku stosowania Polskich Norm dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); Rozpauzenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 15 marca 2001r. w sprawie wpadzenia obowizku stosowania
Polskich Norm dotyczych amunicji oraz ochrony przeciwjaowej (Dz. U. Nr 38, poz.
457) wraz z innymi normami zazanymi, aprobat, atestow, dopuszacaestrukciji,
wytycznych iswiadectw, wydanych przez wieiwe jednostki, producentéw lub inne,
posiadé znak ,B”, jesli wymaga tego Rozposzizenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanycPRaelsce, a tate wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogch stwarza zagraenie albo stcych
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lukdrodowiska, podlegagych obowazkowi
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podieyah
obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zggdn(Dz. U. z 2000r.Nr 5, poz.
53);

» Wszystkie roboty budowlane nalewykona zgodnie ;

1. z projektami budowlanymi i wykonawczymi dotycymi odpowiedniego rodzaju robot;

2. z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z potskiormami;

3. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”,
sprawdzajc aktualné¢ norm i przepisow zvazanych, wymienionych w tym
opracowaniu;
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przepisami technicznymi odpowiednimi dla danegaapa robot;

przepisami bhp i ochrony p.pav zakresie obowzujacym dla danego zakresu robot;

projektami wykonawczymi organizacji robot i zagodpamwania placu budowy;

ustaleniami podtymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego;

> W przypadkach wymagaych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozazaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obqeek powiadamiania (
w formie wczéniej uzgodnionej ) Projektanta i Inspektora nadzercelu podicia decyzji
technicznej wzadanym lub proponowanym przez Wykonave@kresie;

» Projekty uzupetniace opracowane przez Wykonawab firmy wspotpracujce podlegay
bezwzgédnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnegek®anta pod rygorem
niewaznaosci

» Wymagania dotycce poszczegolnych rodzajow roboét - Obaeuja zasady podane virg
ze szczegolnym uwzglnieniem obowizujacych norm dla danego zakresu robét. Roboty
zZwiazane z montaem elementow, dalacych czsciami catych systemow (np. system
okienny), powinny b§ montowane przez dostagwsystemu lub przez wykonawcéw,
wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawce ludapcenta systemu, zgodnie z
instrukcjami zawartymi w kgzeczkach monteowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

No ok

1.6 Informacje o placu budowy:

Inwestor w terminie ok&onym w umowie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz niezane
dokumenty do prowadzenia budowy: Dziennik Budowinimum jeden komplet Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania pgiku i bezpieczéstwa na
terenie budowy oraz przy wykonywaniu rob6t pozae@ta budowy przez caty czas realizacii, a
do zakaczenia i odbioru kicowego robo6t, a w szczegoékuy ze:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os@xanujcych czynnéci zwiazane z budow
I nienaruszalng ich mienia staacego do pracy ;

- zabezpieczy teren budowy przed dpsim 0s6b nieupowaionych ;
- przed przysipieniem do robét przedstawi Inwestorowi do zatwzerda harmonogram robot;

- Wykonawca umigi przed rozpoagxiem prac budowlanych tablice informacyjne o budgwi
ktOra przez caly czas realizacji robo6t utrzyma w staaigelnym ;

- Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy
zwiagzane z ochransrodowiska ;

- podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzedga przepisow dotycxych bez-
pieczéstwa i higieny pracy, wypogg teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla
pracownikéw, zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowiagz dla
zapewnienia bezpiecastwa oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt pozeeptabudowy stanowi integraliczese
kontraktu.

1. 7 Roboty towarzysze i specjalne:

Wykonawca w ramach kontraktu zobawany jest do :
- ochrony sieci na powierzchni ziemi i gdzen podziemnych, takich jak ruragji, kable itp.;



uzyskania od odpowiednich organdwdicych wiagcicielami tych uradzen potwierdzenia
informacji dostarczonych przez Inwestora a daiggzh przebiegu sieci;

- wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkdoamersieci | uradzen na czas
trwania budowy;

- utrzymania urgdze i placu budowy wraz z maszynami;

- dokonywania pomiaréw do rozliczenia robot wraz wgkonaniem lub dostarczeniem
przyrzadow;

- ®&wietlenia i ogrzewania pomieszdzeaplecza socjalnego dla pracownikow;

- doprowadzenia wody i energii do punktéw wykstania ;

- przewozu materiatdw do miejsca ich wykorzysian

- zabezpieczenia rob6t przed wapadow;

- usuwania odpadow z obszaru budowy oraz usuwamideezyszcze wynikajacych z
prowadzonych przez Wykonawoobot;

- nadzorowania rob6t wykonywanych przez podwygkecow;

- ustawienia, utrzymania i uswgcia urzadzen poza placem budowy w celu sterowania
objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku apyshia utrudni@ zwiazanych z
budowg;

- przestrzegania przepiséw ochrony przecimgpowej i wigciwego sktadowania materiatow
tatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczeniedpdpsipem o0sob trzecich. Za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot lulbprzez
pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego podwykongwodpowiedzialné¢ ponosi
Wykonawca,;

- bezzwiocznego poinformowania Inwestora i odpalmieh organéw o fakcie uszkodzenia,
jesli takowy zaistnieje, sieci zewtrznej lub uradzen podziemnych, usuetia na wiasny
koszt awarii lub uszkodaespowodowanych w trakcie realizacji rob6t;

- wykonania robot nie objych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennikddwy, jezeli

sa one niezhdne ze wzgldu na bezpieczstwo lub zabezpieczenie obiektu przed
awarg lub katastrof.

1.8 Dokumenty odniesienia:

Podstaw do wykonania robo6t stanowiokumentacja Projektowawraz z przedmiarem
robot islepym kosztorysem.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest zebazany rownie do prowadzenia prac
zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaGdowlano-montzowych ;
- Obowhzujacymi Polskimi Normami.

2. MATERIALY :

2.1 Ogolne informacje dotyaze materiatdw, przechowywania i sktadowania:

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane, wymiareav dalszej cgci opracowania, mugz
odpowiadé wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszejcyfikacji, musza by¢
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zgodne z Polskimi Normami i powinny posiadeymagane dla siebie dokumenty ( j.w. -
Aprobat Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokumentpdiszczajcy do stosowania ).
Wykonawca kadorazowo zobowizany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentaajienatu lub
wyrobu budowlanego z wymogami ( j.w. ). Przechowyiged skladowanie poszczegolnych
materiatéw | wyrobéw budowlanych powinno odpowiaglaymaganiom, okrdonym przez
producentow i/lub odpowiednie normy, w szczegétnpowinno umaliwi ¢ ich zabezpieczenie
przed zniszczeniem, utsatvymaganych wiciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczestwa na placu budowy oraz powinnctlagodne z zasadami bhp i pzpo

Materiaty z demontau naley kwalifikowa¢ i segregowé&na nadajce st do dalszego
wykorzystania i nie nadge st do dalszej zabudowy. Materiaty nie naga s¢ do dalszej
zabudowy, naley traktowa jako odpady i poddaje w pierwszej kolejnici odzyskowi, a jeeli
jest to niemaliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytapmdpadow, ktory jest
Wykonawa robot, zobowizany jest do posiadania wymaganych przepisami ogtsrodowiska
pozwoler i postpowa z odpadami zgodnie z obaaujacymi uregulowaniami prawnymi.
Niezbzdne koszty oraz czynia za- i wytadunkowe, transport oraz demama czsci,
segregacja i utylizacja nakedo Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
wbudowanych materiatdbw. Wykonawca ponosi wszelkaszky zwiazane z dostarczeniem
materiatdbw do rob6t. W przypadku, gdy materialy Idboty nie lda w peini zgodne z
dokumentagj projektowa lub niniejsz specyfikacg i wptynie to na niezadowalaga jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostamasspione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanesmady, do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zagglgem lub uszkodzeniem, zachowatly
swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot.

2.2 Szczegotowe wymagania dotycg materiatow :

2.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa :

- fundamentowa ptyte zelbetowg pokry¢ dwukrotnie emulsjg asfaltowa, wodng np. dysperbitem ;
- na fundamentowej ptycie zelbetowej pod murem z bloczkéw bet. M 6 - izolacja z papy
termozgrzewalnej ;

- ha chudym betonie projektowanych podestéw utozy¢ podwajnie folie izolacyjng PE o gr. 0,20
mm ;

- pod stopniami z blokéw granitowych oraz pod ptytami granitowymi podestow - hydroizolacja
np. Mapelastic ;

- pozioma posadzki przedsionka - papa termozgrzewalna + folia PE o grubosci 0,20 mm ;

- pionowa $cian fundamentowych — od $rodka - malowanie Dysperbitem ;

- pionowa $cian fundamentowych — od zewnatrz - malowanie Dysperbitem, styropian Fasada o
gr. 71 2 cm, klej na siatce i od zewnatrz emulsja asfaltowa wodna;

- pozioma pod konstrukcjg drewniang ( murtaty ) - 1 x podktadowa papa termozgrzewalna na
sucho ;

- na krokwiach na deskowaniu - 1 x papa podktadowa termozgrzewalna ;

- pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna karpiéwka uktadana w tuske w kolorze ceglastym.

2.2.2. lzolacja termiczna i akustyczna :

- §cian zewnetrznych - styropian Fasada o grubosci 7 cm ;
- wiency i nadprozy - styropian o grubosci 7 cm ( jak $ciany ) ;
8



- posadzki przedsionka — styropian EPS 100-038 Podtoga o grubosci 8 cm ;
— ocieplenie stropodachu - na ptycie zelbetowej wetna mineralna gr. 20 cm;
- cokotu - styropian Fasada o grubosci 2 cm.

2.2.3. Roboty blacharskie :

- rynny z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,65 mm o $rednicy 100 mm ;
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,65 mm o $rednicy 80 mm ;
- obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0.70 mm - min. 0,65 mm.

2.2.4. Tynki :

- wewnetrzny - cementowo-wapienny kat. 11l + gipsowanie ;

- zewnetrzny - silkatowy, cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego ;

- parapety wewnetrzne i zewnetrzne - z polerowanej ptyty granitowej o gr. 3 cm ;

- cokét budynku - zwienczony gzymsem styropianowy na wysokosci 112 cm, pokryty tynkiem
zywicznym w kolorze jasny szary, uktadanym na kleju z siatka na styropianie.

2.2.5. Stolarka :

- stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa w kolorze biatym, przeszklona szklem bezpiecznym.

2.2.6. Posadzki :

- posadzka w przedsionku - ptytki ceramiczne w kolorze jasnym na kleju gr. 1,5 cm ;
- podesty zewnetrzne - wylozone ptomieniowanymi ptytami granitowymi o grubosci 3 cm ;
- stopnie schoddw - z plomieniowanych blokéw granitowych o przekroju 16,8 x 36 cm.

2.2.7. Malowanie :

- Sciany i sufity w przedsionku - 2-krotnie z gruntowaniem farbg emulsyjna ;
- obrobki blacharskie - bez malowania ;
- calos¢ drewnianej konstrukcji dachowej - 5 x Fobos M 4.

2.2.8. Kolorystyka elewacii :

- pokrycie dachu - dachéwka karpiéwka uktadana w tuske - kolor ceglasty;

- tynk zewnetrzny elewaciji - tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze biatym lub kremowym;
- gzyms attyki - styropianowy w kolorze popielowym ;

- gzyms cokotu - styropianowy w kolorze bezowym ;

- cokdt — tynk zywiczny w kolorze jasny szary ;

- stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze biatym ;

- rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie — w kolorze naturalnym cynku.

2.2.9. Instalacje :

» Instalacje i urzadzenia sanitarne — wodno-kanalizacyjne - nie wystepuijq ;

* Przewody i urzadzenia grzewcze - w przedsionku nie wystepujg - nie ogrzewany ;
* Odprowadzenie wod opadowych z dachu — do kanalizacji deszczowej ;

» Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne - wg odrebnej specyfikacji.

2.2.10. Utwardzenie terenu w miejscu po rozbiérce pochyini :

Wybrac¢ gruz, resztki fundamentéw i podbudowy po rozbiérce pochylni. Nastepnie nawiez¢ 20
cm tlucznia i na niego utozy¢é min. 30 cm podsypki piaskowej. Piasek zagescic.



Na zageszczonym piasku utozy¢ 20 cm betonu klasy C 10/ 15 ( B 15). Na betonie rozsypac¢ 4
cm piasku i utozy¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 8 cm ( taka jaka jest utwardzona ulica
Sadowa ). Na koniec kostke zaspoinowac.

2.2.11 Fundamenty :

Przedsionek, schody zewnetrzne i podnosnik dla 0s6b niepetnosprawnych zostang
posadowione na fundamentowej plycie zelbetowej gr. 25 cm z wodoszczelnego betonu W 6,
klasy C 20/ 25 ( B 25) zbrojonej stalg klasy A - III N ( Rb 500 ). Plyta zostanie oparta na
studniach fundamentowych. Zaprojektowano 8 studni o srednicy wewnetrznej 100 cm i 2
studnie o srednicy wewnetrznej 80 cm. W studniach osadzi¢ zbrojenie w postaci rdzeni
zbrojeniowych i je zabetonowaé betonem klasy C 20 /25 (B 25), W 6. Z piyty nalezy wypuscic
zbrojenie rdzeni i stupéw zelbetowych. Zbrojenie rdzeni z pretow @ 12 polgczy¢ strzemionami ze
stali gtadkiej klasy A-0, gatunku St0 o $rednicy ¢ 6 mm. Na plycie fundamentowej wykonac
mury z bloczkéw betonowych M - 6 0 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej marki 5,
izolowane emulsjg asfaltowg wodng. Przestrzen wewnagtrz muru zasypac podsypka piaskowg
zageszczong do stopnia Is = 0,96. Gérg mury fundamentowe spig¢ obwodowym wiencem
zelbetowym. Wykonac¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.

Pod podnosnikiem wykonaé gorng plyte, opartg na murach fundamentowych. Pod platforma
podnosnika wykonaé ptyte o grubosci 30 cm, obok niego wykonac ptyte o grubosci 18 cm i na
niej utozy¢ kostke brukowag ( 8 cm ) na piasku (4 cm).

2.2.12 Stupy zelbetowe :

Stupy zelbetowe S 1i S 2 wykona¢ jako lane na mokro z betonu C 20/ 25 ( B 25). Stupy
zbrojone pretami ze stali zebrowanej AllIN ( Rb500 ). Stupy S 1 zbrojone pretami o $rednicy 16
mm, natomiast stupy S 2 i rdzenie R 1 i R 2 pretami o srednicy 12 mm. Strzemiona stupéw ze
stali gtadkiej klasy A-0, gatunku St0 o $rednicy ¢ 6 mm co 15 i 20 cm. Elementy zelbetowe
wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.2.13 Wieniec zelbetowy / nadproza i ptyta stropowa :

Nad otworami okiennym i drzwiowymi, na poziomie + 2,70 m, wykona¢ wieniec zelbetowy o
wysokosci 25 cm, ktory réwnoczesnie bedzie petnit funkcje nadprozy. Wieniec wykona¢ zgodnie
z rysunkami wykonawczymi, zbrojony stalg zebrowang klasy A — 11l N ( gatunku Rb 500 ) i
zabetonowany betonem klasy C 20/ 25 ( B 25). W wiencu nalezy osadzi¢ kotwy stalowe o
srednicy 16 mm w rozstawie co ok. 70 cm ( do zamocowania murfat ). Wieniec spiety goéra piytg
zelbetowag gr. 10 cm. Na poziomie + 2,85 m wykona¢ spéd plyty zelbetowej o gr. 10 cm opartg
na trzech krawedziach. Plyte zazbroi¢ stalg zebrowang AllIN ( Rb500 ) i zabetonowaé betonem
klasy C 20/ 25 ( B 25). Plyte wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Na ptycie utozy¢
folie paroizolacyjng PE i 20 cm warstwe wetlny mineralnej.

2.2.14. Stropodach :

Projektuje sie stropodach wentylowany, dwuspadowy, o kacie pochylenia potaci dachowej
32°, kryty dachéwka karpiowka uktadang w tuske. Wiezba dachowa drewniana z drewna klasy
C 24 (K 27). Krokwie o przekroju 7 x 14 cm oparte na murtatach mocowanych kotwami
stalowymi [J 16 do wiency zelbetowych. Krokwie spig¢ kleszczami. Catos¢ konstrukcji
drewnianej nalezy zaimpregnowac przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo np. FOBOSEM
M 4 poprzez 5 krotne malowanie. Elementy wbudowac jako juz zaimpregnowane do stopnia
NRO. Do konstrukcji dachowej nalezy uzywac¢ karbowanych gwozdzi i Srub oraz wkretéw do
drewna.
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2.2.15. Schody i podesty zewnetrzne :

Schody zewnetrzne wykonane na masywnej podbudowie z bloczkéw betonowych M 6 na
zaprawie cementowej wymurowanej na ptycie fundamentowej. Pod bloczkami betonowymi
podkiadowa papa termozgrzewalna. Stopnie nalezy wykona¢ z blokéw granitowych
ptomieniowanych o wymiarach 16,8 x 36 cm w kolorze naturalnym, pod blokami granitowymi na
bloczkach betonowych hydroizolacja np. Mapelastic. Podesty zewnetrzne wymurowane z
bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej. Przestrzen miedzy bloczkami wypetniona
podsypka piaskowg zageszczong do stopnia Is = 0,96. Od gbéry mur zwienczony wiencem
zelbetowym. Na podsypce piaskowej wykonaé warstwe chudego betonu, na niej wykonaé 2 x
folie izolacyjng PE o gr. 0,20 mm, nastepnie wykonaé¢ gtadz cementowg zbrojong siatkg o gr. 12
- 13 cm, ktérg pokry¢ hydroizolacjg np. Mapelastic gr. 1,0 cm. Podest zakonczy¢ piytg
granitowg ptomieniowang o gr. 3 cm klejong do podtoza.

Schody i podesty zewnetrzne wyposazone w balustrade ze stali nierdzewnej.

2.2.16. Podnos$nik platformowy :

W przedmiotowym projekcie zaproponowano podnosnik pionowy STRATEG firmy LIFT PLUS
stanowigcy matg winde do transportu oséb niepetnosprawnych. Konstrukcja windy nie posiada
wydzielonej i widocznej maszynowni. Winda wykonana zostanie ze stali ocynkowanej odpornej
na niekorzystne zewnetrzne warunki atmosferyczne. Wykonaé¢ zgodnie z kartg producenta.
Mozna zamontowac podnosnik innego producenta, byle spetniat on obowigzujgce wymagania.

3. SPRZET i TRANSPORT :

3.1 Wymagania ogoélne:

Sprzt uzywany w robotach budowlano - moatavych musi odpowiadawymaganym
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
* wymaga uzytkowych,
 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
» czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
* przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.pe czasie gytkowania sprtu.

Sprzt, jesli wymaga tego Rozposglizenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r prasvie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, azalwyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mageych stwarzéa zagraenie albo stigacych ochronie lub ratowanitycia,
zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i
oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlggygh obowazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodéw (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53), powinien posiadertyfikat
,B”. Wykonawca zobowjzany jest sprawdziwaznosé odpowiednich dokumentovgrodki
transportu musza spetdiwymagania podane w normach i przepisachimagch.

3.2 Wymagania dotygee spretu i transportu:

» Sprzt stosowany do robot budowlano-matdevych musi by uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokuroentachniczno-ruchoay
» Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobovdbwlanych musza zapobiegeh
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich §elaosci fizycznych i chemicznych, a
takze powinno by zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
* ilosci przewa:onego materiatu,
* sposobu jego ukladania s@dku transportowym,

11



» sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku,
* sposobu roztadunku u dostawcy i wytadunku w miepsacelowym;

» Transport poziomy i pionowy na placu budowy — magzgprzt i urzadzenia stdace do
transportu gywane w obgbie placu budowy mugzspetniad warunki techniczne i
odbiorowe zgodne z obogaujacymi przepisami transportowymi, brawymi i
technicznymi;

> Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgt, ktory nie kdzie
miat niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robaot;

> Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpo-
wiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robat;

> Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z za-
sadami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszgie8yfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robat;

> Sprat bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot musi by
utrzymany w stanie gotowoi do pracy;

> Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wa-
runkdw umowy i wihaciwego wykonania robdt, nie megby¢ dopuszczone do
uzytkowania w trakcie realizacji robot;

» Za calé¢ skutkow pracy spetu znajdujcego st na budowie w zwazku z realizag
niniejszej inwestycji catkowit odpowiedzialné cywilna i karm ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT :

4.1 Ogolne zasady kontroli jaé@ robot :

Jaka¢ robot budowlano-montawych jest sprawdzana przez osoby upovi@ne, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

4.2 Badania i pomiary :

» Sposob badaprzeprowadzonych dla poszczegdélnych robét lubdragpmentow musi
doktadnie odpowiadawymaganiom podanym w odpowiednich przepisach @®ls
Normy, Instrukcje ITB itp.);

» Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych ladaomiarow naley traktowa
jako czs¢ sktadowa protokotéw odbioru i zakzy do dziennika budowy — dotyczy to
m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych, proli@ka pomiardw geodezyjnych
oraz rzeczywistych odchytek moatavych.

5. OBMIAR ROBOT :

5.1 Ogdlne zasady obmiaru robét - obmiar robotgeshiarem netto. Obmiar robot polega na
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej $ia wykonanych roboét i wbudowanych materiatow.
Obmiaréw roboét dokonuje gizgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar rob6t obejmujeoty
ujete w Przedmiarze robot oraz roboty dodatkowe. Rosptpodane w jednostkach wedtug
STWIORB. Obmiary powinny @y wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

5.2 Obmiar robét zanikapych - przeprowadzacsiw czasie ich wykonywania.

5.3 Obmiar rob6t ulegagych zakryciu - przeprowadzazsprzed ich zakryciem.
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5.4 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub g@bgci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigdze obmiaru lub datzone do niej w formie zatznika. Wyniki obmiaru nafe poréwnd z
podanymi wartéciami w Przedmiarze robot dla oklenia r&nic (wielkosci roznic beda
kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

6. ODBIOR ROBOT :

6.1 Oqgblne zasady odbioru robot :

Po zakaczeniu kadego rodzaju robét ogdélnobudowlanych Wykonawca pmsdiowhzany
dokon& odbiorow w celu sprawdzenia z Dokumengaéjrojektova, okreslenia jakdci
wykonanych robét oraz stwierdzenia i#hiwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania
innego rodzaju robot.
Gotowa¢ danego rodzaju robdét do odbioru, Wykonawca zgtaspesem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazhiad Odbioru natey dokon& w
ciagu trzech dni od daty dokonania przez Wykonawgtoszenia. Z kadego odbioru robot
nalezy sporazdzi¢ protokét zakéaczony konkretnymi wnioskami oraz dok@navpisu do
dziennika budowy o dokonaniu odbioru.
Przed dokonaniem koowego odbioru Wykonawca zobazany jest przeprowadziub
spowodowa przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dolentacji Projektowej,
przepisach lub ok&onych w umowie préb i uzyskavtasciwe zawiadczenia o dopuszczeniu
do eksploatacji. Roboty zaaane z monteem elementow, dglacych czsciami catych systemoéw
(np. okna, drzwi), powinny ldyodebrane przy udziale dostawcy lub producenta&systzgodnie
Z instrukcjami zawartymi w kateczkach monteowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych
producenta.
Przed przysipieniem do kacowego odbioru Wykonawca zobawany jest do przygo-

towania dokumentow pozwaigych na nalgyta ocerg wykonanego obiektu, a w szczegdicio

- UmOowWe wraz z jej paniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- ksiege obmiardw,

- opinie rzeczoznawcow, jeli takie byty wykonywane,

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi poprawkami, odzwiercied@jmi stan aktualny
obiektu (wymagane dokumentacje projektowe powykazaw,

- protokoty z odbiorow robot zanikgjych i ulegaicych zakryciu,

- protokoty z odbiorow agciowych robat,

- protokoty z przeprowadzonych badigprob,

- karty gwarancyjne i instrukcje o obstudze maszymdren i instalacji znajdujcych s¢ w

obiekcie,

- atesty jakéciowe i deklaracje zgodidoi z Polskimi Normami wbudowanych materiatow
oraz wymagane certyfikaty techniczne i aprobatiméeczne.

Wykonawca zobowzany jest rownig do umaliwienia komisji odbioru zapoznaniagst
powyzszymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru.

Komisja dokonujca odbioru kacowego powinna stwierdzi
- zgodnd¢ wykonania robét z DokumentacjProjektova, warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru rob6t budowlano-momavych, aktualnymi normami i przepisami,
zapisami w dzienniku budowy oraz umgw
- spetnienia przez obiekt warunkéw potrzebnych dayotrania wymaganego przez Prawo
Budowlane pozwolenia naytkowanie,
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Wykonawca zobowizany jest do wykonania wszystkich zapisanych wagkaie z odbioru
koncowego robot poprawkowych i uzupetai@ych.

6.2 Odbidr czsciowy, kohcowy i ostateczny poszczegodlnych robot :

Dla odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu obowizuja zasady podane w 6.1

7. WARUNKI PEATNO SCI :

Szczegotowe zasady ptafoookreslone zostanw umowie kontraktowej.

8. ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY :

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robo6t zgodnie z Dokumenddejojektova, projektem organizacji robot oraz
umowa,
- jaka¢ zastosowanych materiatow budowlanych, ich zgédraDokumentagj Projektova
oraz niniejsz Specyfikacy Techniczia Wykonania i Odbioru Robdét,
- wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysé&io wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&glonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligombjpc stuzby zaopatrzenia, labo-
ratorium, sprzt i wszystkie urzdzenia niezkdne pobierania prébek, badanateriatow i
robét. Do obowizku Wykonawcy naley sprawdzenie, czy kdy przyjmowany na budowie
materiat, element lub konstrukcja, posiaddwiadczenie o jakai wydane na podstawie
norm pastwowych (PN, BN) albgwiadectwo dopuszczenia tego materiatu, elementu czy
konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskymku.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie likWacji zatrudnionego personelu,
stwierdzonych przez odpowiednie komisje i popad@viadczeniami upowaniajacymi do
wykonywania czynn¢ci na danym stanowisku pracy.

9. NORMY i PRZEPISY:

9.1 Normy :

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy wymienione w Rozpgizeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 200d sprawie wprowadzenia obaazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownic{a. U. Nr 38. poz. 456 z paiejszymi
zmianami) oraz w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 wme 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowkku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U.89rpoz. 911 z
pdézniejszymi zmianami) oraz inne Polskie Normy podstaw, zwhzane z wymienionymi
robotami w zakresie materiatow i wyrobow budowlamysktadania, spetu, transportu,
wykonania, kontroli jakéci i odbioru, wraz ze zwzanymi z nimi normami braowymi i
zaktadowymi, ze szczegblnym uwgdhieniem nagpujacych norm:

PN-ISO 6707:1994 Budownictwo. Terminologia. mary ogolne.

PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie. $tadiowe zasady oceny i oklenia.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wynmaigd badania przy odbiorze.
PN-B-24000:2000 Dyspersyjna masa asfaltowakakowa.
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PN-B-24008:1997
PN-B-30154:1997
PN-B-30152:1997

PN-B-03163:1998
PN-85/B-01805
PN-80/B-10240

PN-61/B-10245

PN-82/D-94021

PN-63/B-10020
PN-B-12050:1997
PN-B-10106:1997
PN-75/D-96000
PN-90/B-14501
PN-B-10109:1998
88/B-10085

Masa uszczelaa.
Bany uszczelniajce poliuretanowe, woskowane.
Kity budowlane kauczukowefaliswo-kauczukowe uszczelnigp.
wykonane na twee. Wymagania i badania na budowie
Konstrukcje drewniane. Badanzy odbiorze.

Antykorozyjne zabezpieczemiaudownictwie. Ogoélne zasady
Pokrycia dachowe z papy ilpévasfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlaméachy ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i baidatechniczne przy odbiorze.

Tarcica iglasta konstrukcygoaowana metodami

wytrzymagowymi.

Roboty murowe z cegly. Wyanag i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczregt€budowlane.

Tynki i zaprawy budowlane. Wigsmkarskie do wypraw pocienionych.
Tarcica iglasta ogdlnego pnaezenia.
Zaprawy budowlane zwykte.

Tynki i zaprawy budowlanecl8imieszanki tynkarskie. PN-
Stolarka budowlana. Végamnia i badania.

PN-75/B-13078 — Szkto budowlane. Wymagania, badiamdyczne stosowania.
PN-88/B-10085/A2:1997 — Stolarka budowlana. Okdezwi. Wymagania i badania

9.2 Inne dokumenty :

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, diarégo nie ustalono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktérych whaciwosci uzytkowe r@nia sie od wiaciwosci podanych w Polskiej

Normie.

Instrukcje, wytyczne swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow blostawcow
wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu goolvow systemowych.

15



10. CZESC BUDOWLANA SZCZEGOLOWA :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-8

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lu b pochodzenia wyst epujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz q wyrazy ,lub rbwnowa zny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urz adzen i materiatow nie gorszych ni  z opisywanym w dokumentacji tj.
spetniaj gcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako  sciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk  onawca, ktory zdecyduje si e
stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne opisywanym w dokumentacji, obowi  agzany jest
wykaza €, ze oferowane przez niego materialy i urz  adzenia spetniaj g wymagania okre $lone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych, a w szczeg&loo
- rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki utmej podwdijnie (w korong
- rozbidrka orynnowania dachdéw, oraz obrébek blesiieh
- rozbiorka stolarki otworowej
- rozbidrkascian, schodéw, podjazdu dla niepethosprawnych
- rozbiorka fundamentow
- wywOz gruntu zasypowego niebudowlanego do projgkhej rednej posadowienia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl

1.3. Zakres robét objlych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na
celu wykonanie rozbiérek przedsionka schodéw i aodij dla niepetnosprawnych.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jg&kavykonania roboét, ich zgodséz dokumentaaj
projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robot materialy nie wygiuja.

3. Sprzet
3.1. Zamawiajcy dopuszcza stosowanie jedynie takiegoetpritory nie wptywa niekorzystnie
na jak@¢ wykonywanych robat.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorkiodkami transportu ogolnie dgphego.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
Wywdz materiatéw z rozbidrki musi odbywaie na bieaco.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty rozbidrkowe

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne".

- Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nalewykona bezwzgednie wszystkie
niezkedne zabezpieczenia, zgromadaarzdzia i sprzt.

- Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych ngi@rzestrzegawszystkich obowizujacych
przepiséw BHP i bezwzeinie stosowawszystkie przewidziane przy tych robotachadeznia
zabezpieczage i ochronne. Pracownicy powinnidyaopatrzeni w odzierobocz oraz hetmy,
okulary i kkawice ochronne oraz komplet potrzebnych edaiz
- Materiaty uzyskane z rozbioérek lub padkowania placu budowy stagie wlasndcia
Wykonawcy i zostamusunéte w miae postpu robét. Wykonawca zagwarantupe, wszystkie
dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskamezbiorek oraz potlkowania placu
budowy g usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upoiwaego do ich przggia zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami ustawowymi izgdi to kedzie wymagane przez Inspektora nadzoru,
przedstawi pisemne potwierdzenie o tejdie
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamnyipunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podamyphnkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownebadowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
10.2. llasci robdt rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nawzo
10.3 Wykonawca jest obowazany na wtasny koszt dokoné&segregacji i utylizaciji
materiatdw rozbidrkowych i w razie konieczndci dostarczy¢ niezbedne dokumenty
potwierdzajace wia&ciwe zagospodarowanie odpadow Zamawiggemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-2
ROBOTY ZELBETOWE

CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukgcji

Jezeli w dokumentacji przywotano nazwy wiasne produktd w, producentéw to stu zy ono
okre sleniu gléwnych parametréw materiatdw, urz ~ adzen, technologii ktére nale zy uzyé
podczas realizacji. Oznacza, to, ze dopuszcza si e zastosowanie urz adzen i materiatéw nie
gorszych ni z opisywanym w dokumentaciji tj. spelniaj  acych wymagania techniczne,
funkcjonalne, i jako $ciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacj i projektowej lub
lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje si e stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne
opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest wykaza €, ze oferowane przez niego materiaty
i urz gdzenia spetniaj 3 wymagania okre slone w dokumentacji techniczne;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.
Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga nh prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robotzelbetowych to jest robét zbrojeniowych oraz robétomiarskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie fundamentow, belek, wiay, ptyty stropowej ha howobudowanym budynku
przedsionka. Rozwrzania techniczne stanayie podstaw do wykonania tych robots
przedstawione w projekcie budowlanym konstrukejidhitektury.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&szanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetata warunki okréone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlamdstt jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pfniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwiddnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpcodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z piejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obogziek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego vgana;j
przez ww. ustawy lub rozpasdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji Ineteych i zelbetowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:19998BM-06250 lub PN -ENV
206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu palzldego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o rgmtjacych klasach wytrzymasgiowych:

e klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

e klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 izasyej,

e klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 izsye].

b)Wymagania dotycege skltadu cementu

Skiad cementu powinien odpowigdarymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkow technicznych .

c)Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pewiby¢ umieszczony trwatly, wyeay
napis zawierajcy nas¢pujace dane:

* 0Oznaczenie,

e nazwa wytworni i miejscowdei,

* masa worka z cementem,

e data wysyiki,
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+ termin trwal@ci cementu.

d)Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiddéadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami
bada.

e)Akceptowanie poszczegoblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj inspektora nadzoru.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikamiddha
cementowni, mazna ograniczy i wykona: tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczake przeprowadzenie
kontroli obejmujcej:

- oznaczenie czasuagania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany afpsci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawaiti grudek (zbrylé cementu nie dagych st rozgnigé w palcach i
nie rozpadajcych sé w wodzie).

W przypadku, gdy wiej wymieniona kontrola wyka niezgodn& z normami, cement nie me
by¢ uzyty do betonu.

g)Warunki magazynowania i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone taartym terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami),

— magazyny zamkaie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacuiginach),

* dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowigglbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zaladowania i wyladowania cementu luzemgpatrzone w ugelzenia do
przeprowadzenia kontroli adipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do prze-
prowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do zzzenia oraz klamry na zewtrznych
scianach).

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadagao sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatoi podanego przez wytwagc— w przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana
w sposOb umdiwiaj acy jej tatwe rozranienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsie statGcia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa musgz by¢ na placu budowy skfadane oddzielnie na umocniongaystym podtau w
taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu imigszaly si.

Zapasy kruszywa powinny byak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnryatia

i testow i nie zakidcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si stosowanie kruszywa grubego speliago wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa wynikéw jego
petnych bada wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalndgtyczcego reaktywnsci
alkalicznej w terminach przewidzianych przezyiniera.

Na budowie dla kadej partii kruszywa naky wykona kontrolne badania niepeilne obejang:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714PN6EN 933-1:2000),
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- oznaczenie zawa# ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-E38-

4:2001),

- oznaczenie zawati zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawai grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawa pyldbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i pongwnsprawdzeniu.

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si stosowanie kruszywa drobnego speliago wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi liypoddany badaniom niepetnym obejaaym:

- oznaczenie zawati zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawai pytléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06IALAPN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawa# grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych waej wymaga betony klasy B35 i wisze wykonywa nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym &dadczalnie, podczas projektowania skladu mieszanki
betonowe;.

Do betonéw klasy B30 i B25 néig stosowa kruszywo 0 4cznym uziarnieniu mieszgzym sk

w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikow badgpetnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikbw badania speegd dotycgcego reaktywngci
alkaicznej.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:200ktataGci zawartdci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada/maganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si
stosowanie wody wodagjowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveaiz bada.
Nalezy pobierd ja ze zbiornika péredniego.

W przypadku poboru wody z innegmédta naley przeprowadz biezaca kontrok zgodnie z

wyzej wymieniory norm.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si stosowanie domieszek speha@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-
EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga siosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontsiutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymakai, zwiekszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nale
tez ocent wplyw domieszek na zmniejszenie trwadobetonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosujee slomieszki o dziataniu uptynnigym,
napowietrzagcym, przygpieszagcym wiazanie lub opéniajacym wigzanie.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychzelbetowych ména stosowa mieszank betonow
wykonywary samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonova wykonywara w Wytwaérni
(tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkisz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;j.
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Mieszanka betonowa powinna odpowiada/maganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych .

Produkcja mieszanki betonowej powinna sidbyw& na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawtub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera. Wykonawca
musi posiadawtasne laboratorium lub zleci nadzor laboratoyyjiezalenemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnigymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkdéw technicznych , a ponadto norm: PN-6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-884023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu hutniczegaaionego
przez wytwdére stali. Treé atestu powinna lyzgodna z postanowieniami poiey przytoczonych
norm.

Cechowanie wizek i kregdbw powinno by zgodne z postanowieniami po#ey przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljdkath, z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Naledazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Do montau pretow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego,

o srednicy nie mniejszej nil,0 mm.

Przysrednicach pgtow wigckszych nk 12 mm stosow@adrut wigzatkowy osrednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze
Do spawania nakly uzywa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérejkemyane jest
zbrojenie oraz odpowiadgje wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowgdbetonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musby¢ mocowane do ptow. Nie dopuszcza sistosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegly lukzidnw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowanalezy stosowa materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiadavymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, F{bB-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-21206az
PN-EN 636-3:2001,

— gwazdzie budowlane powinny odpowiadaymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny¢hy dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskawstykapcych sé z betonem naly stosowa srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tegozgptosowa.

Materialy stosowane na deskowania nie mateformowd sie pod wpltywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkia sk z mieszank betonow.

3. SPRZET
Rodzaje sprgu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oratoszan pozostawia gido
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z za@lzapcym realizaci umowy. Jakikolwiek spe,
maszyny lub nakdzia nie gwarantdpe zachowania wymagagakaosciowych robot i przepiséw
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BIOZ zostan przez zargdzapcego realizag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Tecihmig.
4.2. Transport materiatow
Mieszank betonow i wszystkie materiaty niezidne do wykonanie elementéw wchadygch w
sktad robot betonowych nna przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzapcego realizagj umowy. Do transportu mieszanki betonowej i ceméuntem naley
stosowa specjalistyczne pojazdy do tego przystosowaneadiadek, transport i roztadunek
materiatéw nalgy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdraym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyyciu samochodéw - betoniarek.
Uzycie domieszek redukagych ilas¢ wody oraz opgniajacych wizanie mae zmieng
wymieniony powyej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonuiazizapcego realizagj
umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Szalunki
a) Naley dopasowywé pofaczenia szalunkow oraz zapewith wodoszczeln. llos¢ polaczen
nalezy ogranicza do minimum.
b) Przed poteeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podiae.
¢) Deskowania powinny pozogtaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatasci pozwalajcej przenié¢ obcihzenia od aizaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadém wykonania deskowa

Deskowania powinny kiyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamestdnymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z dkapymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykaczeniowych. Niedotrzymanie powgzych wymaga bedzie podstaw do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zastaprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana bétw podlegaj powyzszym warunkom i
musz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by dostarczana na budewraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona lgy
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjzét uyciem naley ja chroni przed kontaktem
Z gruntem. Zbrojenie powinno bgktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanegom.

Ukfadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nglessura¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, zieoraz
inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odsly i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétamvagami podanymi na rysunkach,
- nalezy stosowa nastpujaca otuling betonowy stali zbrojeniowej Cc=5cm,

¢) Pohkczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdt uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO roZdz.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedriegwolenia Iayniera.

24



Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszasetionowej

a) Beton musi byydostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérroha znajduicych se w
poblizu budowy. Ze wzgidu na szczegdlne warunki wykonania robét nie douessé
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest) Do kaej partii betonu, przed jej roztadowaniem na nuiejabudowania,
nalezy dostarczy metryke dostawy zawieraga informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianyiriez zargdzapcego realizagj
umowy.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przysieniem do ukltadania mieszanki betonowej male
powiadomé o tym zarzdzapcego realizagj umowy, w celu sprawdzenia deskawabrojen, i
innych elementéw magych sé znajdowa w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebtezgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a tale zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opraatwa

¢) Mieszank betonow, nalezy uktada bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogreszc
do jej segregacji lub utraty sktadnikbéw oraz rogkiwania s¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniova, w warstwach o gruici nie wickszej nz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dazass stosowania rur i innych ugdzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przyspieniem do betonowania naleusury¢ z podi@za gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasekdulacy podktadem pod mieszank

f) betonowe naley nawilzy¢. Przed utaeniem betonu naky posmarowéwszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinnodpyawdzone i zatwierdzone prze:
zaradzapcego realizagj umowy przed uteeniem betonu.

Prace wykéczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

— pack drewnian, kielniag drewnian, itp.,

— wykancza® szczotlg dla otrzymania powierzchni beziagowej,

— wystapce kravedzie wykaiczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia ptyt i podtég:

Piyty i podtogi mag by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wykezenie, do
osiaghiecia odpowiedniego wyréwnania, powinnochyykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usungciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znafmgjo s¢ w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zoétaprawdzone przez przyenie 3 metrowej przykladnicy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zelgien nalezy je natychmiast wypetaiswiezo
zarobionym betonem, wyréwéazagsci¢ i ponownie poddapracom wykaczeniowym.

¢) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wig&peniowych

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny bychronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wysgtienia naprawione. Powinny byakze chronione przed
dziataniem chemikaliowirodkéw i materiatdw metalowych oraz innyatodkéw powodujcych
zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakaci wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegoblnych etapdéw robét potwierdzanavpessem do Dziennika Budowy. Ogélne

wymagania dotycice kontroli jakdci robét podano w ST- 1: ,Wymagania ogdlne”.

25



6.2. Zakres kontroli i bada

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysieniem do betonowania musi dylokonana przez inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiagdlasymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999-OBI6-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowdwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania fireeshowaniem,

— sprawdzeniu statecziud deskowania,

— sprawdzeniu szczelfw deskowania,

— sprawdzeniu czysioi deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowagiadkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powiemzdeskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym pgémia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalg kontrolowa zgodnie z przepisami dotygz/mi wykonania rusztowa

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musi dylokonana przez inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by zgodne z dokumentagjprojektows oraz odpowiada wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10842ke niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje jpquavyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i npazie SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikdada dotyczacych jakaci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub g zleci nadzér laboratoryjny niezatemu
laboratorium.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-0625hiefsza SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikbada dotyczcych jakaci betonu i stoso-
wanych materiatéw.

Mieszanka betonowa powinna rhiewtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny lzgodne z norm PN-S-10040:1999 oraz
niniejsz; SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pa@yprzytoczona norma.

6.2.7. Pietgnacja betonu
Warunki piekgnacji betonu powinny liyzgodne z normmPN-S-10040:1999 oraz niniejs3ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pa@yprzytoczona norma.
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6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i npazie SST, oraz gromadzenie, przechowy-
wanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikbada dotyczcych jakaci betonu i stosowa-
nych materiatow.

Beton powinien mié wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:19992 aiaiejszej
SST.

6.2.9. Kontrola wykaczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinnodhggodne z dokumentagcprojektows, postanowienia-
mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podayeygej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola spetu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzpalega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow prodjik

— sprawdzeniu ugdlzer do waenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszaninbetej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betojpowe

— sprawdzeniu ustlzen do zagszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu usdlzen do piekgnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty wjte w niniejszej SST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegdélnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanych konstrukcji betonowychelbetowych

zgodnie z dokumentagprojektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Konstrukcje betonowe ielbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs,

niniejszz SST i wymaganiami inspektora nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji gkimjwej, przywotanych normach lub w

punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daly wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatr$gi podano w ST-1 ,Wymagania ogdine”.
Podstaw platndici stanowi cena kosztorysowa wykonania £ keonstrukcji betonowej lub
zelbetowej, zgodnie z dokumentagrojektows, obmiarem w terenie i ocenpakaosci wykonania
robét na podstawie wynikdw pomiarow i badaboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuije:
« dostarczenie i skladowanie nieglmych czynnikdéw produkcji,
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
e 0czyszczenie poda,
« wykonanie deskowania z rusztowaniem,
e pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,
e 0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
e przycicie, wygkcie i faczenie zbrojenia,
e mont& zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizddapewnieniem odpowiednich otulin,

27



e oczyszczenie deskowdezpdrednio przed ulkeniem mieszanki betonowej,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

« ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowveanptworéw, zabetonowaniem
zakotwier i marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni,

e pielegnacg betonu,

» rozbidrke deskowania i rusztowia

e usunkcie niedoskonakzi powierzchni,

e oczyszczenie terenu robot z odpadéw i ustiriich poza teren robot,

« wykonanie i dokumentagj nieztednych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
specyfikacj.

Cena zwiera rowniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. € 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodio
dotyczice cementdéw powszechnegoytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodriai.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaezezadsu wizania i statéci
objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni
drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywnsti
alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychswitaosci kruszyw.

Czs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychswitaosci kruszyw.

Czes$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei

zanieczyszczeobcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei
zanieczyszczew postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkzi pytdw
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagakliwosci.
PN-EN 1925:2001 Metody bagl&amienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nashkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw kyaa. Czs¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodidpznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw kyaa. Czs¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodroi i ocena zgodriei.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaelbetowe i spgzone.

Projektowanie.
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PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewdredniowymiarowe. Wspélne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaazen

PN-72/D-90002 Tarcicastiasta ogolnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i termingia. Czs¢ 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i termingia. Czs¢ 1: Terminologia.
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania technicznes$€3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewtrznych.

PN-84/M-81000 Gwzdzie. Ogdélne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlamsft jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pfniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactddwianych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemanypegodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,
z p&niejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-3
ROBOTY MURARSKIE

CPV 45261000-4

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lu b pochodzenia wyst epujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz g wyrazy ,lub rbwnowa zny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urz adzen i materiatdw nie gorszych ni  z opisywanym w dokumentaciji t;.
spetniaj acych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako  $ciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk  onawca, ktéry zdecyduje si e
stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest
wykaza €, ze oferowane przez niego materialy i urz gdzenia spetniaj g wymagania okre slone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga nh prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz adzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t murowych z bloczkow

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanigcian murowanych oraz bloku pod schody kamienne.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotygze wigciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonania muréw powinnydnie
- oznakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgodiwbze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig
lub krajowa specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komis¢ Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgne maacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéasenva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza, to wyroby nie podlegage
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsls Normg
lub aprobat techniczia, badz uznano za .regionalny wyréb budowlany.
- okres przydatnii do wycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania muréw powinny odfama wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach teztyih). Naley stosowa materiaty
okreslone w projekcie technicznym.
Do przygotowania zapraw stosotMaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestycie wbddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut. Marka i dktaprawy powinny hyzgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanieraapdo rob6t murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie .Zapranalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§
wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapnaurarskich
nalezy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementasapiennych natey
stosowa cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienie temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nisza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
post& ciasta wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszpkige powinno tworzy
jednolita i jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszauzeych.
Sktad obgtosciowy zapraw natey dobiergd daswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.Warunki przycia na budow wyrobow do wykonania muréw
Wyroby do robét murowych maghyé przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:
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- 3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- ;3 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spehniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw, jak rowtiarty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jiestosvanie do rob6t murowych
materiatéw nieznanego pochodzenia. Ryzig materiatow i wyrobow na budevpowinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o il¢ prewadzony, lub protokolem
przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do robot murokvyc
Wszystkie wyroby do rob6t murowych powinnydhyrzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich apraatrticznych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowoduj
niekorzystnego wplywu na jaké materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykanygh izolacje.
Przy doborze naedlzi i sprztu naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta materiatow
do wykonywania murdéw.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukkgatd luzem wykonuje sirecznie.
Reczny zatadunek zalecacgirowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spita i narzdzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, vagjniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychsmwmazliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanyim.
Dopuszcza giinny niz w opakowaniach (workach) sposob transportu, uzgogre odbiora
(wykonawa rob6t), gwarantuicy, ze materiat nie &dzie naraony na zniszczenie mechaniczne
oraz na zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Wymagania ogoélne
a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadma rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury néne.Scianki dzialowe grubii ponizej 1
cegly naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.
¢) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugci. W miejscu padczenia
muréw wykonanych niejednoct@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegt
suchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegly przed uteeniem w murze polewtdub moczy
w wodzie.
e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubaici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmi&timosferycznych
(np. przez przykrycie fadilub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie natey
sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.3.Mury z bloczkéw betonowych
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Grubai¢ spoin poziomych mae wahé sie w granicach od 10 do 15 mm, a grébepoin
pionowych od 10 do 20 mm. Spoiny pionowe w kolemya@rstwach muru powinny by
przesungte co najmniej 8 cm. Wiki i bruzdy dla instalacji nalsy wykonywa: jednoczénie ze
wznoszeniem

5.4.Mury z bloczkéw betonu komorkowego
Sciany z bloczkéw mina murowa na zaprawach lekkich, jak i na zaprawach cementowo
wapiennych. Bloczki naly uktad& z zachowaniem zasad normalnegazania na petne spoiny o
grubaci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pigich. Odchyiki grubgci spoin nie
powinny by wieksze nk +/- 3 mm. Przed ul@niem bloczkéw w murze nalgje obficie zwiky¢
woda. W tym samym murze nie nalestosowa elementéw z innego materiatu

6. KONTROLA JAKO SClI
6.2.Materialy ceramiczne i betonowe

Przy odbiorze nalgy przeprowadz na budowie:
- sprawdzenie zgodio klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiein i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegly i bloczkéw,
- liczby szczerb i gknied,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegdllnej uwagi na Zasamargla.
W przypadku niemanosci okreslenia jakaci cegly lub bloczkéw przez prélnlorazna nalezy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.3.Bloczki z betonu komdrkowego
Nalezy sprawdzt gestas¢ objetosciowa z wymaganiami dokumentacji projektowej. Wilgotao
bloczkéw w chwili wbudowania nie powinnabwieksza nk 20%.

6.4.Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposéb podany w obogriujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw wgnigezej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki_[mm]_
mury spoinowane mury hiespeinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 [§]
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 [§]
— na wysokosci kondygnacji 5] 10
— na catej wysokosci 20 30
QOdchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiardow otworow w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosc +15, —1 +15, —10
ponad 100 cm

szerokoscé +10, -5 +10, -5

wysokosc +15, =10 +15, 10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robo6t jest — m3 muru komina.
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llos¢ robot okréla sie na podstawie przedmiaru z uveglglieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér robét murowych powinien sie odiprzed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob4t powinny stanoéwastpujace dokumenty:
a) Specyfikacja techniczna,
b) zawiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow
c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robditikagacych,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podamyglinkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvéa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-4
KONSTRUKCJE DREWNIANE (ROBOTY CIESIELSKIE)

CPV 45261100-5

Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentow lu b pochodzenia wyst epujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz g wyrazy ,lub rbwnowa zny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urz adzen i materiatéw nie gorszych ni  z opisywanym w dokumentacji tj.
spetniaj gcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako  sciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk  onawca, ktory zdecyduje si e
stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest
wykaza €, ze oferowane przez niego materialy i urz  adzenia spetniaj g wymagania okre $lone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot ciesielskich, stolarskich, a w sgalinaci:
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3 Zakres robét objych specyfikacj
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei w zakresie wykonania
konstrukcji drewnianych dachu, robo6t ciesielskiahoét stolarskich.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

2. MATERIALY
2.1 Ogoblne wymagania dotygze materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatow .

2.1.2 Drewno

Do prac ciesielskich, nalgy stosow& drewno iglaste klasy C-27 o wilgotn€ci nie
przekraczajacej 20% i posiada& wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami i przadtdniem ognia naky stosowa

srodki posiadajce aprobati certyfikaty w zakresie stosowania w budownictypawierdzajce
uzyskaniezadanych parametréw ochrony.

Do pohczen elementéw konstrukcji natg stosowa:

» gwozdzie okragte ocynkowanew/g BN-70/5028-12

« $ruby z tbem sz&iokatnym w/g PN-EN-10 4014-2002
« $ruby z tbem kwadratowym w/g PN-88/M-82121

» wkrety do drewna w/g PN-85/M-82501

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) Odchyiki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:
- w dtugasci do +50 mm lub do -20 mm dla 20%§td

- w szerokéci do +3 mm lub do - mm

- w grubaci do +1 mm lub do -I mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyiki wymiarowe fat nie powinny byieksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:

-wgrub. +1 mm i -12 mm dla 20% #ci

- w szerokéci +2 mm i -1 m dla 20% iléci

dla fat o grub. powy3ej 50mm:

- w szerokéci +2 mm i -I mm dla 20% il

- w grubdgci +2 mm i -l mm dla 20% ileci

d) odchytki wymiarowe krawdziakdw na grubzi i szerokdci nie powinny by wicksze
ni3 +3 mmi-2 mm

e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wicksze ni3

36



+3mm i -2mm.

Krzywizna podhina:

a) ptaszczyzn 30mm - dla gridsdbdo 3mm
IOmm-dla grubéci do 75mm

b) bokéw I0mm - dla szerokoi do 75mm
5mm - dla szerokmi wiekszej od 250mm

¢) wichrowatd¢ 6% szerokéci

d) krzywizna poprzeczna 4% szeré&io

Rysy, falisté¢ dopuszczalna w granicach odchytek grdbd szerokdci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn - pltaszczyzny powinnydoyzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopaéiuedopuszczalna.

Wilgotnos¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:

- dla konstrukciji chronionych przed zawilgocenie20%.

Sktadowanie materiatdw i konstrukgciji.

Materialy i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementyyinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki 8ppaby nie powodowsach deformacii.
Odlegtas¢ sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczgmygel dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych".
Sprzt do wykonywania robét
- drobny sprgt montaowy, liny, haki oraz zawiesia, tapki
- sprzt pomochniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy konstrukcji mady¢ transportowane na plac budowy dowoln§nodkiem
transportu kotowego przystosowanym do tego.
Transport drewna ze sktadowiska zaklada geigiem samojezdnym. Przemieszczenie w
kierunku poziomym i pionowym powinno odbyivsie powolnym ruchem jednostajnym bez
nagtych podrywéw i zahamowa

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robdt podano w ,Wymagahi ogolinych".
- Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacja techniczna przy udZaddkow, ktére
zapewnia ogigniecie projektowanej wytrzymaioi, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinnd zodne z dokumentacja techniczna;
- Przy wykonywaniu jednakowych elementow rgletosowa wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki.
- Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo | mm.
- Dlugas¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinégnic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm
- Elementy wezby dachowej stykage sie z murem lub betonem powinnyé oy miejscach styku
odizolowane jedna warstwpapy.
- Deskowania potaci deski gr.25 mm mocowane glz@ami 2,5 raza ditszymi od grubéci deski.

37



- Czota desek powinny stykaie tylko na krokwiach, na jednej krokwi oma bczy¢ nie wiecej

niz 30% deskowaniadtzy¢ deskowanie na wielu krokwiach celem usztywnia gipta

- Wszystkie elementy konstrukcji (nowe, wymieniataeyy¢ w sposéb okrdony w dokumentacii,
tak aby zachowanalezyta wytrzymala¢ i wlasciwa prae konstrukciji.

- Elementy dekoracyjne nara&one na dziatanie czynnikdw zewgtrznych zabezpieczy
dodatkowo lazurem do drewna o podwyszonej odporndgci na dziatanie czynnikow
srodowiskowych, zalecane jest aby preparat zapewni&o najmniej 5 letnia ochrone drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami:
Dopuszcza sie nagtujace odchyiki:
a) w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek do | cm w dsi@zstawu krokwi
b) w dilugaci elementu do 20mm
¢) w odlegtdéci miedzy weztami do 5mm
d) w wysokdci do 10 mm

Zakres czynngi kontrolnych.
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t wymaganiami projektem raz
wymaganiami podanymi w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru $n3 wykonanej konstrukciji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych. Podczas odbioru powinnydy
sprawdzone:

a) zgodné&¢ wykonania robot z dokumentacija techniczna;

b) rodzaj i klasa u3ytego drewna oraz wymiaryreletéw;

c¢) prawidtowd¢ wykonania ziczy;

d) sposbb zabezpieczenia drewna przed widgaeigrzybieniem i dziataniem ogniaz¢di byto

ono przewidziane w dokumentaciji;

e) rozstawy krokwi, ptawi i fat, spadki potacramvidiowas¢ wykonania deskowawraz z

odbojami, wlkazami dachowymi;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nagpuje za ustalona faktycznadtowykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 8
i obejmuje wszystkie czynidoi zwigzane z prawidiowym wykonaniem i dokumentacja SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-03150:2000/Az2;2003 - Konstrukcje drewnianbli€enia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 - Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna se@ena metodami wytrzymadoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 - Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenigcizzlacznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-5
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV 45261210-9

POKRYCIA Z DACHOWKI
CPV 45261211-6

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lu b pochodzenia wyst epujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz q wyrazy ,lub rbwnowa zny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urz adzen i materiatow nie gorszych ni  z opisywanym w dokumentacji tj.
spetniaj gcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako  sciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk  onawca, ktory zdecyduje si e
stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest
wykaza €, ze oferowane przez niego materialy i urz  adzenia spetniaj g wymagania okre slone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem pokrycia z dachéwki karpidwki

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w kil

1.3 Zakres robét objych specyfikacj
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei w zakresie wykonania
Pokrycia z dachowki karpiowki

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyce
wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéwderamicza karpiowk

1.2. Zakres stosowania SST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanods$fame opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiec miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczedia,ktorych istnieje pewnrso, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaikah z déwiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét etjch SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriwdomajcych na celu wykonanie pokirglachowych z
dachéwek ceramicznych .
Przedmiotem opracowania jest aitemie wymaga odnanie wigciwosci materiatdw, wymaga
w zakresie przygotowania podktadow i sposobow iodny, wymaga dotyczcych wykonania
pokry¢ oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagdotycacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia
blachy zlewow (koszy) dachowych oraz momataurzadzen do odprowadzania woéd opadowych.

1.5. Okrédlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” Kod CP3080000-7,
Podkiad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniarmylgite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem olstenym dla poszczegélinych typow pokryw PN-B-
02361:1999.
Jednostka fadunkowa — zbiér wyrobow odpowiedniomafiwany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowaoyggnnaéci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wdagce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czgonpodczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
projektow, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachowek
Dokumentacje robét pokrywczych z dachowek stanowi
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofeddigatoryjne w przypadku zamowie
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publicznych), sporgdzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpaiojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004

r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamnfaozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z . zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogkowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16kmia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) tkaechniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyee stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgsci sktadowe dokumentaciji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigammbot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U0@2r. Nr 207, poz. 2016 z fpdiejszymi
Zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie Szczegotowej specyfikaciji technicangjonania i
odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla konkegb przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyge wigciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania poalan
w ST ,Wymagania ogoélne”

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczgiabhowka ceramiczna powinny ritie
— oznakowanie znakiem CE co oznacgeagdokonano oceny ich zgodmbze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskichm\areuropejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja technicznarnséwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Ewstapep zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo
— deklaracje zgodroi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaneegrgroducenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroldajacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisje Europejska, albo
—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza, to wyroby nie podlegage
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndaci z Polska Norma lub
aprobata technicznaadly uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno ustizvia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow
1) DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA

e Kolor ceglasty
e Kroéj zaokmglony

Dane techniczne

wielkosé: ok. 180 x 380 x 13 mm
min. ok. $rednio ok. maks. ok.
Szerokosé Krycia: - mm 180 mm - mm
Diugosé krycia: 145 mm -mm 165 mm
maks. ok. srednio ok. min. ok.
Zuzycie dachdwek: 38,3 szt./m*? 36,0 szt./m? 33,6 szt./m2
Waga ok. 1,52 kg/szt. ok. 54,7 kg/m*
Minipakiet: 8 Sztuka Paleta: 528 Sztuka

» Akcesoria dachowe systemowe
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2) MEMBRANA DACHOWA
e paro przepuszczalna minimum 1200g/m2*doba
* masa >150g/m2,
» sita rozrywajca wzdhina oraz poprzeczna > 200N/5cm

3) TASMA WENTYLACYJNA KALENICY
» z pilsowanego aluminium
ez paskami butylowymi,
» pod kolor pokrycia

4) PAPA WSTEPNEGO KRYCIA
* wytrzymaitai¢ na rozdzieranie gwolziem: wzdha - min. 230 N / w poprzek - min. 230 N
» (gietkos¢ w niskiej temperaturze: - 15° C
» wydtuzenie przy zerwaniu (%): wzdiu 30% / w poprzek - 35%
» klasa reakcji na ogie- E

2.2.1. Materialy podstawowe:
— dachowki oraz uzupetnigje dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spélwigmagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materialy pomocnicze
— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbigtolw- ocynkowane,
— gwazdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatdahdwek i gsioréw,
— drut do przywizywania dachéwek iggiorow do gwadzi lub tat — powinien by ocynkowany,
migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
— nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupebeajo pokry dachéwka takie jak: folia dachowa
paro przepuszczalnagstay i listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, tmy do obrébek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,
Wszystkie wyej wymienione materiaty musza mietasndgci techniczne okrdone przez
producenta dachéwek lub odpowiagag wymaganiom aprobat technicznycjubPN.

2.3. Warunki przyjcia wyrobow pokrywczych na budew
Wyroby do pokr¢ dachéwka mogiby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:
— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyb@dama w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— q whasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzysze wysytce powinny okéa¢ miedzy innymi kategorie przegiiwosci i
wynik badania mrozoodporic dachéwek),
— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweldw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robd6t pokrywtzachdwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pakdachowka
Wszystkie wyroby do pokeydachdéwka powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednimtm, w szczegolriai (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie naatd skladowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z niecégsbraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowujéuziem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny lsktadowane na paletach.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne

3.2. Spret do wykonywania rob6t pokrywczych dachowka:

Roboty mana wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargdzi, ktére nie spowodujniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.
Przy doborze naeglzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia dachdwik

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Wyroby do pokrydachéwka magby¢ przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadu wytadunek wyrobdw w jednostkach
tadunkowych (na paletach) najeprowadzt sprztem mechanicznym, wypagsanym w osprzt
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i waglunek wyrobdw transportowanych luzem
wykonuje sie ¢cznie. Rczny zatadunek zaleca sie prowadaizy maksymalnym wykorzystaniu
sprztu i narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytakijagaiki, wozki.
Przy zatadunku wyrobOow naig przestrzegazasad wykorzystania petnej tadowoijednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesiEai uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu hattosowa: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transpoalazg wykorzystywa materiaty
wyscidtkowe, amortyzujce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, phttyrapianowe, scinki
pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,\Alyammia ogoélne”

5.2. Warunki przysipienia do robét pokrywczych dachéavk
Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwkazna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i
odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachaz po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze magé wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajcych je prac na dachu takich jak:
— deskowanie i wykonanie obrobek koszéw i zlewow
— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach
— wykonanie kominéw i hasad kominowych,
— otynkowanie lub spoinowanie komindw,
— 0sadzenie masztow, xek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdéw przedicych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach regstgch przygtego rozwizania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robdkrywczych,
— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, waaszorzy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przeakygd przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotygze podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachowek stanpdiiewniane faty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi. Wymagania dotyeze podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z daaiow
ceramicznych@nastpujace:
— faty do wykonania podktadu powinny raiminimalny przekroj (40x60) mm; wymiar ten
moze by inny, jezeli wynikat to bedzie z obliczé statycznych,
— faty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm w tym celu zalecasabicie kratki
wentylacyjnej okapu zwkszapcej powierzchrd nawiewu.
— faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednymgwozdziem
ocynkowanynt styki fat powinny znajdowasie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mog
by¢ mocowane
za pomog wspornikow lub uchwytow systemowych praggo rozwazania pokrywczego,
— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekréam na diug@ 1 metra i 30 mm na
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catej dlugdci dachu,

—w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwingnna by przybita deska grul§oi od

32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytgmnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywa z wierzchem taty okapowej,

— wzdhw kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

— faty i deski powinny by zabezpieczong&odkami wielofunkcyjnymi majcymi aprobaty
Techniczne (ognioochronnymi, owadoochronnymi, gandhronnymi),

— podkiad z fat powinien Byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinnachya tyle rowna, by prZait pomiedzy nigp a tat kontrolna
potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie gliszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachoéwka
Krycie dachéwka na sucho mby wykonywane w kadej porze roku, niezataie od
temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogolne dotygze wykonywania pokgydachowka
a) Dachowki powinny by utozone na taceniu prostopadle swoja diia®do okapu.
b) Sznur przeagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednegedn wzdhg dolnych kravedzi
dachéwek powinien kiyw poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu vemdtak jak dla
tat) 2 mm na diugéei 1 metra i 30 mm na catej diugo rzedu.
c¢) Dolne brzegi dachéwek,gdu sprawdzanego za ponageoziomego sznura, nie powinny
wykazywa odchyle od linii sznura wékszych nk £10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naem) powinny by pokryte @siorami zachodcymi jeden na drugi
na okoto 4 cm. O ile dokumentacja projektowa ifimistja producenta wyrobu nie stanawi
inaczej, to gsiory powinny by utozone na zaprawie i przyawiane do gwadzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tydiorach i zakaczonych weziem.
Styki gasiorow powinny by uszczelnione od strony zewrene;.
e) Rad gqasiorow powinien tworz§ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy spraamilz tata
nie powinny przekraczat10 mm.
f) Miejsca przegicia sie grzbietu z kalenica najezabezpieczy nakrywa systemowa stosowanego
rozwiazania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowejdidwviane;.
g) Zlewy (kosze) powinny liypokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeld; i
instrukcji producenta systemu pokrywczegoipasmem z blachy o szergkonie mniejszej ri
50 cm, zakaczonym gbkami lezacymi, wchodzacymi pod dachdwk
h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogwichy wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinnychyykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotygze wykonania pokiydachéwka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia dachowka ceramiczna
Krycie dachéwka ceramiczna karpidwka (pojedynczavpdjnie w koronk lub w tusle), w
PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objych ww. norma krycie ma by wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego i wymaganiamisdngmi w specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedniaiméwienia (szczegotowej).
Przy wykonywaniu pokr§zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniamizna stosowa
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne ragania uszczelnie polecane przez
producentéw w konkretnych systemach razah pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnéci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wydikalokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej pokrycia dachoéwka, opraapej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).

5.6.1.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
Dolne brzegi dachowek powinny bpparte na desce okapowej hachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podiinymi pasami blachy cynkowej o szerékow rozwinigciu co najmniej 25
cm, a dolna krawdz dachowki nalgy zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w desk okapowa. Jeeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przajgidalazenia
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rynny, kaice dachéwek na okapie powinny¢hyysunkte poza krawdz gzymsu i utaone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy kedai gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.1.2. ROwn&: powierzchni pokrycia
Dachowki powinny b¥ uktadane w ten sposéb, aby tata o dkeiy8 m, przyt@ona na kadym
rzedzie dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywdkkseych odchytek od powierzchni
pokrycia nz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku | lub nieskgzych ni 8 mm dla karpiowki
w gatunku I
5.6.1.3. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych dpoka
a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezale od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu
powinny by w sisiednich rzdach przesunte wzgkdem siebie o pét szeroka dachdwki.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekratczd cm przy kryciu karpiéwka
5.6.1.4. Wielkéc¢ zaktadow
Poszczegdlne réwnolegte do okapedyg dachowek powinny zachodzia siebie w taki sposobe
kazdy trzeci rad przykrywa pierwszy na diugoi 5 -9 cm w zalgnosci od spadku potaci.
5.6.1.5. Zamocowanie dachowek do tat
a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezalie od typu pokrycia)
— zaleca s mocowanie co drugiej dachowki na potaci na dwagtykze stali nierdzewnej.
- w odlegtaci 1m od krawdzi dachu (naria, okapy, kalenice, wiatrownice) najeprzykrecat
kazda dachowk

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przygstieniem do robét pokrywczych dachéwka
Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych dachowka riglerzeprowadzi badania materiatéw,
ktore keda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontriabelbior (miedzyoperacyjny)
tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza siérpdnio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczcych przygcia materiatdw na budaworaz dokumentow towarzygzych wysyice
materiatéw przez producenta, potwierdzgch zgodné uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczpekrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegdbtowej), oraz nornpamaiotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowoi tacenia
tacenie powinno podlegaprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu fat,
— poziomu tat,
— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadnieia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie pezgiu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o
dtugcéci 3 m z poziomnica. Zamocowanie fat sprawdza sfgzez ogldziny, a w przypadku
watpliwosci za pomog préby oderwania taty od krokwi przyyciu diuta ciesielskiego. Wyniki
badan powinny byyporéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., eohwane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkcaptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t pokrywczych dachowkami mibega sprawdzaniu zgodéa ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymagansgecyfikacji technicznej (szczegotowej)
i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sentelceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgéiessci w zakresie:
— zgodndci ze specyfikacja techniczna (szczegotowa)
— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podkfadu,
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— prawidtowdci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki badan dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nate przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtoda kierunku krycia nalgy przeprowadzi za pomoe sznura
murarskiego lub drutu nagiego wzdtd badanego kdu dachowek, poziomnicy, tréjta
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrovisrawdzenie naky przeprowadi co
najmniej dla trzech ezlow kazdej potaci dachu, stwierdzaj czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Ponadtdeay w wybranych przez Komisje
miejscach, spdd szczegolnie natanych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wodyawpzié
szczelné¢ pokrycia. Jeeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowaga deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddarzez 10 min. dziataniu strumienia wody, powagego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapudrjeczénie obserwowd, czy sptywaica
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokryciaalby nie przenika przez nie, twacz
zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczyg w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie po
wyschngiciu pokrycia.
6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtoda pokrycia kalenic i grzbietéw nate przeprowadd przez
ogledziny i za pomog pomiaru. Prostoliniow& utozenia gsioréw naley sprawdzt przez
przytozenie taty diugéci 3 m i pomiar przevitu pomiedzy fata a powierzchniaagiorow z
doktadndcia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania éknee w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikaciji.
6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtodm wykonania zlewow (koszy) naie przeprowadd przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymikiv §.5. niniejszej specyfikacji za
pomoc ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szcZaliw sposob podany w pkt.6.4.2.1.
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtoda wykonania obrobek blacharskich najgrzeprowadi zgodnie
Z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpdwigj specyfikacji technicznej.
6.4.2.5. Sprawdzenie rowém powierzchni pokrycia dachdéwka ceramiczna przejpdza si
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2.gjsdej specyfikacji. Wyniki badan powinny
by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5..aj87ej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora (zamawigjego) oraz
wykonawcy.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w#jimagania ogoéine

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczaindwka
Powierzchnie pokrycia dachow dachdwka oblicza sieetrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajch przez uradzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kala z nich jest mniejszamn0,5 m2. Powierzchnie pofaci
oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznyatworzonych przez linie ograniczag
pofacie, jak: linie przeecia dwdch gsiednich potaci, linia przegtia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzna attyki, kraadz zewretrzna deski okapowe.
Przy obliczaniu szerokoi potaci z wymiardéw jej rzutu podanych w dokumegjitarojektowej lub
powykonawczej mena korzysta ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych witab0005
KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wyamégogolne”

8.2. Odbidr robét zanikagych i ukgajacych zakryciu
Przy kryciu dachowka elementameghjacymi zakryciu g podktady i czsciowo obrébki
blacharskie.
Odbidr podktadéw i obrébek blacharskiclgajacych zakryciu musi biydokonany przed
rozpoczciem ukfadania pokrycia (odbior eqizyoperacyjny). W trakcie odbioru naje
przeprowad badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spiegji. Wyniki badan dla
podkiadéw nalgy porownag z wymaganiami okionymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
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5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wylamia obrobek blacharskich najegporéwna z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowgpésyfikacji technicznej (szczego6towej), w
ktorej ugto wymagania dla obrobek blacharskich realizowarggedmiotu zamowienia oraz PN-
61/B-10245. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzng, ze podktady
i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowatj. zgodnie z dokumentacija projektowa
oraz specyfikacja techniczna (szczego6towa) i ze@dwi przysipienie do
uktadania pokrycia. Zeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowaigikpadu
badZ obrébek blacharskich nie powinnodgdebrane. W takim przypadku nataustal zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usgaiai nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadziocere przygotowania podktaduallz obrébek
blacharskich. Wszystkie ustalenia amane z dokonanym odbiorem robé&tgdjacych zakryciu
nalezy zapisg dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezgstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #doi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru agciowego
robét dokonuje sie dla zakresu aitomego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak prz
odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbiorggciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecieegrodbiorem kacowym. Odbiér cgsciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru acabici kierownika budowy. Protokoét
odbioru czsciowego jest podstawa do dokonaniasciwego rozliczenia robét, zeli umowa
taka forng przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koowy)
Odbidr kaacowy stanowi ostateczna oeerzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentacija projektowa. Odbiér ostateczngprawadza
komisja powotana przez zamavdeg¢go, na podstawie przedimych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawcatrobowhzany jest przediy¢ komisji
nastpujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowaakach
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykevania prac,
- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawgytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ghajacych zakryciu i odbioréw e&ciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhaie przedi@onymi dokumentami,
przeprowad badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @rdajszej ST, porownaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowgpésyfikacji technicznej pokrycia
dachéwka, opracowanej dla realizowanego przednziamtdwienia (szczegétowej), oraz dokéna
oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyae podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagamolne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém
Rozliczenie rob6t pokrywczych dachowkaizady dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich ikowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-77/B-02011 Obgkenia w obliczeniach statycznych. Op@nie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkaaogiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i attikve. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramécizsilikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeeémgdikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Diefé i specyfikacja wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-6
OBROBKI BLACHARSKIE

CPV 45261000-4

Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentow lu b pochodzenia wyst epujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz q wyrazy ,lub rbwnowa zny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urz adzen i materiatéw nie gorszych ni  z opisywanym w dokumentacji tj.
spetniaj gcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako  sciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk  onawca, ktory zdecyduje si e
stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest
wykaza €, ze oferowane przez niego materialy i urz  adzenia spetniaj g wymagania okre $lone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem obrébek blacharskich z blagimkowo tytanoweyj:

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanagkstdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w kil

1.3 Zakres robét objych specyfikacj
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei w zakresie wykonania
obrébek blacharskich

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

2. MATERIALY
1. Wymagania dotygze materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jaka sprawdzenie materiatlu ha podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawseégdectwo dopuszczenia, aprobata techniczna)
Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych éibpuszczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich nasrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budewowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
2. Blacha cynk tytan, wiaiwosci materiatu
- Grubé¢ stosowana na obrobki blacharskie — min. 0,7mm
-Punkt topnienia: 418 °C
-Gestas¢ (ciezar wiaciwy): 7.2 g/cm3
-Granica rekrystalizacji: > 300 °C
-Wspotczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
-Wspotczynnik rozszerzaldoi w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
-Elastyczné¢ > 80,0000 N/mm?
- Zaleca s stosowanie materiatu z niewialkosciag miedzi
-Niemagnetyczny

2. SPRZET

2.1 Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych".
Do wykonywania obrébek blacharskicilywamy nastpujacych narzdzi: nazyce do blachy
reczne lub mechaniczne, kantownigazna lub mechaniczna, lutownica, miotek dekarsiaray
wiertarka elektryczna, cangi, kowadia.
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nadzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargdzi, ktére nie spowodujniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Ogéblne wymagania dotygze transportu.
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych".
Transport materiatéw, blachy i odbywa sie dowolnymérodkiem transportu. Przy przewozie i
skladowaniu kegi blachy umieszcza sie siop. Blacha musi hyzabezpieczona prze
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przemieszczaniem sie i zabrudzeniem. Blacha nieerstyka sie z gipsem, cementem, kwasami
itp.

Sposbb transportu i skladowania powinieié bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obaradny jest posiadana budowie petna dokumentacje
dotyczca skladowanych na budowie materiatow przeznac4odgovykonania pokiy
dachowych, na opakowaniach powinien znajdosia termin przydatrici do stosowania.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Ogéblne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogolinych”.
W pokryciach dachowych wygiuja elementy wymagage stosowania specjalnych rozaa
umazliwiajacych normalne funkcjonowanie dachu i stargmych zabezpieczenie dachu i budynku
przed opadami. Do najumiejszych zabezpiecaaalera:
- pokrycia okapow i gzymsow
- krycie koszéw
- obrébki kominow
- obrobki rur wystajcych ponad dach
- obrébki wtazéw dachowych
- krycie muréw ogniowych i szczytowych
- zabezpieczenie wietrzykdéw dachowych
- dylatacje

5.2 Wykonywanie obrdébek blacharskich
Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Wymagania ogole dotygee pokry z blach ptaskich.

W przypadku pokr§ z blach ptaskich nahy stosowa sie do nagpujacych zalecg; roboty
blacharskie z blachy ocynkowanej mdgy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w
temperaturze nie mézej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanychmpteraturze nie nszej
niz 5°C. Robot nie wolno wykonywana oblodzonych podiach blachy nie naky uktada
bezpdrednio na podizach z betonu (stosowéolacje np. z papy), tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazdéoju zawieraacym zwizki siarki.
Podiaza te naley najpierw zagruntow@aroztworem asfaltowym i poky¢ na nich pag asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywantiedbek blacharskich.

Wszystkie wygkcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nagpito nacigcie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajcej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakaone zbem okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia
zabezpieczenia z pokryciem zate g od rodzaju pokrycia, w kalym przypadku jednak powinny
one zapewniaszczelné¢ pokrycia. Bardzo wane jest rownig prawidtowe umocowanie obrébek
do muréw zwyklych i bez spoinowych. Pod blacha ponwsi by utozona warstwa papy izolacyjnej
w celu oddzielenia warstwy cynku od zapraMury attyk powinny by ¢ z wierzchu pokryte
pasem blachy cynkowo tytanowej gczonej na ibki lezace, przy czym mury pgrednie {w
srodku budynku) kryje sie blacha ze spadkami na striny, szczytowe Zana jedna stran

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngi@ameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposéb utliwiajacy przeniesienie
ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢pastiat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

Pokrycia z blachy cynk -tytan

W przypadku blachy cynk -tytan, przewidzianej déadiania na podia ciagtym, elementy
wykonane zgodnie z norma, PN-EN 501:1999, w foranieiszy, arkuszy, rulonéw i rulonéw
cietych mog by¢ odcinane,dczone nagbek, ksztattowane i lutowane bez truéciov
okreslonych granicach wkiwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach matesaich.
Wymagania dotycace materiatdw sokreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grufiowyrobow (blacha cynk- tytan} do pokirylachowych
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uktadanych na ggtym podtazu wynosi 0,7 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela sie mdalkategorie:
- taczone w wyniku zginania w procesie mantaa budowie,

- taczone bez zginania w procesie mantaa budowie.

5.3 Monta rynien i rur spustowych

Aby system rynnowy funkcjonowat prawidtowo, nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

1. Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wgsakw stosunku do potaci dachu.
Rynny nie powinny wystawapoza ptaszczyzn ktdra stanowi przedaenie dachu; w
przeciwnym wypadku dila one stanowi jedyne oparcie dla zgdajacego na dachéniegu.

2. Jeeli zdarzy sie,4 rynny nie mog by¢ zainstalowane wedtug powszych wytycznych,
nalezy koniecznie stosowgptotki przecivéniegowe. Plotki powinny kiymocowane réwnie
wszdzie tam, gdzie potadachu ma wystagwotudniowa, a na dachu patma jest blacha lub
innesliskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadéolegu zaleca sie stosowanie ptotkéw
przeciwéniegowych bez wzgtu na pokrycie i wystagvdachu.

3.  Rynny powinny wystaw@poza zakaczenie potaci dachowej mniej ¢eiej potowa swej
szerokéci w taki sposéb, aby sptywgja woda zawsze trafiata do rynny.

4. Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nalenontowa w odstpach maksymalnie co 70cm
od siebie. W rejonach o obfitych opaddaiegu zaleca sie monto@wachwyty co 50 cm.

5. W przypadku montas systemu rynnowego nadich obiektach nalg zwrocic uwag na
zapewnienie kontrolowanego wydania sie rynien. W odgpach 12 m diugai odcinka
rynny nale wykonywa tzw. punkty state. W tym celu uchwyty rynny momtgje po obu
stronach ziczki tak, aby w tym miejscu nie miata onaiosci ruchu. Pozostate uchwyty
montuje sie z zachowaniem ustalonego guist

6. Nalezy zwrdci szczegdlna uwagna wiaciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien
podczas uktadania papy termozgrzewalnejyxiem palnika.

7. Montaz systemu rynnowego me byt prowadzony przy temperaturze otoczenia minimun 5
C.

8. Do montau nalery uzywac tylko elementéw systemu rynnowego odpowiedzioakowanych
przez producenta.

9. Podczas monta nalery korzystd z instrukcji montau zawartej w katalogu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakdci robaot.
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych".

6.2 Opis bada

Kontrola jakdaci robét polega na sprawdzeniu zgoghiach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

-sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczna nglerzeprowadz przez poréwnanie
wykonanych robét obrébek blacharskich z rysunkaagisem technicznym oraz wymagaedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnghdndaci za pomog ogledzin zewrtrznych,
-sprawdzenie materiatdw przeprowadaa podstawie Zaviadcze jakasci i innych dokumentéw
stwierdzagcych zgodnéé uzytych materiatdw z wymaganiami producenta,

-sprawdzenie prawidtovéoi wykonania obrébek blacharskich ngleorzeprowadz wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrohg stosowanie wkziwych materiatow i grub&ei blachy.

6.3 Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Dokon& sprawdzenia:

-Ciagtosci i szczelnéci obrébek blacharskich

-sprawdzt skutecznét zamocowania blachy do podi

-sprawdzt czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkadzowierzchnia blachy
-sprawdzt z dokumentacja wymiarow i spadkow obrébek

-sprawdzenie iléci zwzytych materiatow w odniesieniu do instrukcji prodata
—sprawdzenie prawidtowoi i wytrzymalaici zamontowanego wiazu
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-sprawdzenie szczelbd, pokrycie musi zapewnisszczelnéé, niedopuszczalne gakiekolwiek
przecieki

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blagbiinna by przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przysieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4,3.2.

Kontrola wykonania pokrypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikagjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajych (kontrola mgdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) - po zakaczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola medzyoperacyjna i kiccowa, dotycaca pokry z blachy przeprowadzacssprawdzajc
zgodnda¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN-Z0@2, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN8DR-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdgystkie wigciwosci materiatldw i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji teéchmej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy rozyeiai powierzchni wykonywanych obrébek
blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagiinych".

8.2 Zgodné¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i S @isemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbior powinien fygeprowadzony w nagiujacych fazach
robot:

po dostarczeniu na budewnateriatow:

-wymagana jaké& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.)

-odbiér materiatéw powinien obejmowaprawdzenie zgoddoi dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa.

po przygotowaniu podi@:

-sprawdzenie gitosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie popraveid doktadndci obrobienia
narazy, miejsc przenikania przewodow i innych elemenpweez izolacje.

po wykonaniu obrébek blacharskich:

- sprawdzenie patzei i prawidtowasci ich wykonania

- sprawdzenia wykonania: estetycgcio braku uszkodzeblachy, zabrudzenia itp.

8.3 Odbidr robét zanikagych i ukgajacych zakryciu

8.3,1 Dokumentacja
Odbioru robat zanikagych lub ukgajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:
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- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o @nniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniwtob

Zakres robot zanikagych lub ukgajacych zakryciu pisemnie okdla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior kacowy

Odbidr kaxcowy nastpuje po stwierdzeniu spetnienia warunkéw zawartygbunkcie 6. Do
odbioru robo6t wykonawca przedstawia

- zawiadczenia jakéci materiatdw

- protokoty odbioréw cgsciowych

- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniudiob

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotygz ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogolnych".

9.2 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykongmilnego metra kwadratowego powierzchni
pokrycia, montau elementow prefabrykowanych, obrébek blacharskich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999 PN-EN 506:2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504:2002 PN-EN 505:2002
PN-EN 507:2002 PN-EN 508-1:2002 PN-EN 508-2:2002
PN-EN 508-3:2000 PN-81/H-92125 BN-70/5028-13
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-7
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI
BETONOWEJ

CPV 45233124-4

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lo pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz wyrazy ,lub rownowazny”, co oznaczaze dopuszcza @i
zastosowanie urgdzen i materiatOw nie gorszych nk opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakéciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyenawca, ktory zdecyduje s stosowa&
urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowgzany jest wykaz#,
ze oferowane przez niego materialy i urgdzenia spetniag wymagania okrelone w
dokumentaciji techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obownzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhzany do
odpowiedzialngci za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do @ywanych
opatentowanych urzdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru nawierzchni utwardzonej z kostki betonpwe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elenbeigiowlany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sie ksztattem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietaj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wicksz niz
1,0 m.

3. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikow igjow pieszych od
terenOw nie przeznaczonych do komunikacji.

4. Spoina - odgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypetniacymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
2.2. Betonowa kostka brukowa.
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa ra® mig nastpujace cechy charakterystyczne, atome w katalogu
producenta:
1) odmiar:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodnieskakcyjnej i warstwycieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grub&ci min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami aitcmymi przez producenta,
4) wymiary, zgodne z wymiarami olélenymi przez producenta; zalecane gridio
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazd8® mm, 100 mm,
b) dla cagéw pieszych — 60 mm, 80 mm,
¢) w indywidualnych rozwizaniach dopuszczaesinne grubéci kostek nk podano powsej.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepssbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczm przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

Kostki mog, by¢ produkowane z wyspami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
faza lub bez fazy (w tym z mikrofaz krawedzi gérnych.

56



2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsvym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. przedstaw w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljadeestosowania na zewtnznych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szeroké¢ Grubé¢ [Réznica pomgdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
grubdici <100m grubdici, tej samej
> 100mn +2 +2 +3 kostki, powinna by <
+3 +3 +4 3 mm
1.2 Odchytki ptaskdci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki > wypukios¢ wiistos¢
300 mm), przy diugéei pomiarowej
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: waétosrednia<l,0kg/m2, przy
zamraanie/rozmraanie z udziatem czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajcych (wg klasy 3, zal. [
2.2 Wytrzymatdi¢ na rozciganie przy F Wytrzymatai¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Ky
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcizenia niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugsci
roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatosé (wytrzymataic) jesli
wytrzymatcic) spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporndg¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH |Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie

sciernej, wg zat. |alternatywne

G normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornd¢ na pglizg/poslizgnigcie | a) jeli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowan® lu
polerowana - zadawalgja odporné,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wart&i odporndgci
na palizg/paslizgnigcie - naley zadeklarow& minimalr
jej wartcs¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
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3.1

Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna émigs i
odpryskow,

b) nie dopuszczaesiozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nimsiwazane za istotne

3.2

3.3

Tekstura J a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze - producent

powinien opisarodzaj tekstury,

Zabarwienie (barwiona nie by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyéiporéwnane z

warstwascieralna lub caty element) prébka producenta, zatwierdzaiprzez odbiore,

¢) ewentualne thice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami jve
wiasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie guwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgwn
atmosferycznychiwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié{m.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawementowo-piaskoanie mae odbarwia kostek).
Zaleca st stosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych). Uwadaloty wapienne (wykwity w
postaci biatych plam) magpojawic sie na powierzchni kostek w pogtkowym okresie
eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie iytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podie powinno by wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypk do wypeltnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchni

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaineementu
powszechnegoaytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny

3. SPRZET
Uktadanie betonowej kostki brukowej eodbywa sic:
- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniuagdzen uktadaacych (uktadarek), sktadgych st z
wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia; uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, naoa
wykorzystad do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lieytaka szczotkami.
Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne narzizia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzimy elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nainp

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny zgbezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wybrat gruz, resztki fundamentow i podbudowy po rozbigvoehyini. Nasipnie
nawiez¢ 20 cm tlucznia i na niego utgé min. 30 cm podsypki piaskowe]. Piasek &agy.
Na zagszczonym piasku uky¢ 20 cm betonu klasy C 10/ 15 ( B 15 ). Na betonie
rozsypa 4 cm piasku i uly¢ betonowy kostke brukowa o grubdci 8 cm ( talg jaka jest
utwardzona ulica &lowa ). Na koniec kostkzaspoinowé

5.1 Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonanigciekow przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w odnych SST . Obrzea zaleca si
ustawia& przed przyspieniem do ukladania nawierzchni z kostkirzed ich
ustawieniem, pimdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

5.2 Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wynos&ipo zagszczeniu 3-4 cm, a wymagania dla
materialdbw na podsygkpowinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruci podsypki nie powinny przekraczal cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie rozciela sg¢
na uprzednio zwhonej podbudowie, przy zachowaniu:

1. wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

2. wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej AR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dtonsladow wody, a po na@icciu
palcami podsypka rozsypywata sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &igtona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierachwypetnienie spoin musi lgy
zakaczone przed rozpogziem wihzania cementu w podsypce.

5.3 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvukah
Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg projektu.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia niészej nz +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0°C do +5°C, przy czyrilie
W nocy spodziewaneyprzymrozki kostk nalery zabezpieczymateriatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze s’fomlz, JHPp.). ' .
Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej
grubdici. Na wikszym fragmencie roboét zalecg stosowa kostki dostarczone w tej
ﬁamﬁj partii materiatu, w ktérej niedopuszczalmedsne odcienie wybranego koloru
ostki.
Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.
Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagagych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni orazimﬁch wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kospekvinni
wykonywa przyuczeni brukarze. ' '
Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przetaspalety warstw ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nigenmie
duzych odchytek wymiarowych i musi bydpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delna potowek i dziewatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi¢byobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bkkost
nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechanicznesze musi b§ wsparte prag
brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i krawznikow.
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Kostkg uktada s¢ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo

procesie ubijania podsypka zagcza si. . . _ _
Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powzgj powierzchni tych
urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekdow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzgach i studzienkach mioa wywaé
elementy kostkowe wykazeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, magcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedy ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupetnia si kostlk Cigta, przycinam na

budowie specjalnymi nagdziami tpcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatk robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalieca _
zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmpodsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki gémej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie ulmna nawierzchng na podsypce piaskowej nayerozebra i

usury¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nagne uzywac walca. '
Ubijanie nawierzchni naiy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualredwndci powierzchniowe
moa bye zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. o
kPOkl:IbIC*IU nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pkniete) naley wymienic na

ostki cate.

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wyniosd 3 mm
do 5 mm. Po utzeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigregmi piaskiem, po
jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grusoi od 3,0 do 4,0 cm |
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik2otygodni Lprzc?/ o
temperaturzeredniej otoczenia nie #zej nk 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchng nalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruchivpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z DokumentagcProjektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.6.
niniejszej OST:
- potazenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich puokteharakterystycznych;
dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej cio.2
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.2.1. ROwné¢ podiuzna.

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa ta 25 m w osi i przy
krawedziach oraz w punktach charakterystycznych lubquasfem zgodnie z BN-68/8931-04
nie powinny przekracza8 mm.

6.2.2. ROwné&¢ w przekroju poprzecznym.

Rownas¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatofilowa z poziomnig i pomiarem
przeswitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub tod niwelacji). Przéwit migdzy
lata a powierzchnj nie powinien by wickszy niz 8 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone meatogelacji powinny by zgodne z
Dokumentagj Projektows z toleranci 0,3%.

6.2.4. Niweleta nawierzchni.
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Rzedne wysokéciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w @szy krawedziach
oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.

Rd&znice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm ;-2 cm.

6.2.5. Szerok& nawierzchni.

Szeroka&¢ nawierzchni mierzona z egtotliwoscia j.w. nie mae r&ni¢ sig od szerokeci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.2.6. Grubéc¢ podsypki.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm
(biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki robor.zej

6.3. Czstotliwos¢ pomiardw.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej powinna b
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadate rzadziej i2 razy na 20
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznychrieelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej
kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robét towarzggch budowie nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp. ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowa , SST i wymogami
Inzyniera , jeeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczaltgigrancji daty wynik
pozytywny.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podfa i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podamyglinkcie 7.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukdwegpnowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstlkkowej nie obejmuje robot
towarzyszcych jak: podbudowa, obramowanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagamnetody bada.
2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i krgt@godnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.
4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym .
5. PN-EN 206-1 - Beton. €& |I. Wymagania, wiciwosci produkcja i zgodnd.
6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskangjacesow produkcji betonu.
7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnnawierzchni planografem i tat
8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznychsstaosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.
9. PN-B-06250 - Beton zwykly.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-8
DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lu b pochodzenia wyst epujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz q wyrazy ,lub rbwnowa zny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urz adzen i materiatéw nie gorszych ni  z opisywanym w dokumentacji tj.
spetniaj gcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako  sciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk  onawca, ktory zdecyduje si e
stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest
wykaza €, ze oferowane przez niego materialy i urz  adzenia spetniaj g wymagania okre $lone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Techniczaeygmagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t, prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem dociepleriigian budynku metag
lekka mokr.
Podstavg opracowania niniejszej SSE przepisy obowizujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robét objlych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie docieplenizian budynku styropianem w metodzie lekkiej mokrej

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
Materialy zastosowane do termomodernizacji budypdainny posiadanastpujace cechy :
- zastosowane materiaty nie mogydziela substancji toksycznych, rowrigv przypadku pgaru
- niski wspoitczynnik przewodzenia ciepta
- gwarantowana jaké stosowanych materiatow
- zgodnd¢ wszystkich elementéw systemu
- mata wilgotnd¢ i nasikliwos¢ zardwno w trakcie wbudowywania jak zytkowania
- duza trwala¢ ocieplenia i odpornig na starzenie, koragichemiczn i biologiczm
- zawartd¢ wyltacznie wodorozcigczalnych zapraw i powtok gruntigych i pgrednich
- neutralny wpltyw na@rodowisko naturalne
Do docieplenigcian metod lekka- mokrm nalery zastosowakompletny system termoizolacyjny,
nie naley miesz& poszczegoélnych sktadnikow zaych systemow. Wybrany system powinien
posiadé odpowiedni aprobat techniczia dopuszczajca do stosowania w budownictwie
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potddaapcym zgodnéé z ta aprobad. Aprobata
powinna dotycz§ kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgatasiniejszej specyfikacjias

2.1.Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych irmg mrozo- i wodoodporna, o dej
przepuszczalrigi i przyczepnéci oraz musi posiadaAprobat Techniczm Instytutu Techniki
Budowlanej.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamkaiych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chiopized wilgoca. Okres przydatriei do wycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesicy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej najestosowa piyty styropianowe M-15 gr. 5 cm,
samogasice, 0 g@stasci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowastyropian i wetg o
odpowiedniej gstasci, zwartej strukturze i wytrzymadoi na rozciganie min. 8 N/m2, odporgoi
na temperatgrco najmniej 700 C po sezonowaniu u producentazpskees okoto 2 miesty od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200v@lgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mog by¢ wieksze nk 60 x 120 cm z odchytkami nie gkiszymi niz +2 mm, a
grubas¢ 80 mm. Odchyiki grubiei ptyt styropianu nie powinny przekra¢zal,5 mm.
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Wytrzymaitai¢ ptyt styropianowych na rozrywanie spprostopadi do powierzchni nie ma by
mniejsza nt 100,0 kPa. Zalecaesstosowanie ptyt z zakladem tj. frezowane (na tZworo i
wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyp@ve, powinny b¥ trwale pokczone w
jednorodm mag bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien gety¢ deklaracje zgodrgi z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposoéb transportu i sktadowania ptyt styropianowyetsi wykluczy mazliwosé potamania piyt
lub uszkodzenia kragdzi ptyt, co mae powodowa powstawanie mostkow termicznych w
warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrafa z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadarmie BN-92/P-850100. Nate stosowa siatke
odpowiedni do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 8iatka powinna hy
impregnowana odpowiedpdyspersj tworzywa sztucznego. Sita zryvgap pasek siatki o
szerokadci 5 cm wzdtd watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nz 1500N/5¢cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jésidkiem gruntugcym pod szlachetne tynki mineralne

lub tynki zywiczne. Naley stosowa podktad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia,
posiadajcy odpowiedrq Aprobat Technicza Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gojpmie wolno go zagszczd, rozciecza ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalg go przewoa i przechowywa w szczelnie zamkaiych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturzatioej (najlepiej na paletach). Chréni
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostaiagwartych napocgych pojemnikéw. Okres
przydatndci do wycia masy wynosi 12 miegily od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikatowy

Hydrofobowy, przepuszczgy par wodm, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy silikatowy. Naky stosowa tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajcy odpowiedrg Aprobat Techniczi Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne g dostarczane w gotowej postaci i konsystencji.\Wx¥no ich zagszcz&,
rozciencza ani iczy¢ z innymi materiatami. Nafg go przewoz i przechowywa w szczelnie
zamkngtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperatdiaatniej (najlepiej na paletach).
Chronk przed wilgoca. Okres przydatnwi do wycia tynku wynosi 12 miesty od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetnige

Elementami uzupetniagymi systemu gkotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naraznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szcaegiil miejsc na elewaciji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grgbo0,5 mm i wymiarach 25x25
mm powinny by stosowane do wzmacniania nargionowych do wysokii minimum 200 cm
od poziomu terenu oraz nasoprzy aciezach drzwi balkonowych i wégiowych do budynku.

3. SPRZET

3.1 Ogdllne wymagania dotygze sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzt, ktéry mae by uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
srodek transportowy

samochod samowytadowczy do 5t

zuraw okienny przerimy 0,15 t

rusztowanie zewgirzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu materiatow sa okreslone:

- dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

- dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

- dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

- dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt
1) Przygotowanie podio za
Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod cignieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosé istniejacego tynku do poditoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystgpieniem do zakladania plyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnosé do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni
murow, tynkéw i betonéw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Giluche” tynki trzeba
odku¢. Ubytki i nierébwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypelni¢ zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o
niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych.
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmies¢ z
kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podioza nalezy zagruntowac¢ preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywa¢ zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami
diugiej pacy. Prawidiowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naklada¢ na piyty za
pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikow powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie nalozyé podwojng warstwe siatki i wzmacniac
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow
nalezy zwigekszy¢ do minimum 8 szt./m?. W przypadku dolnej kondygnaciji przeznaczonej na ustugi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z ukladania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukle naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét
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oraz demontazu rusztowan.
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g

Do odmierzonej ilodci czystej, chiodnej wody wsypywa¢ suchg mase i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3
mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z widékna szklanego
(z zachowaniem zakfadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok.
1 mm i réwno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntuj aca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substanciji
przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bitumoéw, pyldw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usung¢. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejgcych naczyh i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkéw
malarskich. Farbe nalezy naklada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk silikatowy, ci agniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy
ziarno 1,5-2,0 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekkg mokra, z
zastosowaniem piyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy
nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchow packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac¢ bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy

do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitow). Mozna nig pokrywa¢ podioza mineralne

(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane.

Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podiozem. Szczegolnie zalecana jest do

malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez

obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powloke malarska.

Farba mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skiad

systemow ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalnos¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalnosé

zaleca sie stosowac¢ w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materiatem izolacyjnym sa piyty

wekny mineralnej.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byé

stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substanciji

zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,

mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podioza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na

podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15 %

dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez rozcienczania.

Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne odstepy

czasu. Pierwszg warstwe nalezy nakladac pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych

powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne naktadanie

farby.

Nie uzywac¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw,
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stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmieszac¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -dokfadnie
umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +
5 do + 30° C. Wszelkie dane odnosza sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materialu.

7) Obrébki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubosé warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico wykonczonej Sciany co
najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem
wodg deszczowa.

C) Powinny byé mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.
d) Obrébki podokiennikdw muszag byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé szerokos¢ min.
40 mm, wieksza od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete
pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugosé podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm
wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do
okna, podsuwajac jego koncowsa, pionowg krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na :

. Sprawdzeniu czy nie wystepuja nieréwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3 mm.

. Sprawdzeniu czy siatka zbrojgca jest napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska.
grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 6 mm.

. Sprawdzeniu wzmocnienia narozniki otworéw okiennych i drzwiowych

. Sprawdzeniu czy siatka zbrojgca przyklejona na jednej scianie nie jest ucieta na krawedzi
naroznika ( nalezy jg wywing¢ na sciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm, w taki sam
sposob nalezy wywingé siatke na oscieza okienne i drzwiowe).

. Sprawdzenia czy na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach
osciezy drzwi wejsciowych i okien na wszystkich kondygnacjach, przed przyklejeniem siatki
wstawiono perforowane katowniki wzmacniajgce.

. Sprawdzeniu odpowiedniego kotkowania ptyt ( ilosci uzytych dybli i glebokosci
zamocowania)
. Sprawdzeniu kolorystki wypraw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robét:

a) odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Piyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-1SO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogéine”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metodaq ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85
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ST-10
STOLARKA ALUMINIOWA

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lu b pochodzenia wyst epujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz g wyrazy ,lub rbwnowa zny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urz adzen i materiatéw nie gorszych ni  z opisywanym w dokumentacji tj.
spetniaj gcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako  sciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wyk  onawca, ktory zdecyduje si e
stosowa € urzadzenia i materialy rbwnowa zne opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest
wykaza €, ze oferowane przez niego materialy i urz  adzenia spetniaj g wymagania okre slone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z dostagvoraz montaem stolarki otworowej aluminiowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robét objlych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta stolarki otworowej aluminiowe;j

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
Elementy stolarki naly wykona& w systemie Aluprof lub réwnowaym, rodzaj i wielké¢
profili uzytych do produkcji stolarki musi spehdiavymagania konstrukcyjne olélene dla danej
wielkosci stolarki. Dobér profili okiennych musi zost@otwierdzony stosownymi obliczeniami
lub potwierdzaniem w karcie doborowej producenta.

Kolor i podziat oraz funkcje i kierunki otwieranjak w dokumentaciji projektowej
Oszklenie wewetrzne bezpieczne, dobor zestawu szybowego jak jekuoie.

Stolarka okienna i drzwiowa musi spelhiymagania stawiane przez aktualne normy i przepisy
dotyczce izolacyjndci cieplnej budynku

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdbw, spta budowlanego i usrizer stosowd sprawne technicznie
srodki transportu.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinabezpieczaelementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywasic w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zaghkech,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed apadamosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalewykona zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki  transportu  powinny zabezpie€zazatadowane wyroby przed  wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny ¢lgzyste, pozbawione wysiaiych gwadzi i innych
ostrych elementéw magych uszkod4 stolark.

Przewaona stolarka powinna bByustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyrob
ustawione wérodkach transportowych naletaczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartci¢
tadunku oraz zabezpieazprzed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinnyétgabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

. Sciste ich ustawienie w ezlach

. Wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiesaymi

. Usztywnienie radow za pomog elementoéw mocudgych i rozpieragcych
. Usztywnienie blokéw za poma@rogdéw

Zabronione jest przegjanie niezabezpieczonych elementéw po padio
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Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigshodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké robdt i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musgpetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoeziem robdt naley ocené miejsce osadzenia wyrobdéw, czy jest
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania moida

Ustawiony stolarle nalezy sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoagomiaru przektnych.
Zamocowandcianki i drzwi, naley uszczelnt pod wzgédem termicznym.

Producent élusarki i powinien dysponowawszelkim potrzebnym smtem, kadg
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie
i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezpdredni kontakt powierzchni lakierowanego anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi ipiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku konieczrigi wykonania robot wykaczeniowych na mokro wokot wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalg na czas robot zabezpie¢zyonstrukcg folia PCW.

Miedzy powierzchry profili, a tynkiem lub ing zewrgtrzng warstw licowa nalezy pozostawd
szczelim min. 5 mm, ktég po zakaéczeniu robot wypelnia sitrwale plastyczny mag
uszczelniagca. Nie wolno dopsci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nale stosowé& warstwe izolacji, np. téme z
kauczuku EPDM. @cia elementow stalowych ocynkowanych zabezpteprzektadkami.
Nie wolno dopsdci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzeclgbudoraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowasradkami zawieracymi sole miedzi, gci lub
zwiazki fluoru.

6. KONTROLA JAKO SCI
Czstotliwos¢ oraz zakres badastolarki aluminiowej powinien kyzgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baaléechniczne przy odbiorze.

W szczegOlnéci powinna by oceniane:

- jakos¢ materiatdéw, z ktorych stolarkalusarka zostaty wykonane

- zgodnd¢ zastosowanych materiatow ze specyfikdechniczi

- prawidtowad¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegbétow konstrukcyjnych

- sprawndé¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijokowania okt
- pion i poziom zamontowanej stolarlkilusarki

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powi by wieksze nE 2 mm na 1 m
wysokdaici, jednak nie wicej] nz 3 mm na cate] dtugoi elementéw écieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie aby wieksze nk 2 mm.

Ra&znice wymiaréw przesnych nie powinny by wicksze ni:

1 mm przy dhugéci przekitnej do 1 m

2 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m

3 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m

Warunki bada materiatéw stolarki budowlanej i innych materiat@awinny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

Wykonawca ma obowkek prowadzi kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezalenie od dziata kontrolnych Inspektora.

Dostarczaa na plac budowy stolagki slusarke nalezy kontrolowa& pod wzgtdem jej jakdci.
Kontrola jakaéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczondeniady posiadaj wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jggigoowinny by zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakei wyrobow szklarskich powinna Byprzeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytygum producentéw okien i drzwi.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
lloé¢ robdt oblicza si wedtug sporgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w kstdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggafceptaci
Inspektora nadzoru i mugsposiada wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ili, jakadsci | wartasci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca narpie Zamawiajcemu.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodrze postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) daly
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze oléla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Oknazivd
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sgzaniu podlega:

-zgodnd¢ ze specyfikag techniczna

-rodzaj zastosowanych materiatéw

-prawidtowa¢é montau

-pion i poziom zamontowanej stolarldlusarki

-pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamaciji w czasie odbioréw starnpwiszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i @ku

W przypadku udzielenia przez producenta wielolg¢tigi@arancji na zamontowanstolarle,
Slusarle i scianki naley scisle przestrzegawarunkoéw montau okrelonych przez producenta,
aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniasianlzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okdezwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praggiwvanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowyi@a transport.
PN-B-94025-5:1996  Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwicriiinologia
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB
Instrukcje producentéw
Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obovaizku stosowania wymogow olétenych prawem polskim.
Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychst Jeobowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych uggzex lub metod.
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ST-11
PODNOSNIK PLATFORMOWY

Jezeli w dokumentacji przywotano nazwy wtasne produkto w, producentéw to stu zy ono
okre sleniu gtéwnych parametréw materiatdw, urz  adzen, technologii ktére nale zy uzyé
podczas realizacji. Oznacza, to, ze dopuszcza si e zastosowanie urz gadzen i materialéw nie
gorszych ni z opisywanym w dokumentaciji tj. spetniaj  gcych wymagania techniczne,
funkcjonalne, i jako $ciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacj i projektowej lub
lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si @ stosowa € urzadzenia i materiaty rbwnowa zne
opisywanym w dokumentacji, obowi  gzany jest wykaza €, ze oferowane przez niego materiaty
i urz adzenia spetniaj 3 wymagania okre $lone w dokumentacji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.
Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z montaeem podnénika platformowego dla os6b niepetnosprawnych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.
1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie montai i dostawy podrimika platformowego dla 0séb niepetnosprawnych.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&szanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;j.
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2.2. Wymagania szczegotowe

W przedmiotowym projekcie zaproponowano padhilo pionowy STRATEG firmy LIFT PLUS
lub réwnowany, stanowicy mahk winde do transportu osGb niepetnosprawnych. Konstrukcja
windy nie posiada wydzielonej i widocznej maszynowwinda wykonana zostanie ze stali
ocynkowanej odpornej na niekorzystne zetrame warunki atmosferyczne. Wykanagodnie z
kartg producenta.

Polycarbonat

1800 - 4000

Typowe poziome
punkty montazowe

Fp=sita

Kasety wezwan (opcja
lewa lub prawa
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Kaseta wezwan

Wymagane
~ podszybie

min 50 [mm]

Kasety wezwan (opcja
lewa lub prawa)

Y

Fa

N

1515
1780
2030

S
$hy
¥

RO

XX 01 021}

265

1435

: ?%H, x | v

Kasety wezwan (opcja lewa lub prawa)
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OBJASNIENIA:

,A” —minimalna odlegtos¢ od $ciany 100mm
regularna (gtadka), 325mm nieregularna

(chropowata)

Kotwy:

Pionowe i poziome 2 szt min. (patrz instrukcja

montazu)

Wykonczenie podtogi platformy:
Standard — Aluminium blacha ryflowa
Special — Wyktadzina ALTRO 20

Zasilanie elektryczne:
1 faza, L,N,PE, 3x2,5mm? 16A

Dane techniczne:

na

Dopuszczalne obcigzenie: 300 kg/2 osoby

Predkosé: 0,08 m/s
Silnik: 2,5 kW,

Napiecie sterowania: 24V
Naped: srubowy

3. SPRZET

Rodzaje sprgu wzywanego do robot pozostawig sio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzadzapcym realizaci umowy.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatébw, spta budowlanego i
srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace wykonywazgodnie z wytycznymi producenta.

Specyfikac wykonat :

ustlzen stosowa sprawne technicznie

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjaldoi
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

upr. konserw. zabytkdéw nr 5 /1998
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