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OSWIADCZENIE

I. DOTYCZY :

1. Obiekt : Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie ;

2. Temat : Rozbibérka przedsionka z pochylnig dla oséb niepetnoprawnych oraz budowa
nowego przedsionka z podestami i schodami zewnetrznymi ;

Adres budowy : 64 - 000 Koscian, ul. Szczepanowskiego 1, dziatki nr 2070 i 2071 ;

Inwestor : Osrodek Pomocy Spotfecznej w Koscianie;

Projektant konstrukcii : mgr inz. Przemystaw Szymanowski

Projektant architektury : mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

N o g b~ w

Projektant instalacji elektrycznej : mgr inz. Marek Piasecki

Oswiadczamy, i z projekt rozbiérki i budowy nowego przedsionka z po destami
i schodami zewn etrznymi zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Przemystaw SzymanowskKi

upr. bud. proj. wyk. w specjaldo
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska
upr. bud. w specjalidai architektonicznej
do projektowania bez ograniaze

nr WP-OIA / OKK / UpB / 24 / 2007

mgr inz. Marek Piasecki

upr. bud. do projektowania bez ogranitze specjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizea elektrycznych
I elektroenergetycznych nr WKP /0319 / POOE / 08



URZAD WoseviGpzKI Leszno,dnia 31 stycunia 1994 r,
W Lesznfa

u,-«:izwmo&urﬁ;rmm

Nr ewid;1650/94/Le

DECYZJA O STWiERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzieinych funkcji technicznych

w budownictwie,

Na podstawie §2 ust,1 pkt.1, §5 ust.1,§6
ust.1 i 2, §7 1 §13 ust.1 pkt.2 rozporzgdzenia Minisira
Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lute—
g0 1975r. w sprewie semodzielnych funkcji technicznych w
budoknictuie /Dz,U.Nr 8 poz.46 ze zm,Dz.U.Nr 42 poz.334
z 1988re i Dz.U,Nr 69 poz.299 z 1991 r./ stwierdza siggde

Ban

PRZEMYSEAW S ZYMANOWSKTI
magister inzynier budownictwa
urodzeny dnia 18 wrzednia 1965r. w Kofcianie

" posiada przygotowanie zawodowe upowazhiajqce do wykonyweni
semodzielnych funkcji g
Dol e ke hai it iy
oresz
kierownika budowy i robét
® specjalnesci konstrukcyjno — budowlenej.

Pan PRZEMYSEAW S ZYMANOTWSK I jest upowaénionv do:

1/ gporzgdzanis projektds w zakresie rozwigzan konstruqujnof
budowlenych budynkdéw oraz innych budewli, z wyXaczeniem lin

weztow 1 stacji kelejewych,drdg oraz nawierzchni lotniskoewy:

mostéw, budowli hydretechnicznych i melieracji wodnych,

2/ sporzgdzanie projektdw w zekresie rogwigzan architektdniczn
budynkéw inwentaerskich i gospodarczych,adaptacji projektdw

powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzanie plandw gago:

podarowania dziatki zwigzanych = realizacjg tych budynkdw,

3/ kierowania,nadzorowania i kentrolowania budewy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz ocenienie i badania stanu tech-
nicznego w zakregie wszelkich budynkdw oraz innych budowli,
Z wytraczeniem linii,wezXéw i stacji kolejowych,drdég oraz
nawierzchni lotniskewych,mos téw,budewli hydretechnicznych
1 wodnomelioracyjnych, G

Otrzymuje:
1/Przemys¥aw Szymenowski
ul,Zielona 1

64~000 Koscian
2/ a/a
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ZASWIADCZENIE nr 5 /1998r.

Na podstawie art. 217 par. 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego i par. 1 7,18
120 rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. O zasadach i i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob,
ktore maja prawo prowadzenia tej dzialalnoscl (Dz.U. Nr 16, poz.35),

stwierdzam, Ze:

Pan(f) ~ Mgr inz PRZEMYSEAW SZYMANOWSKI
wodzony(a) W dniu 18.09.1965 r. w KoScianie

zamieszkaty(a) ¥ Ko&cianie ul.Zielona 1

posiada kwalifikacje w zakresie projektowania w specjalnofci konstrukcyjnej
kierowania i nadzorowania prac w specjalnosci konstrukcyjne]J przy
zabytkach nieruchomych w ramach posiadanych uprawniefi projektanta
kierownika budowy i robdt, zawartych w decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego do samodzielnego peinienia funkcji
technicznych w budownictwie nr ewid. 1650/94/Lo z dnia 31.01.1994

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia skiada sie do akt, znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych zaswiadczen
o kwalifikacjach. ‘

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego. . &‘v{):zng DIXY

O%xszu' :
% ajg Przemysiaw Szymanowski
2.a/a

oplate skarbowa w wysokosci
3,00 zi skasowano na wniosku
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HUB-SNH-J32 *

Pan Przemystaw Szymanowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5063/01

adres zamieszkania ul. Podgérna 17, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpi dpi elektronicznym weryfiko ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
I.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Pozna, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 22 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 24 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

~

/ v
{1, .
¥

\»{  Przewodniczacy Wielképolskiéj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ey Andrzej J. Nowak
it architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisii: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisj: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Cztonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss ﬁ( forst
(podpis)
Otrzymuija;
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Magdalena Bolanowska 64-100 Leszno, ul. Luzycka 18
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/24/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0641.

Czionek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 23-03-2017 r. Poznari.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0641-C685-2BAY-25AY-EYAB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Uprawnienia

‘WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

n INZYNIEROW
Piooil BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIRIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1'pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.y iart. 12 ust. 1 pkt 1;art.12
ust. 334, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASABDNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kip.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicz w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Towncgo Inspek Nadzoru Bud 20 oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawadowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj;

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawticki: ...\ L2 M X L.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bar ki

e
et

U"‘(
Clonek Korisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda: I

-10 -



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane: uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z wrzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P WODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyinej
Wiglkopoiskie] Gkregowe] izby Infynierow Budownictwa

i
/

dr ihiz. Dandel Paulicki

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Mate,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

-11 -



W KOSCIANIE
al. Tadeuszy Kosciuszki 22

® FOLSKR
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-3Q7-2X6-ABG *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 £, 64-117 Krzycko Mate

Jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do drifa 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisic clektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz 1450) danc w postaci
‘elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych opatrzenym podpi wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregawej tzby Inkynierdw
Budownictwa. )

STAROSTWO POWIATOWE
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Wodociagi KosScianskie Sp. z 0.0.

Ul. Czempiniska 2, 64-000 Koscian Tel. 65512 13 88, fax: 65 511 44 07

XY 8

W/K coveririeee o Koscian 10.04.2017 r.

Osrodek Pomocy Spotecznej
w Koscianie
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Koscian

WARUNKI TECHNICZNE NR 13/2017

NA PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
w ul. Sgdowej w Koscianie, nr. dziatki 2071

Przebudowe sieci wodociggowej w ul. Sgdowej wykona¢ z rur PE PN 10 SDR17 o $rednicy 110 mm.
Wigczen do istniejgcego przewodu wodociggowego z rur zeliwnych @ 100 mm od ulicy
Szczepanowskiego dokona¢ za pomoca ksztattki kielichowo- kotnierzowej, z zamontowang zasuwa
DN 100, z migkkim klinem gumowym np. typu E2 firmy Hawle, natomiast od strony pl. Nieztomnych
zastosowac kotnierz do rur PVC. W celu prawidtowego zdezynfekowania a nastepnie wypukania
przebudowywanej sieci nalezy zamontowac przed zasuwg od strony ul. Szczepanowskiego hydrant
przeciwpozarowy Dn 80 podziemny.

Rure nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,4 m ppt. na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m, po utozeniu
przykryé zasypka piaskowa o tej samej grubosci. Na warstwie zasypki nad uktadanym przewodem
potozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojong drutem.

Przed przystgpieniem do wykonania sieci nalezy opracowac jego projekt techniczny.
Trase projektowanej przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej przy Starostwie Powiatowym w KosScianie a projekt przedstawi¢ do uzgodnienia w

Wodociggach Koscianskich.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyskac zgode od administratora lub wiasciciela
drogi o mozliwosci budowy.

Wykonanie robét zwigzanych z budowa nalezy zleci¢ koncesjonowanej firmie, ktéra zobowigzana
jest uzgodnié z Wodociggami Koscianskimi zakres robét oraz termin ich rozpoczecia i zakoriczenia.

»Wodociagi Kosciariskie” Sp. z 0.0. , ul. Czempiriska 2, 64-000 Koscian.

NIP: 6981836013, REGON: 302300903

KRS: 0000448261, Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy 8 000 000,00 zt.
Konto: BS Koscian, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001

www. wodociagi-koscian.pl, mail: biuro@wodociagi-koscian.pl o
Laboratorium - Kietczewo ul. Polna 75, 64-000 Koscian, mail: laboratorium @wodociagi-koscian.pl , Tel. 65 512 24 93 Cu wie\\“’{;
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Wodociggi Koscianskie Sp. z o.0.

Ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian Tel. 65 512 13 88, fax: 65 511 44 07

Wykonane odcinek sieci wodociggowej, nalezy wyptuka¢, zdezynfekowaé i poddac prébie szczelnosci
(wg normy PN-EN 805),oraz przed zasypaniem zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725 Wodociagi —
przewody zewnetrzne-wymagania i badania.

Wykonany odcinek sieci wodociggowej podlega odbiorowi czesciowemu (w stanie odkrytym) oraz
odbiorowi koricowemu przez Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.

Materiaty uzyte do budowy przytaczy musza posiadac atesty PZH i aprobaty techniczne.

Warunki techniczne sa wazne 2 lata od daty wystawienia.

»Wodociagi Kosciariskie” Sp. z 0.0. , ul. Czempiriska 2, 64-000 Koscian.

NIP: 6981836013, REGON: 302300903

KRS: 0000448261, Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy 8 000 000,00 zt.
Konto: BS Koscian, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001

www. wodociagi-koscian.pl, mail: biuro@wodociagi-koscian.pl o ST |
Laboratorium - Kietczewo ul. Polna 75, 64-000 Ko$cian, mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl, Tel. 65 512 24 93 Sy Wie\\“oQ
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Na podstawie art. 39 ust.3 w zwigzku z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia-21-marca-1985-r-0 drogach'-publicznyéhj g

{

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 104 i 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. 22016 r. poz. 23) I
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2017 r. zlozonego przez Osrodek Pomocy Spotecznej w Koécianie Panig, |
Mirostawe Lubinska w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej w ul. Sadowej w Koscianie.

zezwalam
na zlokalizowanie projektowanego w ul. Sadowej dz nr 2071 sieci wodociagowej PE 110 dt. 41,0 mb przedstawionej na
zalaczonym planie sytuacyjnym pod nastepujacymi warunkami:
- lokalizacja projektowanej sieci zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,
- wykonanie przytaczy metodg wykopu.
- w miejscu wykopu dokonat wiasciwego zaggszczenia gruntu potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
- przywroci¢ pas drogowy do stanu zgodnego z obowiazujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne wraz z odtworzeniem istniejacej nawierzchni .
Niniejsze zezwolenie wydaje sig na okres jednego roku i nie narusza praw oséb trzecich.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie urzadzen

infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze

nastapi¢ za zezwoleniem zarzadcy drogi. Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacii postanowiono uzgodni¢
zalgczone do wniosku plany sytuacyjne, okreslajac warunki jak w sentencii.

Niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym. O wydanie

zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien zwrdcic sig w trybie i na warunkach okreslonych w przepisach

ustawy o drogach publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z 01 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia
warunkow udzielania zezwolen na zjecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481) przedstawiajac:

- nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego, uwzgledniajac caly plac budowy,

- harmonogram robét w przypadku etapowego prowadzenia robot,

- szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1-10000 z zaznaczeniem granic oraz wymiarow planowanej powierzchni zajecia
pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, uzgodniony z zarzadcg drogi, jezeli zajecie pasa drogowego
wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- oswiadczenie o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robotach wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej obiektu umieszczonego w pasie drogowym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie
za posrednictwem Burmistrza Miasta Kosciana w terminie 14.doi.od dnia dorgczenia.

'\.;‘ i A S ‘f“;\

Zal. Plan sytuacyjny /q_:\“f e

3

3 2 up. BURMISTRZA

Otrzymuja: MIASTHYKOSEIANA

1. Osrodek Pomocy Spolecznej
Ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Koscian

2. ala

< " A
Decyzja podlega zwolnieniu od opfat skarbowych na podstawie Cz. Il ust 44\k\o|“4*pkt9’z’efdo ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej (tj. Dz.U. z
2015 . poz. 783)
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AT AN
Mariola Mafikopes¥ z-?lz‘u/
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Infrastruktury i Rozwpiu Miasta
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki

1. Dane ewidencyjne :

- Obiekt : Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie ;
- Temat : Rozbidrka przedsionka z pochylni g dla os6b
niepetnosprawnych oraz budowa nowego przedsio  nka z

podestami i schodami zewn etrznymi ;

- Lokalizacja : 64 - 000 Koscian, ul. Szczepanowskiego 1;
- Nr ewidencyjny gruntu : 20701 2071 ;
- Inwestor : Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie;

- Powierzchnia obu dziatek o nr 2071 ( ul. Sadowa ) i nr 2070 ( budynek ) = 692 m”;

- Powierzchnia zabudowy istn. budynku OPS . 342 m®- bez zmian ;
- Pow. zabud. proj. przedsionka ze schodami i podes  tami : 17,91 m *w tym :
- Powierzchnia zabudowy proj. przedsionka . 4,83m°;
- Powierzchnia zabudowy elementow zewn. przedsionka
- podestéw, schodbw i podnosnika © 13,08 m?;

taczna pow. zabudowy obu dziatek = 359,9 m” tj. 52 % pow. dziatek tj. < dop. 60,0 %.

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ;

- dokumentacje archiwalne ;

- pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny przedmiotowego budynku ;

- mapa sytuacyjna do cel6w projektowych z 17 marca 2017 roku ;

- opinia techniczna sporzadzona w lipcu 2015 roku przez mgr inz. Jerzego Taciaka ;

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta Kosciana
w dniu 23 stycznia 2017 roku ;

- warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej nr 13/2017 wydane w dniu 10
kwietnia 2017 roku przez Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0. ;

- decyzja Burmistrza Miasta Kosciana nr LU.17.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
zezwalajgca na przebudowe sieci wodociggowe;.

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki istniejacego przedsionka
budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie wraz ze schodami zewnetrznymi i
podjazdem dla os6b niepetnosprawnych oraz budowa nowego przedsionka z podestami,
schodami zewnetrznymi i podnosnikiem platformowym dla oséb niepetnosprawnych.

4. Istniej acy stan zagospodarowania dziaiki :

Przedmiotowe dziatki o numerach geodezyjnych 2070 i 2071 znajdujg sie w centrum miasta
Kosciana w okolicy Rynku. Na dziatce o numerze 2070 przy ul. Szczepanowskiego znajduje
sie budynek Osrodka Pomocy Spotecznej. Jest to trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek
0 rzucie zblizonym do prostokata. Zajmuje on calg dziatke o nr 2070. Do diluzszego boku
budynku od strony potudniowo - zachodniej przylega do niego przedsionek wejsciowy,
stanowigcy wejscie gtdbwne do budynku. Dziatka o numerze 2071 to ulica Sadowa. Wtasnie na
niej zostat wybudowany ww. przedsionek wejsciowy do budynku OPS. Obok przedsionka
usytuowano schody zewnetrzne i pochylnie dla o0s6b niepetnosprawnych. Budynek
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przedsionka jest w zlym stanie. W okolicy nadprozy wystepujg spekania, a caly przedsionek
przechyla sie w kierunku potudniowo - zachodnim. Takze posadzka pochylni jest pozapadana
i nierébwna.

Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej posiada nastepujace przylgcza: wodociggowe,
gazowe, elektryczne oraz kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg
poprzez rynny i rury spustowe do miejskiej kanalizacji deszczowej.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki :

Projektuje sie rozbidrke istniejacego przedsionka wraz ze schodami zewnetrznymi i
pochylnig dla 0s6b niepetnosprawnych ze wzgledu na ich zly stan techniczny. Koniecznos¢
ich rozbiorki wynika z opinii technicznej, sporzgadzonej w lipcu 2015 roku przez mgr inz.
Jerzego Taciaka. W miejscu rozebranego przedsionka projektuje sie budowe nowego wraz z
podestem z podnosnikiem i schodami zewnetrznymi. Nie planuje sie odbudowy pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych. Czesciowo w jej miejscu zostanie zamontowany przy podescie
przedsionka podnosnik platformowy dla oséb niepetnosprawnych.

Woda z dachu przedsionka bedzie odprowadzana rurami spustowymi do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Teren przy przedmiotowym budynku, w miejscu gdzie zostanie
rozebrana pochylnia, nalezy utwardzi¢ i wytozy¢ betonowg kostkg brukowa.

6. Informacija :

Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej zlokalizowany na dzialce o nr 2070, potozony w
Koscianie przy ul. Szczepanowskiego zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr rej. 607 w
dniu 27. 05. 1969 roku. Przedsionek jest usytuowany na ulicy Sagdowej na dziatce o nr 2071.
Jest on zlokalizowany w obrebie Zatozenia Urbanistycznego miasta Kosciana, wpisanego do
rejestru zabytkdw pod numerem 119/541 z dnia 1 lutego 1956 roku.

Przedmiotowe dziatki nie lezg na terenach eksploatacji gorniczej, nie sg narazona na
niebezpieczenstwo powodzi oraz nie sg zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

7. Dane o istniej acych i przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska :

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska, a realizowana
inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Oddziatywanie projektowanej
inwestycji na srodowisko miesci sie w obrebie dziatek przeznaczonych do zainwestowania,
nalezacych do inwestora lub posiadajgcych prawo do dysponowania dziatkg na cele
budowlane. Inwestycja nie wprowadza szczegélnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod, powierzchniowych i podziemnych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu :

Zgodnie z $ 12, 13, 60 i 271 do 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami ) obszar oddziatywania obiektu
miesci sie na dwoch przedmiotowych dziatkach oraz obejmuje dziatki przylegte do ulicy
Sadowe;j.

Opis sporzadzit :
mgr inz. Przemystaw Szymanowski mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

konstrukcyjno - budowlanej nr 1650/ 94 / Lo do projektowania bez ograniczen
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998 nr WP-OIA / OKK / UpB / 24 / 2007



MAPA ZAGOSPODAROWANIA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbidrki i budowy nowego przedsionka 2 schodami
zewnrgtrznymi i podnosnika dla oséb niepetnosprawnych

1. Dane ewidencyjne :

- Obiekt : Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie ;
- Temat : Rozbidrka przedsionka z pochylni g dla os6b
niepetnosprawnych oraz budowa nowego przedsio  nka z

podestami i schodami zewn etrznymi ;

- Lokalizacja : 64 - 000 Koscian, ul. Szczepanowskiego 1;
- Nr ewidencyjny gruntu : 20701 2071 ;

- Kategoria obiektu c Xl

- Inwestor : Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie;

- Powierzchnia zabudowy istn. przedsionka ze schoda mi : 41,95 m?;
zewn. i pochylni g - przeznaczonych do rozbiérki
- Powierzchnia zabudowy istn. budynku OPS . istniejgca - bez zmian ;

- Pow. zabud. proj. przedsionka ze schodami i podes  tami : 17,91 m *w tym :

- Powierzchnia zabudowy proj. przedsionka . 4,83m°;
- Powierzchnia zabudowy elementow zewn. przedsionka
- podestéw, schodbw i podnosnika © 13,08 m?;
- Powierzchnia u zytkowa przedsionka : 2,95m %
- Kubatura proj. przedsionka z podestami i schodami : 29,84 m?*;
- Szerokos¢ elewacji frontowej = 2,21 m tj. < dopuszczalnych 4,0 m;

- Wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej = 3,99 m tj. < dopuszczalnych 4,0 m ;
- Geometria dachu - dach dwuspadowy o kacie nachylenia = 32° tj. < dopuszczalnych 35°,
kalenica gtbwna prostopadta do ulicy Sagdowej ;

- Wysokosc¢ w kalenicy = 4,74 m tj. < dopuszczalnych 5,0 m.

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ;

- dokumentacje archiwalne ;

- pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny przedmiotowego budynku ;

- mapa sytuacyjna do cel6w projektowych z 17 marca 2017 roku ;

- opinia techniczna sporzadzona w lipcu 2015 roku przez mgr inz. Jerzego Taciaka ;

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta Kosciana
w dniu 23 stycznia 2017 roku ;

- warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej nr 13/2017 wydane w dniu 10
kwietnia 2017 roku przez Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0. ;

- decyzja Burmistrza Miasta Kosciana nr LU.17.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
zezwalajgca na przebudowe sieci wodociggowe;.
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3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki istniejgcego przedsionka
budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie wraz ze schodami zewnetrznymi i
podjazdem dla oséb niepetnosprawnych oraz budowa nowego przedsionka z podestami,
schodami zewnetrznymi i podnosnikiem platformowym dla oséb niepetnosprawnych.

4. Charakterystyka budynku :

Przedmiotowy budynek pochodzi z pierwszej potowy XIX wieku i zostat wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr rej. 607 w dniu 27. 05. 1969 roku. Przedsionek jest usytuowany na ulicy
Sadowej na dziatce o nr 2071. Jest on zlokalizowany w obrebie Zalozenia Urbanistycznego
miasta Kosciana, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 119/541 z dnia 1 lutego
1956 roku. Przedmiotowy obiekt to budynek 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony, o dachu
wielopofaciowym, krytym obecnie gontami dachowymi. Budynek zostat wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, o scianach zewnetrznych nie ocieplonych,
tynkowanych. Budynek o rzucie zblizonym do prostokata, zajmuje on catg dziatke o nr 2070.
Jest on zlokalizowany rownolegle krétszym bokiem potudniowo - wschodnim do ulicy
Szczepanowskiego, a bokiem pdtnocno - zachodnim graniczy z Placem Nieztomnych. Dluzszy
bok budynku, od strony pétnhocno - wschodniej przylega do zabudowan na sasiedniej dzialce
o nr 2069. Od strony potudniowo - zachodniej przylega do ulicy Sadowej. Wiasnie na niegj
znajduje sie obecny przedsionek z pochylnia dla os6b niepetnosprawnych. Przez ten
przedsionek prowadzi gtbwne wejscie do budynku OPS-u. Obecnie przedsionek jest w bardzo
zlym stanie technicznym. W okolicy nadprozy wystepujg spekania, a przedsionek przechyla
sie w kierunku potudniowo - zachodnim. Takze posadzka pochylni jest pozapadana i
nierbwna. Koniecznos¢ ich rozbiérki wynika z opinii technicznej, sporzadzonej w lipcu 2015
roku przez mgr inz. Jerzego Taciaka.

Zatem przedmiotowa dokumentacja dotyczy rozbidérki przedsionka wraz ze schodami
zewnetrznymi i podjazdem oraz budowy nowego przedsionka w miejscu pierwotnego ze
schodami zewnetrznymi i podnosnikiem dla oséb niepethosprawnych. W miejscu rozebranego
przedsionka powstanie nowy przedsionek, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z elementami zelbetowymi, lanymi na mokro. Nowy
przedsionek projektuje sie o dachu dwuspadowym, krytym dachdéwka karpiowka, uktadang w
luske w kolorze ceglastym. Caly projektowany przedsionek wraz ze schodami zewnetrznymi,
podestem z podnosnikiem zostanie posadowiony na zelbetowej plycie fundamentowej,
posadowionej na studniach fundamentowych.

5. Rozbidrka istniej acego przedsionka wraz ze schodami zewn. i pochylini a dla 0sob
niepetnosprawnych :

Przedsionek ze schodami i pochylnig nie jest konstrukcyjnie potgczony z budynkiem.
Nalezy rozebrac¢ caly przedsionek ze schodami i pochylnia.

5.1. Dane historyczne budynku :

Budynek gtéwny w czesci frontowej zostat wybudowany w pierwszej potowie XIX wieku.
Czes¢ tylnia zostata dobudowana okoto 1997 roku ( projekt z 1996 roku ). Wtedy
zaprojektowano tylko podest zewn. ze stopniami w miejscu obecnego przedsionka oraz
krotkg jednobiegowg pochylnie. W 1999 roku zaprojektowano postawienie obecnego
przedsionka na fundamentach podestu. Zaprojektowano rowniez nowg pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. W lipcu 2011 roku zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego dachu
gtébwnego z blaszanego na bitumiczne gonty dachowe. W lipcu 2015 roku zostata wykonana
opinia techniczna na temat stanu technicznego przedsionka i pochylni. W opinii tej caty
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przedsionek ze schodami i pochylnig ze wzgledu na stan techniczny i posadowienia na
nasypach niebudowlanych zostat przeznaczony do rozbiorki i nastepnie do odbudowy.

5.2. Dane techniczne istn. przedsionka z pochylnig :

m Dlugosc¢ 14,71 m;
B Szerokosé w elewaciji frontowej 0 3,82m;
m Wysokos¢ budynku od frontu : 4,65m;
m Powierzchnia zabudowy : 41,95 m® w tym :
¢ Pow. zabudowy istn. przedsionka 4,72 m? X
«  Pow. zabudowy istn. pochylni : 31,25 mz ;

* Pow. zabudowy istn. schodéw zewn.: 5,98 m*;

m Powierzchnia uzytkowa przedsionka : 2,66 m2;
m |los¢ kondygnacji 1

5.3. Konstrukcja przedsionka, schodéw zewn. i pochylni wg obecnie istniejacego stanu :

5.3.1. Warunki gruntowo-wodne :

Dla potrzeb ww. opinii technicznej wykonano dwie odkrywki fundamentéw i w nich odwierty
geotechniczne. Rozpoznano posadowienie i budowe podioza gruntowego. Pierwszg odkrywke
z odwiertem wykonano przy przedsionku. Stwierdzono posadowienie betonowej fawy na
nasypie niebudowlanym. Drugg odkrywke wykonano przy koncu pochylni. Stwierdzono
posadowienie ha hamutach przewarstwionych torfem. Dopiero pod nimi na gtebokosci okoto
2,40 m od powierzchni terenu ( kostki brukowej ulicy ) wystepujg grunty nosne w postaci
piaskow.

Stwierdzono, iz budynek przedsionka jest popekany i przechylony. Réwniez kostka brukowa
na pochylni i przy obiekcie na ulicy " pousiadata ". Stwierdzono réwniez osiadanie gruntu pod
obiektem ( z powodu ich nie nosnosci oraz dostawania sie wod opadowych z rury spustowej
pod fundament ).

Poniewa z obiekt jest stosunkowo maty oraz z powodu jego zte go stanu technicznego
( spekan i systematycznego si € przechylania ) oraz posadowienia na gruncie nie
nosnym oceniono, i z nie ma sensu obiektu remontowa €, tylko nale zy go rozebra ¢ i
wybudowa € na nowo.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano dodatkowe badania geotechniczne podioza
gruntowego. Wykonano nastepne dwa odwierty geotechniczne. Badania te zostaty wykonane
przez mgr inz. Pawta Dojcza. Wykazaly one, iz faktycznie pod przedsionkiem i pochylnig sg
grunty nie nosne - nasypy niekontrolowane.

Nosne grunty piaszczyste znajdujg sie na gtebokosci okoto 2,77 do 2,90 m ponizej poziomu
ulicy Sadowej.

Ponizej plan sytuacyjny otworéw geotechnicznych oraz karty z badan wiertniczych :
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5.3.2. Fundamenty :

Przedsionek obecnie i pochylnia sg posadowione na betonowych tawach fundamentowych.
tawy przedsionka sg posadowione na gtebokosci okoto 60 cm ponizej poziomu terenu. Lawy
pochylni sg posadowione na gtebokosci okoto 85 cm ponizej poziomu terenu. Lawy betonowe
bez odsadzek o szerokosci muru w stanie srednim. Klasa betonu okoto B 12,5.

5.3.3. Filary przyziemia i nadproza:

Filary murowane z cegly petlnej, na zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie
otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Na filarach oparto nadproza prefabrykowane
typy L 19. Filary w miejscu oparcia hadprozy spekane.

5.3.4. Stropodach :

Drewniany, dwuspadowy, krokwiowy, kryty blachg dachéwkowg w kolorze czerwonym.

5.4. Whnioski w sprawie stanu technicznego przedsionka i pochylni :

Przedsionek posiada duze spekania w okolicy nadprozy. Caty budynek przedsionka odspoit
sie od 3-kondygnacyjnego budynku gtéwnego i przechyla sie w kierunku potudniowo -
zachodnim, swiadczy to o ztym posadowieniu przedsionka. Posadzka pochylni z kostki
brukowej jest pozapadana.

Poniewa z obiekt jest stosunkowo maty oraz z powodu jego zte go stanu
technicznego ( sp ekan i systematycznego si € przechylania ) oraz posadowienia na
gruncie nie no snym nale zy go rozebra € i wybudowa € na nowo.

W zwigzku z powy zszym przedsionek wraz ze schodami zewn etrznymi i pochylni g
nadaje si € do rozbidrki.

5.5 Sposob przeprowadzenia rozbiorki :

Pierwszym etapem prac bedzie wyznaczenie strefy ochronnej przy budynku za pomocg
tasmy ostrzegawczej i ogrodzenia oraz tablic informacyjnych. Nastepnie nalezy odtgczy¢ od
zasilania wewnetrzng instalacje elektryczng. Rozbiérke przedsionka nalezy rozpocza¢ od
pokrycia dachowego, nastepnie nalezy rozebra¢ wiezbe dachowsg i kolejno rozbieraé
murowane filary przyziemia. Pézniej sku¢ betonowa posadzke. Nastepnie nalezy rozebraé
pochylnie dla os6b niepetnosprawnych i schody zewnetrzne. Na koniec planuje sie rozbiorke
fundamentdéw i niwelacje terenu.

Rozbidrka budynku powinna byé prowadzona sposobem recznym w kolejnosci od gory ku
dotowi.

Z uwagi na to, ze przedsionek przylega do 3-kondygnacyjnego budynku i ze znajduje
sie przy ruchliwym chodniku, a tak ze nato, ze przy przedsionku, pod chodnikiem,
przebiegaj g podziemne instalacje, nale zy roboty rozbiorkowe wykonywa € z
zachowaniem maksimum ostro  znosci, dokladnie przestrzegaj ac przepisow
dotycz gcych bezpiecze nstwa pracy.

6. Opinia techniczna dotycz aca rozbiorki i budowy nowego przedsionka ze schodam i
zewnetrznymi i podno s$nika dla 0s6b niepetnhosprawnych:

Calosé¢ konstrukcji murowej, gtébwnej cz  esci 3 - kondygnacyjnej, istniej acego
budynku - O srodka Pomocy Spotecznej w Ko $cianie w stanie dobrym . Stwierdzono
drobne odksztalcenia, zarysowania scian i miejscowe zawilgocenia. Nie majg one jednak
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istothego wpltywu na ogolne bezpieczenstwo budynku. Konstrukcja istniejgcego, parterowego
przedsionka jest w bardzo ztym stanie. Przedsionek przechyla sie w kierunku potudniowo -
zachodnim, odrywajac sie od gtéwnej czesci budynku. W okolicy nadprozy drzwiowych
widoczne s3 spekania. Posadzka pochylni jest pozapadana. Swiadczy to o zlym posadowieniu
konstrukcji przedsionka. Fundamenty sg za stabe, przy tak ztych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja ( co wykazaly badania geotechniczne ). Naprawa konstrukcji przedsionka, schodéw
zewnetrznych i podjazdu jest nieoptacalna. Dlatego zaprojektowano ich rozbiorke. Projektuje
sie nowy przedsionek ze schodami zewnetrznymi o wymiarach zblizonych do istniejgcego.
Konstrukcja projektowanego przedsionka zostanie oddylatowana od istniejacego budynku za
pomocg styropianu gr. 3 cm. Przedsionek ze schodami i podnosnikiem projektuje sie
posadowi¢ na niezaleznej ptycie zelbetowej, opartej na studniach fundamentowych,
doprowadzonych do gruntu nosnego. Projektowany przedsionek wraz ze schodami
zewnetrznymi i podnosnikiem tylko w nieznacznym stopniu bedzie oddziatywat na istniejacy 3-
kondygnacyjny budynek, dlatego mozna go wykona¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacja.

7. Kategoria obiektu budowlaneqo :

Budynek nalezy do Xl kategorii obiektéw budowlanych - budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej.

8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlaneqo :

W miejscu lokalizacji przedsionka wystepujg ztozone warunki gruntowe. W zwigzku z
powyzszym oraz ze wzgledu na prostg konstrukcje budynku, caty obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

9. Projektowane elementy architektury nowego przdsi onka :

9.1. Izolacja przeciwwilgociowa :

- fundamentowa ptyte zelbetowg pokry¢ dwukrotnie emulsjg asfaltowa, wodna np.
dysperbitem ;

- na fundamentowej ptycie zelbetowej pod murem z bloczkéw bet. M 6 - izolacja z papy
termozgrzewalnej ;

- ha chudym betonie projektowanych podestéw utozy¢ podwajnie folie izolacyjng PE o gr. 0,20
mm ;

- pod stopniami z blokéw granitowych oraz pod ptytami granitowymi podestow - hydroizolacja
np. Mapelastic ;

- pozioma posadzki przedsionka - papa termozgrzewalna + folia PE o grubosci 0,20 mm ;

- pionowa $cian fundamentowych — od $rodka - malowanie Dysperbitem ;

- pionowa $cian fundamentowych — od zewnatrz - malowanie Dysperbitem, styropian Fasada
ogr. 7i2cm, klej na siatce i od zewnatrz emulsja asfaltowa wodna;

- pozioma pod konstrukcjg drewniang ( murtaty ) - 1 x podktadowa papa termozgrzewalna na
sucho ;

- na krokwiach na deskowaniu - 1 x papa podkfadowa termozgrzewalna ;

- pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna karpiéwka uktadana w tuske w kolorze ceglastym.

9.2. Izolacja termiczna i akustyczna :

- $cian zewnetrznych - styropian Fasada o grubosci 7 cm ;

- wiency i nadprozy - styropian o grubosci 7 cm ( jak $ciany ) ;

- posadzki przedsionka — styropian EPS 100-038 Podtoga o grubosci 8 cm ;
— ocieplenie stropodachu - na ptycie zelbetowej wetna mineralna gr. 20 cm;
- cokotu - styropian Fasada o grubosci 2 cm.



- 29 -
9.3. Roboty blacharskie :

- rynny z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,65 mm o $rednicy 100 mm ;
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,65 mm o $rednicy 80 mm ;
- obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0.70 mm - min. 0,65 mm.

9.4. Tynki :

- wewnetrzny - cementowo-wapienny kat. 11l + gipsowanie ;

- zewnetrzny - silkatowy, cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego ;

- parapety wewnetrzne i zewnetrzne - z polerowanej ptyty granitowej o gr. 3 cm ;

- cokét budynku - zwienczony gzymsem styropianowy na wysokosci 112 cm, pokryty tynkiem
zywicznym w kolorze jasny szary, uktadanym na kleju z siatka na styropianie.

9.5. Stolarka :

- stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa w kolorze biatym, przeszklona szkiem
bezpiecznym.

9.6. Posadzki :

- posadzka w przedsionku - ptytki ceramiczne w kolorze jasnym na kleju gr. 1,5 cm.

9.7. Malowanie :

- Sciany i sufity w przedsionku - 2-krotnie z gruntowaniem farbg emulsyjna ;
- obrobki blacharskie - bez malowania ;
- calos¢ drewnianej konstrukcji dachowej - 5 x Fobos M 4.

9.8. Kolorystyka elewaciji :

- pokrycie dachu - dachéwka karpiéwka uktadana w tuske - kolor ceglasty;

- tynk zewnetrzny elewaciji - tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze biatym lub
kremowym;

- gzyms attyki - styropianowy w kolorze popielowym ;

- gzyms cokotu - styropianowy w kolorze bezowym ;

- cokdt — tynk zywiczny w kolorze jasny szary ;

- stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze biatym ;

- rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie — w kolorze naturalnym cynku.

9.9. Instalacje :

9.9.1. Instalacje i urzadzenia sanitarne — wodno-kanalizacyjne :
W przedsionku nie wystepuja.

9.9.2. Przewody i urzadzenia grzewcze :
Przedsionek nie bedzie ogrzewany.

9.9.3. Odprowadzenie wdd opadowych z dachu — do kanalizacji deszczowej.
9.9.4. Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne -:

PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Projekt budowlany
e Obowigzujace normy i przepisy
e Wytyczne inwestora
¢ Warunki Techniczne Budynkdéw i Polskie Normy PN-HD 60364
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TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany branzy elektrycznej instalacji wewnetrznych dla inwestycji pt: ,ROZBIORKA |
BUDOWA NOWEGO PRZEDSIONKA ZE SCHODAMI ZEWNETRZNYMI | POCHYLNIA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”
Adres: Koscian, ul. Szczepanowskiego 1, dziatki nr 2071
Inwestor: Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie Szczepanowskiego 1.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Wewnetrzna instalacja oswietlenia

Projektowane oswietlenie zatgczane bedzie za pomocg tacznika instalacyjnego. tgcznik montowac na
wysokosci 1,5 od poziomu posadzki. Oprawy zasili¢ z istniejacego obwodu, przewodem YDY 3x1,5 mm”
i wykona¢ jako podtynkowg. Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych projektuje sie za pomocg opraw
nastropowych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane os$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunkach oswietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie Swiecenia
min. 1 godz. Istnieje ewentualno$¢ przesuniecia oprawy awaryjnej w stosunku do umiejscowienia
przedstawionego na planie, lecz nalezy zwrdci¢ uwage, aby zmiana ta nie sprawita zmniejszenie
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ktore nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix w kazdym punkcie
powierzchni poziomych drég ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 Ix. Oprawy zewnetrzne nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczenistwa na oprawach
ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkéow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testdw i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa.

Instalacja zasilajgca podnosnik platformowy

Podnosnik nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? i zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym B16
z cztonem rdéznocowoprgdowym 30mA. Obwdd wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni budynku.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo, a podejscie do platformy wykona¢ w rurce elektroinstalacyjnej.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POtACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od poraien pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wytgcznikéw nadmiarowych typu
»S”. W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktérym przewody
neutralne N i ochronne PE sg oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i
tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw oswietleniowych, urzadzenia technologiczne naleiy
potaczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywac jako przewodu wiodacego prad
elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE winny rézni¢ sie od siebie i od przewodow
fazowych kolorem izolacji.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdét zgodnie z niniejsza dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej.
Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje
projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub
opisie technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
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strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢
traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem,
ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
materiaty winny odpowiadad Polskim Normom i posiadac stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby
spetniaé obowigzujgce przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany
wynikajgce z uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania

i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania
techniczne i materiatowe nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskaé akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie
rozwigzania wigzg sie z koniecznosciag wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat:

9.10. Utwardzenie terenu w miejscu po rozbidrce pochylni :

Wybra¢ gruz, resztki fundamentéw i podbudowy po rozbiérce pochylni. Nastepnie nawiez¢
20 cm tlucznia i na niego utozy¢ min. 30 cm podsypki piaskowej. Piasek zagescic.
Na zageszczonym piasku utozy¢ 20 cm betonu klasy C 10/ 15 ( B 15 ). Na betonie rozsypac
4 cm piasku i utozy¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 8 cm ( takg jaka jest utwardzona
ulica Sgdowa ). Na koniec kostke zaspoinowac.

10. Elementy konstrukcii budynku :

10.1. Wykopy :

Badania geotechniczne wykonane przez mgr inz. Pawta Dojcza wykazaly, ze w miejscu
projektowanego przedsionka wystepujg zte warunki geotechniczne - nasypy niekontrolowane.
Dlatego zaprojektowano posadowienie projektowanego przedsionka, ze schodami i
podnosnikiem na ptycie fundamentowej, posadowionej 100 cm ponizej poziomu terenu. Plyta
zostanie podparta 10 studniami fundamentowymi posadowionymi na gtebokosci 280 cm
ponizej poziomu terenu. Na podstawie badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢, iz na
gtebokosci posadowienia projektowanego budynku nie powinna wystepowac¢ woda gruntowa.

Zatem wykop nalezy wykonac do gtebokosci 100 cm. Nastepnie w wykopie wykonac¢
zapuszczane studnie fundamentowe ( metodg wewnetrznego podkopywania ) do gtebokosci
280 cm ponizej poziomu terenu.

Dziatka ( ulica Sadowa ) jest w petni uzbrojona. Dlatego przy wykonywaniu wykopow nalezy
zachowac szczeg0lng ostroznos¢. Wykop do gtebokosci 90 cm mozna wykonaé w sposob
mechaniczny ( po przetozeniu sieci wodociggowej ). Nastepne 10 cm warstwe gruntu nalezy
usungc recznie, aby nie naruszy¢ podioza. Zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
przebiegajace w poblizu kanalizacje sanitarng i deszczowag oraz przylgcze energetyczne.

10.2. Fundamenty:

Przedsionek, schody zewnetrzne i podnosnik dla oséb niepetnosprawnych zostang
posadowione na fundamentowej ptycie zelbetowej gr. 25 cm z wodoszczelnego betonu W 6,
klasy C 20/ 25 ( B 25) zbrojonej stalg klasy A - 11l N ( Rb 500 ). Piyta zostanie oparta na
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studniach fundamentowych. Zaprojektowano 8 studni o srednicy wewnetrznej 100 cm i 2
studnie o srednicy wewnetrznej 80 cm. W studniach osadzi¢ zbrojenie w postaci rdzeni
zbrojeniowych i je zabetonowaé betonem klasy C 20/ 25 (B 25), W 6. Z piyty nalezy
wypusci¢ zbrojenie rdzeni i stupdw zelbetowych. Zbrojenie rdzeni z pretéw ¢ 12 potaczyé
strzemionami ze stali gladkiej klasy A-0, gatunku StO o srednicy @ 6 mm. Na ptycie
fundamentowej wykona¢ mury z bloczkéw betonowych M - 6 o grubosci 25 cm na zaprawie
cementowej marki 5, izolowane emulsjg asfaltowg wodng. Przestrzen wewnatrz muru zasypac
podsypka piaskowg zageszczong do stopnia Is = 0,96. Gérg mury fundamentowe spigc
obwodowym wiencem zelbetowym. Wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.

Pod podnosnikiem wykonaé gorng plyte, opartg na murach fundamentowych. Pod platforma
podnosnika wykonaé ptyte o grubosci 30 cm, obok niego wykonac ptyte o grubosci 18 cm i na
niej utozy¢ kostke brukowg ( 8 cm ) na piasku (4 cm).

10.3 Stupy zelbetowe :

Stupy zelbetowe S 1i S 2 wykona¢ jako lane na mokro z betonu C 20/ 25 ( B 25 ). Stupy
zbrojone pretami ze stali zebrowanej AllIN ( Rb500 ). Stupy S 1 zbrojone pretami o $rednicy
16 mm, natomiast stupy S 2 i rdzenie R 1 i R 2 pretami o srednicy 12 mm. Strzemiona stupéw
ze stali gladkiej klasy A-0, gatunku StO o srednicy @ 6 mm co 15i 20 cm. Elementy zelbetowe
wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

10.4 Wieniec zelbetowy / nadproza i ptyta stropowa :

Nad otworami okiennym i drzwiowymi, na poziomie + 2,70 m, wykona¢ wieniec zelbetowy o
wysokosci 25 cm, ktory réwnoczesnie bedzie petnit funkcje nadprozy. Wieniec wykonac¢
zgodnie z rysunkami wykonawczymi, zbrojony stalg zebrowang klasy A — Il N ( gatunku Rb
500 ) i zabetonowany betonem klasy C 20/ 25 ( B 25). W wiencu nalezy osadzi¢ kotwy
stalowe o $rednicy 16 mm w rozstawie co ok. 70 cm ( do zamocowania murtat ). Wieniec
spiety goérg plytg zelbetowg gr. 10 cm. Na poziomie + 2,85 m wykonac¢ spod piyty zelbetowej o
gr. 10 cm opartg na trzech krawedziach. Plyte zazbroi¢ stalg zebrowang AllIN ( Rb500 ) i
zabetonowac¢ betonem klasy C 20/ 25 ( B 25 ). Plyte wykona¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Na ptycie utozy¢ folie paroizolacyjng PE i 20 cm warstwe wetny mineralnej.

10.5. Stropodach :

Projektuje sie stropodach wentylowany, dwuspadowy, o kacie pochylenia potaci dachowej
32° kryty dachéwka karpiowka uktadang w tuske. Wiezba dachowa drewniana z drewna klasy
C 24 (K 27). Krokwie o przekroju 7 x 14 cm oparte na murtatach mocowanych kotwami
stalowymi @ 16 do wiency zelbetowych. Krokwie spig¢ kleszczami. Cato$¢ konstrukciji
drewnianej nalezy zaimpregnowac przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo np.
FOBOSEM M 4 poprzez 5 krotne malowanie. Do konstrukcji dachowej nalezy uzywac
karbowanych gwozdzi i $rub oraz wkretow do drewna.

10.6. Schody i podesty zewnetrzne :

Schody zewnetrzne wykonane na masywnej podbudowie z bloczkéw betonowych M 6 na
zaprawie cementowej wymurowanej na ptycie fundamentowej. Pod bloczkami betonowymi
podktadowa papa termozgrzewalna. Stopnie nalezy wykonac z blokéw granitowych
ptomieniowanych o wymiarach 16,8 x 36 cm w kolorze naturalnym, pod blokami granitowymi
na bloczkach betonowych hydroizolacja np. Mapelastic. Podesty zewnetrzne wymurowane z
bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej. Przestrzen miedzy bloczkami wypetniona
podsypka piaskowg zageszczong do stopnia Is = 0,96. Od gory mur zwienczony wiencem
zelbetowym. Na podsypce piaskowe] wykonac warstwe chudego betonu, na niej wykonac 2 x
folie izolacyjng PE o gr. 0,20 mm, nastepnie wykonac¢ gtadz cementowg zbrojong siatka o gr.
12 - 13 cm, ktorg pokry¢ hydroizolacjg np. Mapelastic gr. 1,0 cm. Podest zakonczy¢ piytg
granitowg ptomieniowang o gr. 3 cm klejong do podtoza.

Schody i podesty zewnetrzne wyposazone w balustrade ze stali nierdzewnej.
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10.7. Podnos$nik platformowy :

W przedmiotowym projekcie zaproponowano podnosnik pionowy STRATEG firmy LIFT
PLUS stanowigcy malg winde do transportu osob niepetnosprawnych. Konstrukcja windy nie
posiada wydzielonej i widocznej maszynowni. Winda wykonana zostanie ze stali ocynkowanej
odpornej na niekorzystne zewnetrzne warunki atmosferyczne. Wykona¢ zgodnie z kartg
producenta.

11. Charakterystyka energetyczna :

Ze wzgledu na to, ze niniejsze opracowanie dotyczy rozbiorki i budowy nowego przedsionka
wraz ze schodami zewnetrznymi i podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych, a przedsionek
nie bedzie ogrzewany nie wykonano charakterystyki energetyczne;.

12. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel enerqii :

Ze wzgledu na to, ze niniejsze opracowanie dotyczy rozbiorki i budowy nowego przedsionka
wraz ze schodami zewnetrznymi i podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych, a przedsionek
nie bedzie ogrzewany, nie wykonano analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii takich
jak energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

13. Nadz6r techniczny i odbiér robét :

Roboty powinny byé wykonane przez odpowiednio przeszkolony zespot pracownikow. Przy
wykonywaniu prac niezbedny jest systematyczny nadzér prac budowlanych. Po zakonczeniu
wszystkich prac nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego polegajgcego na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem, sztukg budowlang i stosownymi swiadectwami ITB i innymi
aprobatami technicznymi.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, wymogami bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz zgodnie z warunkami
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlanych.

14. Uwaqi ko ncowe :

Przed przystapieniem do prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uzyskac decyzje o
pozwoleniu na budowe. Wszystkie niejasnosci projektowe zostang wyjasnione w ramach
nadzoru autorskiego.

Opis wykonat :
mgr inz. Przemystaw Szymanowski mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo do projektowania bez ograniczen
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998 nr WP-OIA / OKK / UpB / 24 / 2007
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Obiekt : Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie ;

. Temat: Rozbidérka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnetrznymi

i podnosnika dla oséb niepetnosprawnych ;
. Inwestor : Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie

. Adres budowy : 64 - 000 Koscian, ul. Szczepanowskiego 1,
dziatki nr 20701 2071,

. Projektant : mgr inz. Przemystaw Szymanowski
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|. DANE EWIDENCYJNE OGOLNE :

- Obiekt : Budynek Osrodka Pomocy Spotecznej w Koscianie ;

- Temat : Rozbidrka i budowa nowego przedsionka ze schodami

zewnetrznymi i podnosnikiem dla 0s6b niepetnosprawnych ;

- Kategoria obiektu Xl

- Lokalizacja : 64 - 000 Koscian, ul. Szczepanowskiego 1 ;
- Nr ewidencyjny gruntu : 207010 2071 ;

- Inwestor : Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie

64 - 000 Koscian, ul. Szczepanowskiego 1

Il. CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot - projekt dotyczy rozbiorki przedsionka ze schodami zewn. i pochylnig oraz

budowy nowego przedsionka ze schodami zewnetrznymi i podnosnikiem dla oséb
niepetnosprawnych.

2. Kolejnosc realizaciji :

- roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce teren przy budynku ;

- rozbiorka istniejgcego przedsionka wraz ze schodami zewnetrznymi i pochylnig ;

- wykonanie stanu " 0 " budynku ( wykopy, studnie fundamentowe, plyta
fundamentowa, mury fundamentowe, zasypka piaskowa ) ;

- postawienie stanu surowego ( mury, wiezba, pokrycie dachowe ) ;

- budowa schodoéw zewnetrznych ;

- wstawienie stolarki otworowej ;

- wykonanie wewnetrznych prac instalacyjnych ;

- montaz podnosnika dla os6b niepetnosprawnych ;

- prace wykonczeniowe wewnatrz budynku oraz brukarskie i elewacyjne na
zewnatrz.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych - dziatka 2070 jest zabudowana budynkiem
Osrodka Pomocy Spotecznej a dziatka 2071 to ulica Sadowa, na ktorej projektuje sie
nowy przedsionek. Dziatka ta jest w petni uzbrojona.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — budynek znajduje sie w centrum miasta, przy bardzo
ruchliwym chodniku, dodatkowo budynek petni funkcje Osrodka Pomocy Spotecznej i
prawdopodobnie w czasie budowy bedzie czynny.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :

Zwréci € szczegoln g uwag e przy pracach fundamentowych na bezpiecze  Astwo
wykopow i nie uszkodzenie instalacji w ulicy. Dodat kowo zachowa € ostro znos¢
podczas prac na wysoko sciach. Dodatkowo ze wzgledu na to, ze budynek znajduje

przy chodniku, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie terenu przy budynku.
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6 . Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych :

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw ;
zapozna¢ pracownikow z opracowanym przez kierownika budowy planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

kazdy pracownik powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prac ktére ma

wykonywac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh :

przewidzie¢ drogi ewakuacyjne na zewnatrz, punkty poboru wody ( hydranty ) na
wypadek pozaru ;

zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem 0s6b nieuprawnionych do przebywania na nim
poprzez wygrodzenie dziaiki ;

przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac srodki
ochrony zdrowia ;

sprzet zasilany elektrycznie powinien podiaczy¢ do instalacji pracownik do tego
uprawniony ;

materialy na stanowisku pracy nalezy tak sktadowac, aby zapewni¢ pracownikom
petng swobode ruchow ;

zabrania sie zrzucania materiatow i narzedzi oraz innych przedmiotow z wysokosci ;
przy wykonywaniu rob6t uzywac sprzetu sprawnego i uzytkowac go zgodnie z
instrukcjg producenta ;

w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ tablice informacyjna i tablice BIOZ ;

prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Ze wzgledu na zakres robot zachodzi potrzeba opracowania planu bezpiecze  Astwa i

ochrony zdrowia przez Inwestora lub wykonawce na etapie zgtoszenia inwestycji do nadzoru

budowlanego.
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